Na podlagi prvega odstavka 54. ¢lena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Obcini BreZice (Uradni list RS,
§t.69/19) in 19. &lena Statuta Ob¢ine BreZice (Uradni list RS, 5t. 10/09 in 3/10) je Zupan Ob¢ine BreZice
dne 13.12.2019 potrdil Tehniéni pravilnik o oskrbi s pitno vodo na obmo¢ju obcine Breiice.

Zupan
Obdine BreiZice
lven Molan

TEHNICNI PRAVILNIK

o0 oskrbi s pitno vodo na obmocju obcine BreZice

. SPLOSNE DOLOCBE

1. clen

(1) S Tehni¢nim pravilnikom o oskrbi s pitno vodo na obmocju obcine BreZice (v nadaljevanju: Tehnicni
pravilnik) se ureja projektiranje, tehni¢na izvedba, uporaba in upravljanje javnega vodovodnega
omreZja in vodovodnih objektov ter naprav na obmocju obcine BreZice ter podaja podrobnejsa
navodila in tehnicne pogoje za izvajanje javne sluzbe.

(2) Tehniéni pravilnik je obvezen za vse udeleZence pri planiranju, projektiranju, gradnji, komunalnem
opremljanju, za upravljavca in za uporabnike javnega vodovoda. Poleg tega Tehni¢nega pravilnika je
potrebno upostevati Se zakon in podzakonske predpise in obcinske predpise, ki urejajo podrocje oskrbe
s pitno vodo, predpise s podrodja graditve objektov in urejanja prostora ter navodila proizvajalcev
uporabljene opreme.

(3) Poleg dolo¢il Tehni¢nega pravilnika morajo upravljavec in uporabniki vode iz javnega vodovoda ali
uporabniki njegove poZarnovarnostne funkcije (v nadaljevanju uporabniki) upostevati tudi:

- vse veljavne zakone, predpise, odloke in pravilnike za tovrstno dejavnost,

— zakonodajo s podrocja zdravstvene ustreznosti pitne vode,

— slovenske (SIST, SIST EN, SIST 1S0), evropske (EN), mednarodne (ISO), ki so navedeni v

posameznih poglavjih tega pravilnika,
— navodila proizvajalcev uporabljene vodovodne opreme,
— veljavne predpise za graditev objektov.

(4) Tehnicni pravilnik doloca tudi:
— splosne zahteve za javni vodovod (vrste cevovodov, objekte na vodovodu, opremo ter druge
naprave),
—  splogne zahteve za sestavne dele javnega vodovoda,
— splosne zahteve za proizvodne standarde izdelkov in materialov, ki se vgrajujejo v vodovodni
sistem,
— zahteve za vgrajevanje, preizkuse na gradbis¢u in prevzemanje v upravljanje.

(5) Tehniéni pravilnik velja za celotno obmodje, ki ga Javno podjetje Komunala BreZice d.o.o. oskrbuje
s pitno vodo.



il. POMEN IZRAZOV (obrazloZitev pojmov)

2. ¢&len

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem Tehni¢nem pravilniku, imajo naslednji pomen:

— pitna voda je vsa voda v svojem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju,
pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na svojo poreklo in ne glede na to,
ali se zagotavlja iz vodovodnega omreZja, cisterne, steklenic ali kot predpakirana voda in vsa
voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet Zivil ,

— sistem za oskrbo s pitno vodo je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, ¢rpalisca,
vodohrani in &istilne naprave ter oprema, kot so priklju¢ki in hidranti, ki preteZni del rednega
obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravli¢no lo¢en od drugih vodovodov,

— javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali vec sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en
ali ve¢ primarnih ali transportnih vodovodov in je kot ob¢inska javna infrastruktura namenjen
opravljanju storitev javne sluZbe, del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omreije za
ga$enje pozarov, ki je nelo€ljivo hidravlicno povezano z javnim vodovodom,

— primarni vodovod je omreZje cevovodov ter z njimi povezani tehnoloski objekti za obdelavo
vode (vodohrani in ¢rpali$¢a), ki so namenjeni transportu pitne vode od enega ali ve¢ vodnih
virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inZenirski objekti in oprema primarnega vodovoda
so obcCinska gospodarska javna infrastruktura,

— sekundarni vodovod je omreZje cevovodov ter z njimi povezani tehnoloski objekti, kot so
objekti za dvigovanje ali zmanjSevanje tlaka v omreZju in za obdelavo vode na sekundarnem
vodovodu, ki je namenjeno za neposredno prikljuevanje stavb na posameznem poselitvenem
obmoéju. Gradbeni inZenirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so obcinska
gospodarska javna infrastruktura, vodovodni priklju¢ki stavb na sekundarni vodovod niso
objekti oziroma oprema javne infrastrukture,

~ prikljuéek stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu:
vodovodni prikljutek) je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova
oprema; prikljuéek na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inZenirskega
objekta in ne sodi med objekte in opremo javne infrastrukture; prikljuni sklop na javni
vodovod, odjemno mesto in obratunski vodomer so sestavni deli prikljucka na javni vodovod,

— interno vodovodno omreije (interna hiSna instalacija) Steje cevi za obracunskim vodomerom,
opremo in naprave, ki so names¢ene med pipami, ki se obicajno uporabljajo pri prehrani ljudi
in distribucijskim omreZjem in zanj ni odgovoren upravljavec javnega vodovodnega sistema,

— zunanje hidrantno omreZje za gaSenje poZarov je zunanje hidrantno omreZje v skladu s
predpisom, ki ureja tehni¢ne normative za hidrantno omreZje za gadenje pozarov; hidranti na
javnem vodovodu, ki so namenjeni izkljuéno obratovanju vodovoda, niso del zunanjega
hidrantnega omreZja za gasenje poZarov,

— transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni priklju¢kov neposrednih porabnikov pitne
vode in je namenjen za transport vode na veje razdalje od vodnih virov do primarnega
vodovoda. Je regionalni ali magistralni vodovod za dovajanje pitne vode do vodovoda za
oskrbo s pitno vodo, ki je infrastruktura lokalnega pomena,

— priprava pitne vode je obdelava vode, s katero se zagotovi njena skladnost in zdravstvena
ustreznost je obdelava vode s postopki, ki zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost
pitne vode

— oskrbovano obmoéje je eno ali ve¢ poselitvenih obmodij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje
posamezen vodovod,



odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne napeljave z obrafunskim vodomerom;
odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja vsak odjem vode iz javnega vodovoda v skladu z
veljavnim predpisom, ki urejo oskrbo s pitno vodo,

vodovarstveno obmogje je obmocéje, kot ga doloca predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene
oskrbi s pitno vodo,

naprave in cbjekti vodovoda:

zajetje - objekt za zajemanje vode,

vodnjak - objekt za zbiranje vode,

érpalisée - objekt v katerem so nameséene ¢Erpalke za Erpanje vode iz vodnega vira v
vodovodni sistem,
precrpalisée - je &rpalidte s funkcijo dvigovanja tlaka vzdolz omreZja,

Cistilna naprava — objekt za obdelave vode,

vodohran ali vodni zbiralnik - objekt za hranjenje vode,

razteZilnik ali razbremenilnik - objekt za zniZanje tlaka vode v vodovodnem omreiju,
reducirna postaja - objekt, v katerem je names¢en reducirni ventil in sluZi za zniZevanje
tlaka na delu vodovodnega sistema,

cevovod - objekt za transport vode,

vodomerni jasek - jasek, v katerem je name3$&en vodomer,

vodomer - naprava za merjenje porabljene vode,

zracnik - element za odzraéevanje cevovoda,

blatnik - element za praznjenje in CiS¢enje cevovoda,

zasun - zaporni element na cevovodu,

jasek - objekt na cevovodu (obicajno sluZi za vgradnjo armatur, fazonskih kosov in
opreme v vozli¢ih),

hidrant - element v vodovodni mreZi, ki sluZi za odvzem vode iz vodovodne mreZe pri
gasenju poZara (razlikujemo podzemne in nadzemne hidrante),

centralni nadzorni center — center za nadzor, spremljanje in krmiljenje delovanja
vodovodnega omreZja, s pomo¢jo nadzornega sistema — telemetrije, v nadaljevanju
CNC,

piezometer je opazovalna vrtina, izvedena za spremljanje nivojev in kvalitete podzemne vode
na vodonosnikih z vodnimi viri. V njej je lahko vgrajena prenosna merilna oprema,

zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in namenjen lastni oskrbi s pitno vodo, je
samostojni vodovod s samostojnim vodnim virom, ki ni v upravljanju izvajalca javne sluZbe,
kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne
infrastrukture.

3. ¢len

(1) Glede na namen obratovanja se javni vodovodi delijo na:
magistralne vodovode in naprave,

primarne vodovode in naprave,

sekundarne vodovode in naprave.

(2) Glede na namen preskrbe se javni vodovodi delijo na:

javne vodovode za rabo vode za oskrbo s pitno vodo,

zunanje hidrantno omreZje za protipoZarne potrebe,

javne vodovode za tehnoloske potrebe,

javne vodovode za kombinirano porabo, ki dobavijajo vodo za oskrbo s pitno vodo in
protipoZarne potrebe ali za oskrbo s pitno vodo, protipoZarne in tehnoloske potrebe.



4. élen

(sestavni deli vodovodnih sistemov)

Sestavni deli vodovodnih sistemov so:
— objekti in naprave za pridobivanje in pripravo vode (zajetja, vodnjaki, ¢rpalke, filtri, ipd.),
— objekti in naprave za hranjenje, transport in razdeljevanje vode (vodohrani, razbremenilniki,
¢rpalidéa, hidroforji, vodovodno omreZje, vodovodni prikljucki, merilniki),
— naprave za prenos in zbiranje podatkov (radijske postaje, GSM/GPRS postaje, krmilniki, CNC —
centralni nadzorni center).

. TEHNICNI NORMATIVI ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO JAVNEGA VODOVODA

5. ¢len
(splosno)

Tehniéni normativi predpisujejo pogoje za projektiranje, gradnjo in obnovo sistemov oskrbe s pitno
vodo.

6. ¢len
(projektiranje)

(1) Pri projektiranju je potrebno upostevati razvojne usmeritve stroke ter usklajenost z ob€inskimi in
drzavnimi prostorskimi nacrti.

(2) Osnova za projektiranje je obstojece stanje, geodetski nacrti, karte, katastri vodovodnega sistema,
razvojne usmeritve upravljavca in obcinski ter drZavni planski in prostorski dokumenti.

(3) Cilji postopka projektiranja so doloiti karakteristike vodovodnega sistema skladno z zahtevami
tega pravilnika, ob upostevanju vseh obratovalnih pogojev in ekonomskih presoj.

7. ¢len
(projektna dokumentacija)

(1) Pri projektiranju se morajo upo$tevati smernice za projektiranje, vsi veljavni predpisi, standardi,
vkljuéno z zahtevami, pogoji in navodili tega pravilnika.

(2) Kadar je projektna dokumentacija sestavljena iz ve¢ vrst nacrtov, ki jih izdelajo posamezni
odgovorni projektanti, mora odgovorni vodja projekta potrditi njihovo medsebojno usklajenost s
posebno izjavo.

8. clen
(smernice za projektiranje)

Smernice za projektiranje morajo v besedilu poleg opisa vsebovati 3e:
— navedbo opreme in naprav, ki jo upravljavec vodovoda Ze uporablja,
— zahtevo o usklajenosti projektirane opreme in naprav z obstojeto opremo upravljavca,
— zahtevo o obvezni reviziji projektne dokumentacije s strani upravljavca.



9. clen
(upravljanje s hidravli¢nimi razmerami v vodovodnem omrezju)

(1) Za potrebe razvoja in upravljanja distribucijskega vodovodnega omreZja mora upravljavec javnega
vodovoda spremljati hidravliéne razmere v vodovodnih sistemih, zato izvaja hidravli¢no
modeliranje vodovodnih sistemov.

(2) Hidravlicno modeliranje vodovodnih sistemov se izvaja:
— redno za potrebe upravljanja z vodo in vodnimi izgubami ter obratovalnimi tlaki v vodovodnem
distribucijskem sistemu,
— izredno pred vsako Siritvijo vodovodnega omreZja, komunalnem opremljanju obmocij, izvedbo
povezav ali prevezav vodovodnih sistemov ter ostalih posegov, ki bi lahko vplivali na
obratovanje vodovodnih sistemov ter dobavo vode.

(3) Stroski izrednega hidravli¢nega modeliranja bremenijo investitorja posega.

10. ¢len
(gradnja)

lzvajanje gradnje mora biti v skladu z veljavno zakonodajo in projektno dokumentacijo, ob upostevanju
tega pravilnika. Upostevati je treba tudi zahteve upravljavca, doloéene s tem pravilnikom, kot tudi
specificna navodila izdelovalcev elementov vodovodov.

11. ¢len
(kakovost pitne vode)

Kakovost pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo mora ustrezati vsem veljavnim zahtevam
predpisov v RS, z upostevanimi smernicami EU.

12, élen
(zavarovanje proti povratnemu toku vode)

(1) Vodovodni sistemi za oskrbo s pitno vodo morajo biti projektirani, opremljeni in izvedeni tako, da
je izklju¢ena moZnost povratnega vpliva okolice in vode iz internih vodovodnih omreZij na javni
vodovod.

(2) Dolo¢itev lokacije in delovanje zragnikov ter blatnikov mora biti izvedeno tako, da je preprec¢eno
vstopanje vode iz okolice v vodovod.

(3) varovanje pitne vode pred onesnaZzenjem v napeljavah in splo3ne zahteve varovala proti
onesnaZevanju zaradi povratnega toka, ter oprema, ki se s tem namenom vgrajuje v vodovodno
omreZje, so opisane v standardu SIST EN 1717.

(4) v objektih Zivilske industrije, industrije s proizvodnjo nevarnih snovi in nevarnih odpadkov ter
poZarni bazeni morajo imeti na prikljuénem mestu na javni vodovod montiran dvojni nepovratni ventil
s 100 % tesnjenjem.



13. ¢len
(povezave vodovoda z drugim sistemom)

Povezovanje vodovodnih sistemov za oskrbo s pitno vodo je dopustno samo v primeru, ko kemicne in
fizikalne lastnosti pitnih vod dopus€ajo mesanje in iz tega ne sledi poslab3anje kakovosti pitne vode ter
ob izpolnitvi pogojev, ki jih dolo¢a podzakonski predpis, ki ureja oskrbo s pitno vodo.

14. clen
(staranje pitne vode)

(1) Vodovodni sistemi za oskrbo s pitno vodo morajo biti projektirani, izvedeni in delovati v takih
pogojih obratovanja, da je prepretena moZnost zadrievanja vode v sistemu, ki bi povzrotila
poslab3sanje kakovosti pitne vode.

(2) Skladno s prej$njim odstavkom je potrebno upoS$tevati in zmanjsati vpliv naslednjih dejavnikov, ki
vplivajo na zadrZevanje vode:

— slepi cevovodi,

— odcepi za hidrante,

— neizolirane cevi vgrajene vnaprej (pred trajno uporabo),

—~ odseki s trajno nizkim pretokom vode,

— povecane dimenzije vodovodov zaradi poZarne varnosti in ostalih obcasnih zahtev.

(3) Po potrebi mora biti predvideno ob¢asno izpiranje, ki ga dolo¢i projektant.

15. ¢len
(notranji zdravstveni nadzor pitne vode — HACCP)

(1) Upravljavec javnega vodovoda izvaja in vzdrZuje interni nadzor po nacelih sistema HACCP, da bi
zagotavljal in varoval zdravstveno ustreznost pitne vode.

(2) Upravljavec v ta namen izvaja spremljajoce higienske programe kot preventivne aktivnosti v vseh
fazah in procesih, kjer obstaja neposreden stik s pitno vodo ali le morebitni posredni vpliv na
zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe z vodo.

16. clen
(obstojeca poraba vode)

Obstojeta poraba vode je poraba vode obstojetih uporabnikov vseh vrst prikljuéenih na obstojedi
vodovodhni sistem.

17. ¢len

(predvidena poraba vode)

(1) Predvidena poraba je priCakovana poraba glede na spremembe strukture uporabnikov, gostote
prebivalstva, razvoja turizma, rabe prostora itd. na oskrbovanem obmoc¢ju za obdobje do 50 let.

(2) Za planiranje in projektiranje se uporabljajo naslednji normativi:



(3) Najvedja in srednja dnevna urna poraba se doloci na podlagi faktorjev po standardu EN 805. V
primeru, &e razpolagamo z merjenimi podatki, jih uporabimo za predvideno porabo pri projektiranju

gospodinjstvo 150-250 litrov na prebivalca, na dan,
turizem 200 litrov na posteljo, na dan,
gostinstvo 15 litrov na gosta, na dan,

javni uradi 15 litrov na zaposlenega, na dan,
vojasnice 100 litrov na vojaka, na dan,

Sole 10 litrov na dijaka, na dan,

javni bazeni 300 litrov na kopalca, na dan,
pekarne 150 litrov na zaposlenega, na dan,
frizerski salon 100 litrov na zaposlenega, na dan,
avtopralnice 200 litrov na avto,

mlekarne 4 litre na liter mleka,

klavnice 300 litrov na glavo zaklane Zivine,
velika Zivina 60 litrov na glavo, na dan,

mala Zivina 20 litrov na glavo, na dan.

novega vodovoda.

Za namene poZarne varnosti se raéuna (za gasenje in vaje) poraba 0,2 do 0,5 % celotne porabe
obmoéja, ki je predmet projektiranja, ob upostevanju dolo¢be 17. ¢lena tega pravilnika. Za ga3enje
posameznega poZara je potrebno upostevati veljavno zakonodajo. Kjer se zagotavlja pozarno varnost
iz javnega vodovodnega sistema, upravljavec javnega vodovoda zagotavlja najve¢ 10 |/s vode za
gadenje. V kolikor so potrebne veéje koliCine, si jih mora investitor objektov zagotoviti iz drugih virov

18. €len

(poraba vode za gaSenje poZarov)

(bazen, vodnjaki ...).

(1) Pri dolotitvi sprejemljivih hitrosti pretoka se mora upoStevati najmanj sledece vidike:

19. clen

(pretocne hitrosti)

zastajanje vode,
motnost (skalitev),
tlane razmere,
vodni udar,
¢rpalne naprave.

(2) Priporogljive hitrosti vode so med 0,5 in 2 m/s.

(1) Pred pri¢etkom izvajanja izkopa jarka je potrebno izvesti zakoli¢enje obstojecih instalacij in naprav

20. clen

(globina in $irina izkopa ter zasip cevovodov)

ter po mozZnosti izkljuciti nevarnosti, ki izhajajo iz njih.



(2) Razdalja med temenom cevi in niveleto terena je:

— vvoznih povrSinah min. 1,2 m, maks. 2,0 m,

~ v nevoznih povrsinah min. 1,0 m, maks. 2,0 m,

— vodovodni prikljucki 0,8 m, na izpostavljenih legah 1,0 m.
Iziemoma je moZno odstopanje ob pogojih in s soglasjem upravljavca.

(3) Sirina dna jarka za polaganje cevovoda mora biti takna, da omogo¢a neovirano delo delavcev. Po
razpiranju mora imeti dno jarka $e najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev.

(4) Dno jarka za polaganje cevovodov mora biti skopano po dani niveleti s tocnostjo + 3 cm. Minimalni
padec cevovoda je 0,2 % oziroma (1/500). V jarku, izkopanem v terenu lll., IV. in V. kategorije, je za
polaganje cevovoda potrebno obvezno pripraviti posteljico iz sipkega materiala — pesek granulacije 0—
3 mm, v minimalni debelini 10 cm.

(5) Prekrivna cona zasipa v vi$ini 30 cm nad temenom cevi se sme opraviti izkljuéno iz peska granulacije
0-3 mm. Na koncu prekrivne cone je potrebno poloZiti opozorilni trak z inox Zico »pozor vodovod«.
Zasipni material za posteljico, prekrivni in glavni zasip doloci projektant.

(6) Kadar se ob cevovodu za lastne potrebe polaga energijski ali signalni kabel, mora biti ta poloZen na
posteljico v desnem kotu smeri toka vode in ne sme ovirati vzdrZevalnih del, ki se bodo v prihodnje
opravljala na cevovodu.

(7) Cevovod se mora po vsej dolZini popolnoma prilegati podlagi. Ce je potrebno, se izkopljejo tudi
glavitne jame. lzdelavo jarka in njegove mere mora kontrolirati in potrjevati upravljavec javnega
vodovoda.

(8) Izkopani jarki morajo biti suhi. V njih ne sme biti deZevnice ali podtalnice. Nain odvodnjavanja
(vzdolZne drenaZe pod temeljnimi tlemi, &rpanje s érpalkami iz za to narejenih jam) mora biti izdelan
tako, da ne porusi nosilnosti temeljnih tal in da prepredi izpiranje drobnih frakcij.

(9) V jarek se morajo vgrajevati samo neposkodovane cevi. Preveriti je treba tudi, ¢e ni v jarku kak3en
oster predmet, ki bi cev pri polaganju lahko poskodoval.

(10) Utrjevanije zasipa do 30 cm nad temenom cevi se izvaja roéno oziroma z lahkimi komprimacijskimi
sredstvi {vibracijski nabijalnik max. teZe 0,3kN ali vibracijska plo$¢a max. teZe 1kN).

21. ¢len
(izvedba prekopa v voziscni konstrukciji)

(1) 1zvedba prekopa voziiéne konstrukcije se izvede skladno s pogoji in na podlagi soglasja upravljavca
cest.

(2) Pri vseh prekopih je potrebno upostevati veljavne tehnicne specifikacije za izvajanje prekopov na
voznih povrsinah.

Dimenzije, materiali, zna€ilnosti in transport elementov vodovoda

22. élen

Za vse vodovode, vkljuéno s prikljuéki, se uporabljajo elementi vodovoda za nazivni tlak min. PN 10 bar.
Po potrebi se uporabljajo elementi za visji nazivni tlak (PN 16, PN 25).



23, ¢len
(dimenzije elementov vodovodov)

(1) Nazivne mere vseh elementov vodovodov (cevi, spojniki, armature) so izraZene z nazivnim
premerom DN, in sicer z:

— DN/ID = DN, kar pomeni nazivni premer glede na notranji premer,

— DN/OD = d, ki pomeni nazivni premer glede na zunanji premer.

(2) Na javnih vodovodnih sistemih se uporabljajo dimenzije:
DN: 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350
d: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 300.

(3) Standardne vrste in premeri cevi, ki se uporabljajo v vodovodnem sistemu, so:
— jeklene cevi - notranji premer :
DN 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,
— cevi iz nodularne litine (litoZelezne duktilne cevi - notranji premer):
DN 80, 100,150, 200, 250, 300, 350, 400,...
— polietilenske cevi (PEHD cevi - zunanji premer):
d 32, 50, 63, 90, 110, 125, 160, 225, 280,...

24. ¢len
(materiali elementov vodovodov)

(1) Materiali, iz katerih so izdelani elementi vodovoda, vklju¢no s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, ne
smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloskih lastnosti vplivati na kakovost vode, kar mora biti
potrjeno z ustreznimi dokazili.

(2) Investitor mora zagotoviti spremljanje standardov in usklajevati kakovost materialov.

25. ¢len
(cevi)

(1) Za nove cevovode in za obnovo obstojecih cevovodov, ki so enaki ali vecji od DN 125, se smejo
uporabljati prednostno elementi vodovodov, izdelani iz nodularne litine (NL) z natezno trdnostjo, ki ni
nizja od 400 N/mmZ.

(2) Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545 (ISO 2531). Na zunanji strani morajo biti cevi
zatitene z aktivno galvansko za$€ito, ki omogoca vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn +
Al, debeline 400 g/m?), na notranji strani pa s cementno oblogo po ISO 4179 ter opremljene s tesnilom
po ISO 4663. Pri dimenzijah nad DN 500 pa so lahko tudi na zunanji strani vroce pocinkane (minimalna
debelina Zn je 200 g/m?) in premazane z bitumnom v skladu z EN 545, na notranji strani pa s cementno
oblogo.

(3) Za priklju¢ke in sekundarna omreZja do vkljuéno d 125 se uporabljajo cevi iz polietilena (PEHD), z
minimalno zahtevano trdnostjo PN 12,5 bar (navadne ali oplas¢ene).

(4) Pri gradnji vodovoda se smejo uporabljati ustrezne atestirane cevi za vodovode, ki morajo
odgovarijati veljavnim tehni¢nim predpisom, standardom in projektnim pogojem upravljavca.



(5) Vsi elementi vodovoda morajo biti ustrezno za$€iteni proti $kodljivemu delovanju okolice (korozija,
blode&i tokovi, vpliv agresivne zemljine itd.) in pred vplivi vode (inkrustracija). V izjemnih primerih
lahko upravljavec odobri uporabo drugih vrst cevi.

26. ¢len
{cevi iz PEHD)

(1) Cevi PEHD se lahko uporabijo predvsem v naslednjih primerih:
— zaizvedbo priklju¢kov in za sekundarno omreije,
— na terenih z nestabilno nosilnostjo tal,
— zavgradnjo v zasCitno cev,
— vdrugih primerih, kjer iz tehni¢nih razlogov ni moZna uporaba cevi iz drugih materialov,
- v bliZini greznic ali drugih deponij s Skodljivimi vodotopnimi in agresivnimi snovmi.

(2) PEHD cevi za vodo morajo biti v skladu z 1504427, za PN 12,5 bar in vec.

(3) Najvegiji dovoljen premer PEHD cevi je d 125 mm, za vedje premere je potrebno pridobiti soglasje
upravljavca.

(4) Pri gradnji vodovodov se uporabijo cevi iz PEHD materialov, PEHD RC cevi ali opla3¢ene PEHD cevi
z minimalno debelino zunanjega PP plas¢a 2 mm.

27. clen
(cevi iz nerjavecega jekla)

Jeklene nerjavete cevi (INOX) se uporabljajo za gradnjo armatur in ostalih delov v neposrednem stiku
z vodo v vodohranih, razbremenilnikih in érpaliS€ih. Ustrezati morajo kakovosti AlSI 304 ali 316.

28. clen
(varovalni spoj)

(1) Cevi z varovanim spojem se uporabljajo predvsem na geolo3ko nestabilnih plazovitih terenih, pri
vedjih tlagnih mehanskih obremenitvah, ter veéjih vzdolznih naklonih. Potrebno dolZine cevovoda z
varovanimi spoji dolo¢i projektant na osnovi izrauna.

(2) Geolo3ko stabilnost tal se mora ugotoviti z geomehansko raziskavo ali z geotehnitnim porocilom.
(3) Varovani spoj se lahko uporablja tudi namesto sidrnih blokov.

29. ¢len
(spojniki)

(1) Spojniki za cevi iz NL s standardnim razstavljivim spojem oziroma s sidrnim razstavljivim spojem
morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z ISO 2531, z zunanjo in notranjo epoksi za3cito
min. debeline 70 um po postopku kataforeze oziroma min. debeline 250 pm po klasiénem postopku v
skladu z EN 14901, opremljeni z odgovarjajo&imi tesnili EN 681-1 in spojnim materialom. Leteca
prirobnica mora biti izdelana po ISO 2531.



(2) Za spajanje dveh ravnih koncev cevi enakih premerov se uporabljajo enojne oziroma dvojne
univerzalne spojke za vse kombinacije materialov brez izjem.

Spojka za univerzalni spoj mora biti izdelana iz litine GGG 400 (z mehansko razstavljivim spojem), z
epoksi za$¢itnim premazom minimalnega nanosa 250 pm, pritrdilnim materialom iz nerjavnega jekla
in opremljena z odgovarjajo¢imi NBR tesnili. Varovanje spoja je izvedeno z nazobc¢anim kovinskim
obroCem.

(3) Medeninaste tla¢ne spojke za PEHD morajo ustrezati standardu EN 12165. Spojke morajo imeti
dvojno tesnitev (dve gumici) ter morajo biti hitro montaine izvedbe.

(4) PP tlatne spojke morajo ustrezati standardu DIN 8076-3.

(5) Pocinkani fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine. Ustrezati morajo standardu SIST EN
10242/A2.

30. clen
(armature)
(1) Vsi elementi morajo imeti zunanji in notranji za3¢itni premaz v skladu z EN 545.

(2) Telo krogli¢nega zasuna (teZka izvedba) z vgrajeno moznostjo plombe v kapi je izdelano iz nikljane
preSane medenine MS-58, krogla je izdelana iz preSane medenine MS-58 s trdo kromirano ovojnico.
Tesnila krogle in osi so izdelane iz PTFE.

(3) EV-zasun je zaporni element, ki se uporablja za zapiranje vode na posameznih odsekih vodovodnega
omreZja. Ohisje, pokrov in klin EV-zasuna so izdelani iz litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoxi
za$&ito minimalno 250 um. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavnega jekla, zgornja in spodnja pu3a
vretena sta iz MS 58, "0" tesnila na vretenu pa iz NBR-a. Klin zasuna je gumiran z EPDM z vodili iz PTFE
za laZje upravljanje.

(4) Ohisje in loputa metuljastega zasuna morata biti izdelana iz duktilne litine SG 500-7 z zunanjo in
notranjo epoxi zastito minimalno 250 um. Os lopute je izdelana iz nerjavnega jekla z dvojno
ekscentriénostjo. Zamenljivo tesnilo na loputi je iz EPDM, sedeZ na ohi$ju pa iz nerjavnega jekla.

(5) Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant
mora biti opremljen z izpustno odprtino, po kateri odtece stojeca voda iz hidranta. Ustrezati morajo
standardu EN14384. Stabilna spojka za prikljuitev gasilskih cevi: DN80 2x stabilna spojka TIP C, 1x
stabilna spojka TIP B; DN 100 2x stabilna spojka TIP B, 1x stabilna spojka TIP A.

(6) Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z
izpustno odprtino, po kateri odtece stojeta voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221.

31.¢len
(transport in skladis¢enje elementov vodovodov)

Deli vodovodov se morajo transportirati in skladis¢iti tako, kot predpisuje proizvajalec. Ne smejo se
poskodovati in priti v stik s $kodljivimi snovmi. Odprtine cevi, spojnikov in armatur morajo biti zaprte.
Deli vodovodov ne smejo biti onesnazeni z zemljo, blatom, odpadno vodo ali s $kodljivimi snovmi. Ce
se temu ni mogoce izogniti, jih je treba pred vgradnjo ofistiti.



KriZzanja in preckanja vodovodov z drugimi podzemnimi napeljavami, napravami in objekti

32. ¢len
(splosno)

(1) Pri krizanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami vodovod nateloma poteka horizontalno
(brez vertikalnih lomov). Krizanja morajo nafeloma potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot
preckanja osi vodovoda in osi druge podzemne inStalacije med 45° in 90°, vendar nikakor ne manjsi kot
45°,

(2) V izjemnih primerih se teme cevi do DN 200 lahko spusti do globine 1 m pod drugo podzemno
napeljavo, vendar ne globlje kot 2,5 m pod koto dokonéno urejenega nivoja terena, ali pa se dvigne
nad njo, vendar najvec do visine 0,8 m pod koto dokonéno urejenega nivoja terena.

(3) V vsakem primeru spremembe smeri vodovoda v vertikalni smeri je treba ugotoviti moZnost
nastanka zraénih ¢epov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno odzratevanje
oziroma ¢iS¢enje vodovoda.

(4) V vseh primerih, ko je preckanje izvedeno z uporabo zas¢itnih cevi, mora biti izvedba takina, da za
potisk ali izvlek prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, veéja od 8 kN.

(5) Pri krizanju cevovoda z drugimi komunalnimi vodi, morajo biti cevovodi po izkopu zasciteni pred
ponovnim zasutjem s pod betoniranjem v dolZini do raS¢enega terena.

33. ¢len
(vertikalni odmiki)

(1) Vertikalni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi napeljavami, merjeno od medsebojno

swee

dolocenih v tem ¢&lenu.

(2) V primerih kriZanja, ko je:
a) vodovod pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
— vertikalni odmik (od temena zas¢itne cevi do dna kanalizacijske cevi) je najmanj 0,3 m,
— vodovod mora biti vgrajen v zas€itni cevi,
— ustji zas€itne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2 m na
vsako stran,
— v primeru moznosti kontrole drenirane vode sta ustji zas¢itne cevi lahko odmaknjeni od
zunanje stene cevi kanalizacije 0,8 m na vsako stran,
— vizjemnih primerih je vodovod lahko za¢iten po dogovoru z upravljavcem tudi drugace (PVC
folija, glinen naboj),
b) vodovod pod oziroma nad toplovodom, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
— vertikalni odmik (od temena za$¢itne cevi do spodnjega dela telesa toplovodne napeljave) je
najmanj 0,3 m.
— vodovod mora biti vgrajen v zascitni cevi,
—  ustji zasCitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi toplovoda najmanj 1 m na
vsako stran,
— v primeru, da poteka vodovod nad toplovodom, mora biti toplovod toplotno izoliran,
c) vodovod pod oziroma nad plinovodom, PTT, TV, signalnimi ali elektro kabli, morajo biti izpolnjene
naslednje zahteve:



— vertikalni odmik je najmanj 0,5 m,
— plinovod in vsi kabli morajo biti vgrajeni v zas€itni cevi in ustrezno signalizirani,
— ustji za$¢itne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi vodovoda najmanj 0,5 m na
vsako stran,
d) vodovod nad kanalizacijo na obmodju vodoprepustnega zemijis¢a, morajo biti izpolnjene naslednje
zahteve:
— vertikalni odmik je najmanj 0,3 m,
— vodovod mora biti vgrajen v zas€itni cevi,
- ustji za&¢itne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije najmanj 2 m na vsako
stran,
e) vodovod nad kanalizacijo na obmocju vodno nepropustnega zemljisca:
— vertikalni odmik je najmanj 0,6 m,
- v primeru, da je odmik manj$i od 0,6 m, mora biti vodovod vgrajen v zas¢itno cev.

34. &len

(obesanje cevovodov na nadzemno gradbeno konstrukcijo)

(1) Potek vodovoda mora biti usklajen z izvedbo nosilne konstrukcije in vozi$¢a. Padec oziroma vzpon
vodovoda mora biti usklajen s potekom drugega dela vodovodne instalacije pred mostom in za njim.
Najvisji del vodovoda naj bo lociran na eni od breZin, tam kjer se vodovod spet spusti v zemljino. Na
tem mestu je treba predvideti jadek z vgrajeno opremo za odzracevanje in prezracevanje (preprecitev
nastanka vakuuma). Le v iziemnih primerih, ko ni moZno izvesti odzragevalnega jaska v breZinah, se
lahko predvidi odzratevanje v sredini razpona mostu. Jadek mora biti v kateremkoli primeru izvedbe
ustrezno velik za vzdrZevanje opreme in dostop do nje. Do jaska mora biti vzdrZevalni sluzbi zagotovljen
neoviran dostop. Jasek mora imeti drenaZo in mora biti toplotno izoliran (v primeru izvedbe v mostni
konstrukciji). Vodovod mora potekati pod mostno konstrukcijo na zunanji ali notranji strani nosilca

mostu, odvisno od drugih zahtev, prilagojeno tem zahtevam.

(2) Predvideti je treba pritrjevanje (obe$anje) vodovoda na mostno konstrukcijo. Pri izbiri trase in
nadina pritrjevanja je treba upostevati minimalni potrebni prostor za montaZo na obeh straneh
vodovoda (vsaj 0,5 m). Glede na tip konstrukcije mostu je treba predvideti fiksno tocko in drsne
podpore (konzole) vodovoda ter upostevati moZne maksimalne raztezke in pomike mostne
konstrukcije v odvisnosti od temperaturnih in drugih pomikov mostne konstrukcije. Vodovod mora biti
izveden in pritrjen tako, da bodo prepreéeni vplivi drugih in$talacij in konstrukcij nanjo. VzdolZne
pomike, ki jih povzrolijo raztezki konstrukcije, je treba ustrezno kompenzirati. Konzole morajo
preprecevati vse neustrezne pre¢ne pomike vodovoda.

(3) Predvideti je treba tipske montaZne elemente za pritrjevanje vodovoda na mostno konstrukcijo, ki
omogo¢ajo hitro in preprosto montaZzo na dokonéno zgrajen objekt mostu ter Casovno ne ovirajo
izvajanja gradbenih del.

(4) Vodovod, ki poteka pod mostno konstrukcijo, mora biti toplotno izoliran. Predvidijo naj se cevi z
za$Citnim plad¢em.

(5) Posebej je treba obdelati prehoda vodovoda v zemljo. Pri novih mostovih naj bo praviloma
predvideno polaganje vodovoda v kineto.



35. ¢len
(podzemno preckanje Zeleznice)

Poleg drugih pogojev, dolocenih v tem pravilniku, je treba izpolniti $e naslednje zahteve:

— preckanje Zeleznice mora biti izvedeno v zascitni cevi ali v kolektorju,

~ ustji za3€itne cevi ali kolektorja morata biti izven obmocja Zeleznike trase,

—~ na obeh koncih zasCitne cevi ali kolektorja morata biti izdelana revizijska jaska z vgrajenimi
zapornimi armaturami. PoloZaj in oblika revizijskih jaSkov morata biti takSna, da omogocata
izvlek cevi,

~ v revizijskem jasku, ki ima dno na niZjem nivoju, mora biti izveden odtok, ki je dimenzioniran
tako, da lahko odvede najmanj 100 % koli¢ine vode med sekcijskima zasunoma,

— os vodovoda mora biti v revizijskih jaskih z ustreznimi spojniki zamaknjena najmanj za dve
velikosti nazivnega premera vodovoda,

— izvedena mora biti ustrezna zascita pred blodecimi tokovi,

— kadar preckanje v za$€itni cevi zaradi velikosti (DN) in dolZine vodovoda ni izvedljivo, se izvede
preckanje v kolektorju (v pohodni kineti). Preckanje v zastitni cevi se priporoca do velikosti
vodovoda najvec¢ DN 300.

36. Clen
(preckanje vodotokov)

(1) Pre¢kanje vodotokov se izvaja pod strugo vodotoka, iziemoma se izvede nadzemno, s samonosilno
konstrukcijo s toplotno predizoliranimi cevmi.

(2) Pri podzemnem pre&kanju vodotoka se cevi polagajo v zas¢itno cev, v primerno izkopan jarek v dnu
vodotoka. Nacin izkopa, polaganje vodovoda in zasip so odvisni od vrste vodotoka (Sirina, globina,
velikost pretoka, itd.) in oblike ter vrste terena breZin (strmi, poloZni, ras¢en teren, plazovit teren itd.).

(3) Vsako podzemno preckanje vodotoka je treba nacrtovati posebej. Pri tem je treba upo3tevati
navodila proizvajalcev cevi in izku$nje podjetij, ki ta dela opravljajo.

37. ¢len

(podzemno preckanje cest)

Podzemno preckanje cest se izvaja v zas¢itni cevi in skladno s soglasjem upravljavca javne ceste.

Horizontalni odmiki

38. clen

(1) Vodovod mora potekati tako, da je na vsakem mestu moZen dostop z ustrezno mehanizacijo za
potrebe vzdrZevanja.

(2) Javni vodovodni cevovod mora biti oddaljen od zunanjega roba stavbe najmanj 2 m, vodovodni
prikljuek pa mora biti oddaljen najmanj 1 m.

(3) Minimalni odmik vodovodnega cevovoda od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih
objektov praviloma ne sme biti manj$i od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega
trikotnika, ki ima zaetek 30 cm pod dnom cevi v osi vodovoda in oklepa z diagonalo, ki se kon¢a na
robu temelja ali objekta, kot 35°.
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(4) Vodovodni cevovod in vodovodni prikljuéek morata biti od greznic in drugih deponij z za zdravje
gkodljivimi agresivnimi in nevarnimi snovmi oddaljena najmanj 4 m oz. ju je treba dodatno zascititi
pred skodljivimi vplivi.

(5) Vodovodni cevovod in vodovodni priklju¢ek morata biti oddaljena od plinskih cistern in dreves
najmanj 2 m, od okrasnega grmicevja pa 1 m.

39. clen

(odmiki napeljav, ki potekajo vzporedno z vodovodom)

(1) Horizontalni odmiki morajo biti vedji ali enaki kot jih doloca standard EN 805.
(2) Med izkopom mora biti zagotovljena stabilnost obstojecih naprav in podzemnih napeljav.

(3) Drugi komunalni vodi morajo biti od oboda cevovoda horizontalno oddaljeni najman;j:
- fekalna in me$ana kanalizacija na manjsi ali enaki globini: 3,0 m,
— fekalna in me$ana kanalizacija na vedji globini: 1,5 m,
~ padavinska kanalizacija na manjsi ali enaki globini: 1,5 m,
- padavinska kanalizacija na vedji globini: 1,0 m,
- plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave in PTT napeljave na manjsi ali enaki globini:
1,0m,
— plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave in PTT napeljave na vedji globini: 1,0 m,
— toplovod na manjsi ali enaki globini: 1,0 m,
- toplovod na vedéji globini: 1,0 m.

(4) Horizontalni odmiki so v posebnih primerih v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov
lahko tudi druga&ni, morajo pa biti za vsak posamezni primer ustrezno obdelani z ustrezno zai(ito
komunalnih vodov.



(5) V soglasju z upravljavcem javnega vodovoda so dovoljeni tudi izredni odmiki v primeru sofasnega
polaganja komunalnih vodov v skupni jarek. V tem primeru je dovoljeno vzporedno polaganje z
ustrezno zascito z minimalnim odmikom 30 cm v skrajnem robu jarka.

(6) Dolo&be o odmikih in kriZanjih se uporabljajo tudi za vodovodne prikljucke.

(7) V primeru, da zaradi prostorskih omejitev med vodovodom in kanalizacijo ni mozno doseci
predpisanega odmika, je izgradnja kanalizacije in objektov kanalizacije moZna le v vododrini kvaliteti z
izvedbo elementov kontrole tesnosti v fazi izgradnje in obratovanja. So¢asno je v navedenih primerih
potrebno vodovodne cevovode zgraditi na nacin, ki povecuje varnost vodovoda glede moZnosti
onesnazenja vode ob njegovi uporabi, kar pomeni izvedbo vodovodnih cevovodov iz trajnejsih
materialov (duktilnih litoZeleznih cevi). Alternativno z izvedbo vodovodnih cevovodov in prikljuckov v
za$€itni cevi ali betonski kineti s kontrolnimi jaski.

(8) Zaklopniki prikljuékov, zasuni in hidranti morajo biti oddaljeni od drugih komunalnih instalacij in
objektov najmanj 0,6 m v vse smeri, e ni s tem pravilniku drugace doloceno.

(9) Ce predpisanih minimalnih odmikov ni mogote doseti, mora biti v projektu posebej dolocen nacin
izvedbe, kontrole in vzdrZevanja vodovodnih objektov in naprav.

Zas¢ita vodovodnih cevi

40. élen

(toplotna zas¢ita nadzemnih vodovodov)

(1) Toplotna zas¢ita vodovodov je zascita vodovodov proti segrevanju in ohlajanju.

(2) Vodovodi morajo biti za$éiteni proti toplotnim vplivom tako, da se temperatura vode pri
minimalnem pretoku ne spreminja za ve¢ kot 3 °C.

(3) Vodovodi, ki potekajo v kolektorjih, morajo biti zas€iteni proti pojavu kondenzacije.

41. élen

(zaséita vodovoda pred mehanskimi vplivi in onesnaZenjem)

(1) Vodovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proizvajalcev cevi tako, da imajo zadostno trdnost za
prenasanje staticnih in dinami¢nih obremenitev.

(2) Med gradnjo je zagotoviti stabilnost obstoje¢ih vodovodnih cevi. Na mestu preckanja obstojecega
vodovoda je potrebno gradbeno-zemeljska dela izvajati previdno (predhodni ro¢ni odkop, da ne bi
pri$lo do poskodbe vodovoda). Pri zasutju pa je potrebno pazljivo zasipavati in utrjevati material

(3) Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni mogoce vgraditi vodovoda tako, da je moZen strojni
izkop, se vodovod poloZi v zastitno cev. Praviloma naj bo za¢itna cev dolga do 30 m, za velje razdalje
je potrebno izdelati kolektorje. Tak3na za$¢ita vodovodne cevi se izvede pod vsemi urejenimi
povriinami (razen pod zelenicami), pod voznimi povrdinami in v drugih primerih, ko bo dostop oteZen
ali onemogocen (ograja, oporni zid, $karpa,..). Material zadcitne cevi je PVC ali PE.



(4) Trasa vodovoda pred vstopom v zascitno cev in za izstopom iz nje mora biti zamaknjena tako, da je
moZen izvlek cevi.

(5) Projektant mora oceniti moZne $kodljive vplive zaradi lastnosti zemljin in prisotnih Skodljivih snovi.
Ob upostevanju proizvodnih standardov mora predvideti in sprojektirati ustrezne ukrepe za zastito
cevovodov pred neZelenimi vplivi zaradi agresivhega okolja in vode v cevovodu. Projektant mora
doloéiti tudi nadin popravil vseh za$€itnih slojev in premazov in vse dodatne za$Cite spojev. Zascitni
ukrepi lahko vklju€ujejo:
— zunanje zaitne obloge za kovinske sestavne dele cevovoda, ki so primerne za razlitne
kategorije agresivnih tal,
— zadtitne cevi ali metalne za3lite za elemente cevovoda iz plastitnega materiala v
kontaminiranih tleh,
—~ prevleke ali primerne mesanice za elemente cevovoda iz materialov s cementno osnovo glede
na vrsto in stopnjo agresivnih vplivov,
— razli¢ne gradbene postopke,
— katodno zascito.

(6) Kontaminacija tal z organskimi snovmi, kot npr. z ogljikovodiki in kloroogljikovodiki, ima lahko
neugodne vplive na:

— kakovost pitne vode (zaradi penetracije organskih snovi skozi steno cevi),

— lastnosti plasti¢nih cevovodov,

— prepustnost in trajnost spojev cevi iz elastomerov,

— korozijsko odpornost kovinskih cevovodov in elementov cevovodov.

(7) Ce pregled tal kaze na moZnost kontaminacije iz prejénjega odstavka tega ¢lena, mora projektant
predvideti in upoStevati:

— zamenjavo z manj ob¢utljivimi materiali na prizadetih obmogjih,

— vgraditev cevi v zas¢itne kinete glede na njihovo propustnost,

— uporabo primernih elastomerov za spoje,

— uporabo primernih protikorozijskih zas¢it za kovinske materiale,

— odkop in zamenjavo materiala terena,

— spremembo trase cevovoda.

Vgradnja armatur, spojnih elementov in merilno regulacijske opreme ter njihovo oznaéevanje

42. Elen
( vgradnja vodovodnih armatur)

(1) Armatura je del cevovoda za zapiranje, regulacijo pretoka ali tlaka, regulacijo nivoja, odzragevanje,
varovanje pred previsokimi tlaki, varovanje povratnega toka, itd.

(2) V vodovodni cevni sistem se lahko vgrajujejo samo armature in spojni elementi (v nadaljevanju
spojniki), ki so izdelani in preizku$eni po ustreznih standardih in imajo za to ustrezno dokazilo.

(3) V kolikor je zaradi razmer na terenu nujna vgradnja posebnega delavniskega kosa, se ta izdela iz
nerjavnih cevi, ki morajo odgovarjati minimalnemu tlaku 16 barov. Tako material kot tehnicne reitve
morajo odgovarjati ustreznemu standardu.

(4) Vodovodna armatura naj se v prvi vrsti vgrajuje na lahko dostopnih mestih, kar omogo¢a stalno
hitro regulacijo, kontrolo, vzdrZevanje in po potrebi zamenjavo.



(5) Spojniki (loki, odcepni kosi itd.) morajo imeti betonski sidrni blok. Velikost tega je odvisna od
aksialne (osne) sile in je dolofena v projektu. V stene jaskov se smejo vgrajevati samo FF kosi, izdelani
iz nodularne litine z natezno trdnostjo najmanj 400 N/mm?2.

43. ¢len

(zracniki)

(1) Na mestih vodovoda, kjer se lahko med obratovanjem nabira zrak, je treba namestiti zragnike.
Zraéniki sluZijo tudi za odzragevanje pri polnjenju vodovoda in sesanje pri praznjenju vodovoda. Glede
na funkcijo, ki naj jo opravlja zraénik, se vgrajujejo: odzracevalni, sesalni in sesalno-odzracevalni
zracniki, kar je dolo€eno s projektom.

(2) Zraéniki se praviloma vgrajujejo v revizijske jaske, kar je odvisno od konstrukcijske izvedbe zracnika
ali direktno na cevovodu, kjer morajo biti varovani pred zmrzovanjem. Pred zratnikom mora biti
vgrajen zaporni element.

44, ¢len

(blatniki)

eves

izpustom oziroma blatnikom ter na koncu slepih vodov, vecjih od DN 50. Izpuste je potrebno oblikovati
tako, da pri odstranjevanju usedlin ne pride do vpliva na kakovost vode. Blatniki se praviloma
vgrajujejo v ustrezne jaske, ki morajo imeti omogocen izpust vode v drenaZo ali moznost izErpavanja iz
jaska. Odprtina na koncu izpusta mora biti opremljena z Zabjim pokrovom.

(2) Kjer ni moZna izvedba blatnika z zasunom in cevjo, se namesto tega uporabi podzemni hidrant DN
50 pri cevovodih do DN 80 oziroma podzemni hidrant DN 80 pri cevovodih do velikosti DN 200.

(3) Blatniki morajo imeti najmanj tolikéen premer, da se v vodovodu doseZe hitrost izpiranja nad 1,5
m/s.

45. élen

(regulator tlaka)

Naprave za zmanjSevanje tlaka (regulator) se vgrajujejo vedno skupaj s Cistilnim kosom, ki je lociran na
dovodni strani. Kjer se zahteva maksimalen dopustni pretok, se vgrajuje hidravlitne reduktorje z
membrano. V primeru manj$ih pretokov in potrebe po poZarni varnosti pa se vgrajuje hidravlicne
regulatorje z obtoénim regulatorjem (by-pass z mehanskim regulatorjem). Pri velikih razlikah v tlakih,
kjer obstaja nevarnost velikih poskodb na sistemu v primeru okvare regulatorja, se vgrajujeta dva
regulatorja zaporedno in nato e varnostni ventil. JaSek je potrebno izvesti tako, da odvede zadostne
koli¢ine vode.

46. clen

(kovinski elementi)

Vijaki, ograje, vrata, stopnice, lestve, obesala, mreZice za preprecevanje vstopa insektov in malih Zivali
in drugi kljuéavniéarski izdelki, ki se vgrajujejo v objekta na vodovodnem sistemu, morajo biti izdelani



iz nerjavecega jekla ali vroCe cinkanih materialov., ki ustrezajo zahtevam za zdravstveno ustreznost
pitne vode?

47. ¢len

(zaporni elementi — zasuni)

(1) Za zaporne armature do vklju¢no DN 250 se uporabljajo zasuni z mehkim tesnjenjem — gumijastim
tesnilom (EV zasun), za zaporne armature, vecje od DN 250, pa prirobni¢ne lopute z ekscentri€nim
zapiranjem (metuljasti ventil). V posebnih primerih se lahko uporablja tudi medprirobnitne metuljaste
lopute.

(2) Metuljasti ventil se zapira z direktnim ali pri vegjih profilih s polZastim prenosom, ki ima ro¢ni,
motorni ali pnevmatski pogon in mora zagotavljati tesnjenje v obe smeri. V primeru motorne ali
pnevmatske regulacije mora biti zagotovljena tudi moZnost ro€ne regulacije.

(3) Elektromotorni pogoni za armature, ki so names¢ene v jaskih z elektritno napeljavo, so lahko
opremljeni z eno ali tri-faznim elektromotorjem, odvisno od vrste NN prikljucka.

(4) Elektromotorni pogoni za armature, ki so namescene v jaskih brez elektrine napeljave, morajo biti
opremljeni z enofaznim elektromotorjem, z moZnostjo prikljutka na prenosni (mobilni) elektritni
agregat.

(5) Krogliéni zasun (teka izvedba) z vgrajeno moznostjo plombe v kapi je zaporni element, ki se
uporablja na priklju¢kih in je name3¢en pred vodomerom v vodomernem jasku.

(6) Krogli¢ni zasun (tezka izvedba) s proti povratno loputo in izpustom je zaporni element, ki se
uporablja na priklju¢kih in je name$éen za vodomerom v vodomernem jasku. V zasunu je vgrajena
nepovratna loputa, ki prepreuje povratni tok vode. Zasun omogoca praznjenje vode skozi izpustno
pipico pred loputo in po njej.

48. élen

(nepovratni ventil)

Nepovratni ventil je element, ki se uporablja povsod, kjer obstaja moznost povratnega toka vode iz
internih instalacij v vodovodno omreije in posledi¢no povratnega vpliva na kakovost pitne vode.
Vgrajuje se v merilni sklop priklju¢ka in je name$¢en za vodomerom. Konstrukcijsko sta v prekinjevalcu
povratnega toka dva nepovratna ventila z vmesnim izpustnim ventilom.

49, clen
(navrtalna garnitura)
Navrtalna garnitura je element, ki je namenjen spojitvi priklju¢ka z oskrbovalnim cevovodom.
50. clen

(kontrolna merilna mesta)

Pri na&rtovanju vodovodnih objektov, naprav in omreZja je potrebno predvideti in kasneje v okviru
izgradnje izvesti:



— merilna mesta za obvladovanje vodne bilance, skladno z dolo¢ili predpisov, ki urejajo oskrbo s
pitno vodo (meritve &rpane, preérpane, dobavljene koli¢ine vode, meritve na mejah obcin,
meritve tlaka itd.). Zagotoviti je potrebno daljinski prenos podatkov o merjenih koli¢inah v CNC
upravljavca. Nacin izvedbe je potrebno dolociti v sodelovanju z upravljavcem in

— vzoréna mesta za odvzem vzorcev pitne vode.

51. ¢len

(natin vgradnje armatur)

(1) Zasuni se smejo v omreZje vgrajevati tako, da so na eni strani spojeni z montazno-demontaznim
spojem. Spoj mora biti nateloma za zasunom, gledano v smeri toka vode.

(2) Vse armature nad vkljuéno DN 125 se obvezno vgrajujejo v jaske. Armature manjsih dimenzij se
vgrajujejo v jaske ali z zasutjem. Regulacija teh armatur se opravlja s pomo¢jo vgradne garniture, ki se
zakljucuje s cestno kapo.

(3) V primeru, ko sta na enem mestu vgrajeni dve ali ve¢ armatur, morajo biti vse vgrajene v jadek, ne
glede na to, po kaksnem zemlji3¢u poteka vodovod in ne glede na dimenzijo vodovoda.

(4) Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene:
— na odcepu vodovoda,
— na odcepu za hidrant ali v primerni razdalji pred hidrantom,
— na prikljuéku za zracnik,
— na prikljucku blatnika,
— pred istilnim kosom in za njim,
— za odcepom za vodovodni prikljucek in kadar prikljuéek ni izveden z navrtnim zasunom,
— neposredno na vodovod, tako da je moZno zapiranje posameznih manjsih delov omreZja pri
rednem oziroma intervencijskem vzdrZevanju omreZja na razdalji najve¢ do 500 m.

(5) Cestne kape v utrjenih povoznih povrinah morajo biti teleskopske (moZnost prilagoditve po visini),
imeti morajo zaporni pokrov na zaklep ali navoj, podloZene morajo biti z betonskimi ali
polipropilenskimi podloZnimi plos¢ami. :
Oznatevanje elementov vodovoda
52. ¢len

(oznagevanje hidrantov in zapiralnih mest)

(1) Podzemni hidranti in zapiralna mesta, vgrajeni v vodovodnem omreZju, morajo biti oznaceni z
oznacevalnimi tablicami.

(2) Oznatevalne tablice morajo biti namescene na vidnem mestu v bliZini hidranta.
(3) Oznatevalne tablice morajo biti pritrjene na fiksne objekte. Oddaljenost tablice od podzemnega
hidranta ali zapiraéa naj bo do 3 m, oziroma tudi ve¢, za kar pa mora biti na tablici poleg razdalje

oznacena tudi smer.

(4) Oznacevalne tablice names¢amo:
— nazid zgradbe,



— nadrog javne razsvetljave ali na drog elektri¢ne napeljave, s soglasjem lastnika,
— na samostojen drog, ki je namenjen samo namestitvi oznacevalne tablice za vodovod.

(5) Na oznaéevalnih tablicah je poleg koordinat oddaljenosti podzemnega hidranta in zapiraa od
oznacevalne tablice navedeno $e eno polje, ki je namenjeno vpisu podatkov o napravi, ki lahko sluZi za
evidenco po katastru ali se uporabi za kodiranje (Sifriranje) armatur v vodovodnem sistemu.

(6) Za oznatevanje podzemnih hidrantov in zapiralnih mest se uporabljajo oznacevalne tablice po
standardu, ki dolo€a mere, obliko, vsebino in izvedbo oznacevalne tablice.

(7) Za oznalevanje podzemnih hidrantov se uporabljajo oznaevalne tablice po SIST 1007,
»Oznacevalne tablice za protipoZarno zascito, tablice za oznacevanje podzemnih hidrantov«.

53. ¢len

(oznadevanje vodovoda)

Trasa cevovoda se oznacuje s tipskim opozorilnim trakom z napisom POZOR VODOVOD, z vgrajenim
indikatorjem, ki se polaga na osnovni zasip (30 cm nad temenom cevi). Pri polaganju opozorilnega traku
mora biti indikator spojen po celotni trasi vodovoda. Zaetek in konec opozorilnega traku se mora
konéati v jaskih ali objektih vodovoda (min. 10 cm). Neprekinjenost indikatorja mora izvajalec dokazati
z meritvijo ohmske upornosti, ki se izvede ob prisotnosti upravljavca.

Tiak v omrezju

54. ¢len

(1) Dobavni tlak je odvisen od hidravliénega stanja in porabe vode. Minimalni tlak v omreZju je 2,0 bara.
V izrednih razmerah je minimalni tlak lahko tudi manjsi (poZar ali ve&ja okvara). Priporo¢ljiv maksimalni
tlak v omreZju je 6,0 barov.

(2) V primeru, da tlak v omreZju na merilnem mestu ne dosega minimalno dolo¢enega tlaka, mora
uporabnik na lastne stroske vgraditi napravo za dvig tlaka, za obracunskim vodomerom.

(3) V primeru, da tlak v omreZju na merilnem mestu presega maksimalno dolocen tlak, mora uporabnik
na lastne stroske vgraditi napravo za zniZanje tlaka, za obraéunskim vodomerom.

Objekti in naprave

55. clen
(vodni viri)

(1) Vodni vir je izvor vode, ki je na zemeljski povrsini ali pod njo dosegljiv kot pitna voda. Za oskrbo s
pitno vodo se uporabljajo podzemne vode.

(2) Pred vkljucitvijo vodnega vira v vodovodni sistem mora upravljavec delovati v skladu z veljavnimi
predpisi in vodnim dovoljenjem.

(3) Nosilec vodnega dovoljenja mora zagotoviti ustrezno opremo za izvajanje vodne pravice in za3¢ito
objektov ter naprav za odvzem vode.



56. ¢len

(zajetje)

(1) Zajetje je inZenirski gradbeni objekt za zajem vode iz vodnega telesa za oskrbo prebivalstva s pitno
vodo. Glede na tip vodnega vira lo¢imo kraska zajetja, kjer se zajema voda iz posameznih vodonosnih
slojev, vodnjake, ki so lahko kopani ali cevljeni in sluZijo za direktno dostopanje do vodnih kolicin
podtalnice ter vrtine, ki se izvrtajo v vodonosno kamnino.

(2) Zajetje mora biti v najoZjem pasu, ki predstavlja obmoc¢je z najstroZjim reZimom varovanja in zajema
povrsino najmanj 10 x 10 m, ograjeno in opremljeno z opozorilnimi tablami.

(3) Dostop do zajetja imajo lahko le pooblas¢ene osebe upravljavca in druge z zakonom poobla3¢ene
osebe. Vsako novo zajetje pitne vode mora biti pred uporabo pregledano, voda za zajem pa analizirana
skladno s predpisi o pitni vodi.

(4) Na zajetjih je potrebno zagotoviti namestitev merilne naprave za ugotavljanje dejansko odvzete
koli¢ine vode ter nezajetega dela vode.

(5) V vodnjakih in vrtinah je potrebno zagotoviti namestitev merilne naprave za merjenje odvzete
koli¢ine vode. lzvajati je potrebno monitoring nivojev podzemne vode na ¢rpalnem vodnjaku in na
opazovalnih vrtinah.

Vodohrani

57. ¢len

(splosno)

Vodohrani morajo biti konstruirani tako, da zagotavljajo zahtevano varnost oskrbe s pitno vodo in
ohranjajo sprejemljivo stopnjo vplivov na kakovost vode. lzvedejo se kot vkopan objekt. Oblika,
prostornina in nacin gradnje mora omogocati kroZenje vode v vodnih celicah in zmanj3ati zadrZevanje
vode v vodohranu na minimum, ob upostevanju poZarne varnosti.

58. ¢len

(izvedbene zahteve za vodohrane)

Pri vodohranu morajo biti izpolnjene in dolo¢ene naslednje zahteve:

— vodohran mora imeti minimalno dve loceni vodni celici,

— vodne celice morajo biti vodotesne, kar se dokazuje s preizkusom vodotesnosti,

—~ v vsako vodno celico mora biti vgrajena lestev za dostop, narejena iz nerjavecega jekla (inox),

— vodne celice morajo biti fiziéno lo¢ene od armaturnega dela vodohrana. Loene morajo biti z
zatesnjenimi vrati ali okni iz PVC materiala bele barve, odpornega na vlago in agresivno
atmosfero, zastekljenega s toplotno izoliranim (termopan) steklom. Velikost vstopnih odprtin
mora omogocati neoviran dostop in vnos opreme v vodne celice. Okna morajo biti vgrajena na
notranjem robu vodne celice. Na zunanji strani vstopne odprtine se izvede gladka kamnita
polica (brez izstopajo¢ih robov) pod minimalnim kotom, ki preprecuje zastajanje vode. Vsaka
vodna celica mora imeti lasten dotocni, odto¢ni in izpustni cevovod z zapornim elementom in
prelivni cevovod. Merilec pretoka mora biti vgrajen na vseh ceveh,

— plovni ventili na doto¢nih ceveh morajo biti names¢eni ¢im bolj stran od vstopne odprtine,



na dotocni cevi pred zapornim elementom dotoka, mora biti izveden prikljuéek z zapornim
elementom, ki omogoca pranje in ¢iS¢enje, vodnih celic,

premazi vodnih celic morajo biti primerni za pitno vodo, z njimi mora biti doseZzena maksimalna
gladkost sten, stropa in dna vodne celice,

izpustni oziroma prelivni vod mora biti speljan v meteorno kanalizacijo ali hudourniski izpust,
zaklju€en z Zabjim pokrovom. Prelivi morajo dopus¢ati iztekanje kolicine vode, ki je enaka
najvedji koliini vtoka vode v vodohran. Zagotovljen mora biti odvod vode brez nevarnosti za
okolje,

stiki sten in dna vodne celice morajo biti izvedeni z zaokroZitvijo zaradi lazjega in
ucinkovitejSega izpiranja usedlin,

talna plo3¢a vodne celice mora biti izvedena s 3-odstotnim nagibom proti odtoénemu
cevovodu in mora omogocati izpraznitev celotnega volumna vodohrana,

nasutje vodohrana mora biti min. 60 cm nad hidroizolacijo vodohrana, stropna plosca
vodohrana mora biti toplotno izolirana,

talne in stenske povriine armaturne celice morajo biti izdelane z zaokroZitvijo, neprepustne,
ne smejo vpijati in drseti, pralne, izdelane iz materialov, ki niso toksicni, ter morajo omogocati
uéinkovito Cis¢enje in po potrebi razkuZevanje,

dovod elektriéne energije mora biti izveden v skladu s predpisi, ki veljajo za vlaZne in mokre
prostore,

prepredena mora biti kondenzacija na stenah vodnih, vstopnih in armaturnih celic,

zra&niki morajo biti izvedeni oziroma projektirani tako, da je onemogocen vnos 3kodljivih snovi
v vodne celice in da omogo&ajo utinkovito zracenje, naravno ali prisilno in so loCeni za
armaturno in vodno celico,

vse odprtine (razen vhodnih vrat in oken na vodnih celicah) morajo biti zaprte z mreZico iz
nerjavedega materiala (za prepre¢evanje vstopa insektov in malih Zivali), na iztokih pa
montirani Zabji poklopci,

vhodna vrata morajo imeti na spodnji strani izvedeno primerno odprtino za zraCenje, zasciteno
s kovinsko reSetko,

cevovodi v objektu morajo biti izvedeni iz nerjavecega jekla kakovosti ANSI 316,

vse poglobitve talne ploste armaturne celice in preboji skozi pohodne podeste morajo biti
zavarovani s pohodnimi re$etkami iz nerjavecega jekla (inox) ali vroCe cinkane,

izvedena mora biti razsvetljava vodnih celic (praviloma se svetilo namesti nad vstopno
odprtino vodne celice) in armaturnih celic ter ostalih prostorov, primerne IP za$€ite,

izvedena mora biti zunanja razsvetljava, name$¢ena nad vhodnimi vrati, ki mora biti
opremljena s senzorjem svetlobe in gibanja,

izveden mora biti nacin (protokol) obratovanja vodohrana oziroma ¢rpalidca (regulacija
gladine, prenos podatkov o gladini vode) in dologena ostala vgrajena merilno regulacijska
oprema, v skladu z zahtevami upravljavca (pretok, temperatura vode, motnost, klor, itd.) in
predviden prenos podatkov za nadzor in upravljanje v CNC,

vgrajena oprema v vodohranu mora biti skladna s SIST EN 1508:2000,

predvideti je potrebno poseben prostor za namestitev klorinatorja, prostora za hranjenje
embalaZe ter ustrezno zasc¢itno opremo,

izveden mora biti dostop do vodohrana z vozili za vzdrievanje, zavarovanje dostopa pred
nepoobla$&enimi osebami. Ograjen mora biti z Zi€no ograjo, ki se zaklepa.

59. ¢len

(dolotitev prostornine vodohrana)

Prostornino vodohrana se dolo¢i na podlagi:

fluktuacije vode v dnevu najvecje porabe vode,



— 20 % dodatka za nujno potrosnjo (motnje pri obratovanju),
— minimalnih pozarnih rezerv.

60. clen

(naprave v vodohranih)

(1) V vodohrane se vgradi merilnik nivoja pitne vode, ki omogoca zajem podatkov za nadzorni sistem
upravljavca, za vsako vodno celico posebe;j.

(2) Na visini prelivnih cevi se vgradi nivojsko presostat-stikalo za detekcijo preliva.

(3) Vodohrani na magistralnem, primarnem in sekundarnem omreZju, morajo imeti na vseh ceveh
vgrajen merilnik pretoka lo¢ene izvedbe, ustrezne dimenzije (min./max. pretok) in IP zasCite. Merilnik
pretoka mora omogocati zvezni prenos podatkov v CNC.

(4) V objektu mora biti izvedeno krmiljenje in prenos podatkov v nadzorni sistem upravljavca.

(5) Za namen vzorcenja pitne vode se na vtoku in iztoku iz vodohrana namesti pipe, ki so narejene iz
inox materiala brez elementov (mreZice, ¢istilne naprave, idr.), ki lahko vplivajo na kakovost vode.

(6) Tipe merilnikov kakovosti vode doloCi upravljavec (UV, temperatura, motnost, meritev prostega
klora, itd.).

Crpaliséa in hidroforiji

61. clen

(splosno)

(1) Crpalis¢e mora biti najmanjsih tlorisnih dimenzij, nujnih za vgradnjo potrebne opreme in za njeno
vzdrievanje. Objekt naj bo, v kolikor je mogote, nadzemne izvedbe, zidan ali izdelan iz lahkih
montaZnih elementov, toplotno in zvoéno izoliran, postavljen na betonski temelj, tla oblozena s
keramiko in zakljuéena z obstensko keramitno obrobo. Vgrajen mora biti talni sifon za odvod vode.
Iztok mora biti speljan v odvodni kanal, zaklju¢en z Zabjim pokrovom.

(2) Objekt mora zadostiti arhitektonsko-urbanistiénim pogojem glede vkljutitve v prostor. Ce ni mozno
pridobiti soglasja za izgradnjo nadzemnega objekta, se lahko izvede podzemni objekt enakih dimenzij.

(3) Pri podzemni izvedbi je potrebno zagotoviti vodotesnost objekta, toplotno zasCito, gretje in prisilno
prezralevanje. Predvideti je potrebno minimalno vstopno odprtino za ¢im laZji transport in montaZzo
opreme, zagotoviti je treba transportno pot za vnos agregata, drenaZo z iztokom v odvodni kanal,
zaklju¢en z Zabjim pokrovom. Ce je odvodni kanal vise od jadka in ni moZno zagotoviti drenaZnega
odtoka, je treba predvideti drenaZno érpalko, ki se vklaplja glede na nivo vode v jasku. Vse poglobitve
in preboji skozi pohodne podeste &rpali$¢ morajo biti zavarovane s pohodnimi reSetkami (inox ali vroce
cinkane). Iz enakega materiala naj bodo tudi stopnice, ograje itd.

62. ¢len

(tehniéne zahteve za ¢rpaliséa)



(1) Zmogljivost &rpali$¢a ali hidroforja mora biti dolo¢ena na podlagi srednje urne porabe, maksimalne
urne porabe ter poZara. V primeru, ko je poZarna varnost zagotovljena iz drugih virov, se zmogljivost
¢rpalis€a ustrezno zmanjsa.

(2) Crpalid¢e ali hidrofor mora biti sestavljeno iz ustreznega $tevila &rpalk (najmanj dve &rpalki, od
katerih je ena delovna in ena rezervna) za srednjo in maksimalno porabo in iz dodatne crpalke za
potrebe poZara v kolikor je poZarna varnost zagotovljena s hidranti. Zagoni ¢rpalk v &rpalidéih se
izvedejo z mehkimi zagoni, v izjemnih primerih z uporabo frekvencnega regulatorja. Pri hidroforjih se
uporabi frekvenéno regulacijo, v posebnih primerih majhne porabe pa se vgradi na tlacno cev tlaéno
posodo z ustreznim volumnom. Crpalna postaja mora biti kompaktne izvedbe, predvidena za vgradnjo
na inox ali betonski podstavek, ki je izveden tako, da prepretuje vibracije in je opremljen z osnovno
armaturo (sesalna in tlaéna zbiralna cev inox z vsemi prikljucki: tlaénim kompenzatorjem, krogli¢nimi
ventili za vsako &rpalko, nepovratnimi ventili, manometri, prikljuénimi mesti za ostale merilnike, itd.).
Izvedeno mora biti prezraevalno mesto sesalne cevi agregata. V objektu je treba predvideti vse cevne
povezave. Cevne povezave naj bodo v inox izvedbi. Predvideti in zagotoviti je treba vso varovalno
opremo ¢rpalk (zas¢ita pred suhim tekom, pregretjem, tokovno preobremenitvijo, nekontroliranimi
vklopi érpalk, ipd.), zaporno armaturo na dotoku in iztoku, varovalno opremo za prepreitev
hidravli¢nih udarov, opremo za preprosto montazo in demontaZo &rpalk in ostale vgrajene opreme. Za
potrebe sanitarne sluZbe mora biti predvideno ustrezno odjemno mesto za odvzem vzorcev vode,
names&eno za &rpalnim agregatom. lzvede se skupna meritev pretoka, praviloma na tlacni strani &rpalk
z MID merilnikom pretoka.

(3) V objektu jmora biti vgrajena elektri¢na oprema za pogon naprav, razsvetljavo, ogrevanje proti
zmrzali, prezraevanje, opreme za nadzor delovanja in brezZicni prenos podatkov v CNC upravijavca.
Za telemetrijsko (radijsko, GPRS ali preko optitnega omreZja) posredovanje podatkov se predvidi
postavitev antene na nadzemni objekt ali na najbliZji primerni lokaciji oziroma izgradnja optitnega
omreZja s pretvorniki.

(4) Dovod elektri¢éne energije do predvidenega objekta mora biti usklajen z razpoloZljivimi moZnostmi
elektriénega distributerja. Izbiro zagona naprav je treba predvideti v skladu z razmerami elektri¢nega
omreZja.

(5) Prikljuéna elektriéna omara z meritvami mora biti v ustrezni izvedbi in stopnji za3cite glede na
predvideno zasnovo objekta. Name§¢ena mora biti izven objekta na mestu dostopnem elektri€nemu
distributerju. Narediti je potrebno izratun smotrnosti dvo-tarifnega merjenja, v smislu racionalne rabe
elektritne energije.

(6) Na lokaciji objekta je treba predvideti prostor za vozila vzdrZevalne sluzbe in za dovoz/odvoz
opreme do objekta.

(7) V razdelilni elektri¢ni omari je potrebno predvideti priklopno mesto s stikalom za priklop agregata.

63. ¢len

(hidravli¢no dimenzioniranje ¢rpalisc)

Na podlagi znanih podatkov obstojece in predvidene porabe je treba:
— hidravli¢no dimenzionirati ¢rpalke in opremo,
— hidravliéno dimenzionirati delovne in maksimalne parametre, prepreciti kavitacijo,
— izdelati diagram karakteristik ¢rpalk v samostojnem in paralelnem delovanju,



— dolociti zas¢itno opremo na podlagi maksimalnih parametrov,

~ izdelati navodila za predvideno delovanje (min. in max. pretoki, varnostni parametri agregata, nivo poplav
pri vkopanih jaskih).

64. ¢len

(tlacni preizkus &rpalisca)

Po kon&anih montaznih delih je treba za instalacije v Crpali§¢u izvesti tlacni preizkus. lzvede se ga lahko
z omreZjem ali lo¢eno. Preizkus se mora izvesti po dolocilih SIST EN 805 in SIST EN 1610 ter o tem
izdelati zapisnik.

65. clen
(poskusni zagon érpali§éa)

(1) Po kon&anih montaZnih delih in uspe$no opravljenem tlaénem preizkusu se opravi poskusni zagon
naprav pod predvidenimi pogoji delovanja v sistemu in izvede dezinfekcija. Pri poskusnem zagonu se
simulirajo vsi pogoji delovanja (zaustavitve, maksimalne obremenitve, poskusno ¢rpanje ipd.). Med
poskusnim zagonom se kontrolira delovanje vgrajenih naprav.

(2) I1zdelati je potrebno zapisnik, v katerem morajo biti razvidni vsi izvedeni postopki in rezultati.

66. clen
(merilna oprema v érpaliséu)

(1) Predvidena oziroma vgrajena mora biti naslednja merilna oprema:
— merilnik pretoka z analognim tokovnim (4—-20 mA) in impulznim izhodom,
— hidrostati&ni merilnik nivoja z analognim tokovnim izhodom (4-20 mA), odvisno od izvedbe,
akumulacija na sesalni strani ¢rpalk,
— merilnik tlaka na sesalni strani ¢rpalk z analognim tokovnim izhodom (4-20 mA), odvisno od
izvedbe, direkten priklop na vodovodno omrezZje.

(2) vgrajena merilna oprema mora omogoc¢ati vse zahtevane izhodne podatke za odcitek (odEitek je
skupen na OP panelu na LCD-ju krmilnika) v objektu in daljinski prenos podatkov v CNC upravljavca,

(3) Pri hidroforjih je potreben 3e merilnik tlaka na tlagni strani ¢rpalk, z analognim tokovnim izhodom
(4-20 mA).

(4) Krmilna napetost in napajanje vseh vgrajenih merilnikov, naj bo baterijsko podprta ali podprta z
brezprekinitvenim napajanjem UPS.

67. clen
(elektriéna oprema v Erpaliscu)

V érpali$€u mora biti names¢ena kovinska elektri¢na razdelilna omara — stikalni blok primerne velikosti
in IP zascite za:
— napajanje in za$Cito ¢Erpalnega agregata z vgradnjo odklopnika, mehkega zagona ali
frekvencénega regulatorja,
— stikalni blok mora biti opremljen z razsvetljavo (magnetna neonska lu¢ s servisno vti¢nico 230
V AC),



— napajanje merilne opreme, opreme za krmilje in prenos podatkov v CNC,

— napajanje razsvetljave objekta (vodnih celic, armaturnih celic), prezracevanje in ogrevanje
objekta ter napajanje servisnih vti¢nic za potrebe vzdrzevalnih del,

— napajanje elektromotornih pogonov armature in druge pomozne opreme,

— prikljuek na rezervni vir napajanja (mobilnega dizel agregata) prek odklopnika,

— izenacditev vseh kovinskih mas v objektu na ozemljitveni zbiralki, galvanske povezave armature
izvedene z rebrastimi podloZkami na vsakem vijatnem spoju, oznacene z rdelo barvo,

— izvedbo energetske prenapetostne zaSCite in ustrezne prenapetostne zasite naprav in
merilnih inStrumentov,

— izvedbo primerne ozemljitve in strelovoda objekta,

— stikalo za priklop agregata.

68. clen

(krmiljenje in prenos podatkov v centralni nadzorni center upravljavca)

(1) Crpalid€e mora imeti lokalni krmilnik z LCD zaslonom ali OP {operacijski panel) prikazovalnikom za
avtonomno delovanje vseh vgrajenih krmilno regulacijskih naprav v objektu in oprema za telemetrijo
(radijski, GPRS ali prenos podatkov preko opti¢nega omreZja na CNC upravljavca in za daljinsko
upravljanje naprav).

(2) Krmiljenje mora omogo&ati samostojno lokalno delovanje vgrajenih naprav, neodvisno od
delovanja nadzornega sistema upravljavca. Omogodati mora tudi lokalni preizkus naprav (npr. rocni
vklop/izklop &rpalk). Oprema za krmiljenje in prenos podatkov, krmilni in komunikacijski protokoli,
morajo ustrezati Ze vzpostavljenem nadzornem sistemu upravljavca.

(3) Osnovne meritve in podatki o stanju opreme, ki se prena3ajo na CNC so:
— izpad napetosti (omrezje),
— kontrola vstopa,
— vklopi/izklopi ¢rpalk,
— meritev éasa obratovanja ¢rpalk (h),— vse napake ¢rpalk,
— nivo (m),
— preliv,
- tlak (bar),
— pretok, trenutna vrednost (I/s) in kumulativa (m?3),
— meritve kakovosti pitne vode (odvisno od dodatno vgrajene opreme, npr. temperatura vode,
motnost, itd.).

Zascita pred pozarom

69. ¢len

(1) Hidranti so praviloma nadzemne izvedbe, iziemoma, ¢e nadzemna izvedba ni mogoca, se lahko
izvedejo v podzemni izvedbi.

(2) V hidrantnih omreZjih mora biti zagotovljeno potrebno kroZenje vode.

(3) Vsa izlivna mesta pri hidrantu se plombirajo.



(4) Za obstojece hidrantno omreZje in pri projektiranju novega hidratnega omreZja na funkcionalno
zaokroZenih obmodjih v naseljih in izven njih je potrebno dolo¢iti posebno oznaceno odjemno mesto
za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v ¢asu pomanjkanja le-te.

(5) Hidranti morajo biti vgrajeni skladno z navodili proizvajalca.

(6) Hidrantne kape pri podzemnih hidrantih na utrjenih voznih povrSinah morajo imeti pokrov z
zaklepom. Kape podzemnih hidrantov morajo biti podbetonirane, velikost betonske plo3ée pod
hidrantno kapo mora zna3ati 40 x 50 x 10 cm, z odprtino v sredini za glavo hidranta. Podbetoniran mora
biti tudi N kos, na katerega je montiran hidrant.

(7) V primeru, ko je tik pred hidrantom predviden zasun, mora biti med N kosom in zasunom montiran
vmesni kos dolZine 20-30 cm, zaradi neoviranega odpiranja zasuna s hidrantnim klju¢em.

70. ¢len

(1) Omregja, ki sluZijo le za napajanje hidrantov, so lahko javna ali interna. Javna hidrantna omreZja so
primarni in sekundarni cevovodi z vgrajeni hidranti in potekajo po javnem zemlji¢u ali zemljidéu v
zasebni lasti ter jih vzdriuje upravljavec z namenom zascite vecje strnjene skupine his.

(2) Interno hidrantno omreije velja za interno napeljavo uporabnika in je lo¢eno od javnega omreija z
merilnim mestom (vodomerom) in varovalom proti povratnemu toku. Interno hidrantno omreZzje
vzdriuje uporabnik. V internih hidrantnih omreZjih je priporo¢ljivo zagotoviti izmenjavo vode. Za
kvaliteto vode v takem omreZju upravljavec vodovodnega sistema ni odgovoren.

(3) Prikljugek, ki je namenjen samo za poZarno zas¢ito objektov, se izvede po dologilih tega pravilnika
in v skladu z veljavnimi predpisi. Voda iz poZarnega voda se sme uporabljati le za gasenje poZara.

Jaski

71. clen
(splosno)

(1) Za potrebe obratovanja vodovodnega sistema se na vodovodno omreZje vgrajujejo jaski, in sicer za
namescanje armatur, ki sluZijo za zapiranje, odzratevanje, izpiranje, regulacijo, merjenje, nadzor itd.

(2) Jaske so glede na namen::
— jaski za vodovodne armature, ki slufijo za zapiranje, regulacijo, zracenje, Ciscenje,
zmanj$evanje tlaka itd. (armaturni jaski),
— jadki za names&anje kontrolnih in merilnih naprav (merilni jaski),
— jaski za names$canje vodomerov (vodomerni jaski).

72. ¢len
(zahteve za jaske)

(1) Jadki se odvisno od namena lahko izvedejo kot klasi¢ni armiranobetonski, iz prefabriciranih
betonskih elementov ali tipski toplotno izolirani jaski.

(2) Vstopna odprtina jaska mora biti standardnih dimenzij: 600 x 600 mm ali 800 x 800 mm, glede na
velikost elementov, ki so vgrajeni v jasku. Velikost odprtine mora biti pogojena tudi s tem ali je jaSek



narejen z vstopnim grlom ali brez, in ali je v jatku name3&en merilec pretoka. Ce je v jasku vgrajen
merilec pretoka, mora biti omogoceno odcCitavanje z vrha, brez vstopa v jasek.

(3) V jaskih, globljih od 1 m, mora biti na mestu vstopne odprtine vgrajena vstopna lestev (inox ali vro¢a
cinkana). Vstopna lestev mora biti izvedena tako, da se lahko podaljsa za 0,75 m nad nivo pokrova.

(4) Pokrovi na jaskih so kovinski ali iz ustreznih kompozitnih materialov (umetna masa), z nosilnostjo,
ki ustreza pricakovanim obremenitvam na mestu objekta.

(5) LitoZelezni pokrovi jaSkov morajo imeti napis VODOVOD.

(6) Pokrovi na zunanjih vodomernih jaskih, talnih vodomernih jaskih v zgradbah oziroma strojnicah
morajo biti izdelani iz rebraste ploevine (nerjavecega materiala), ki je ustrezno oja¢ana in ima toplotno
izolacijo. Tovrstni pokrovi so lahko eno, dva ali tri delni. Pokrov ali del pokrova, ki se samostojno dvigne,
ne sme biti teZji od 10 kg.

(7) 1zvedba in vgradnja pokrovov izven zgradb mora biti takSna, da pokrovi onemogocajo dostop
meteorne vode v jasek.

(8) Pokrovi za jagke morajo biti izvedeni tako, da se jih lahko odpira samo z orodjem (kramp, kle3ce,
ipd.) ali posebnim kljuéem. Na povoznih povrsinah se vgrajujejo pokrovi z zaklepom in protihrupnim
vloZzkom.

(9) Pri zunanijih jaskih, v katerih so vgrajene zaporne armature (zasuni, lopute) z vertikalnim vretenom
oziroma 0sjo, morajo imeti nad vretenom oziroma osjo armature vgrajen pokrov cestne kape tako, da
je mozna regulacija armature brez vstopa v jasek.

(10) Vsi jaski morajo imeti pod vstopno odprtino v dnu izdelano poglobitev, ki sluZi za érpanje vode iz
jadka. Velikost poglobitve mora biti velikosti 40 x 40 x 30 cm, izdelana mora biti tako, da ne ogroZa
statike temeljev jagka. Dno jagka se izvede v naklonu proti poglobitvi v padcu 2 %. Poglobitev mora biti
pokrita s pohodno re3etko (INOX ali vroe cinkana).

(11) V primeru, ko velikost vstopne odprtine ne zado3¢a za zamenjavo najvecjega elementa, ki je
vgrajen v jasku, se mora stropna konstrukcija jadka izvesti iz montaZnih armiranobetonskih gredic Sirine

najve¢ 50 c¢m, izdelanih iz betona €25/30, ki imajo vgrajena najmanj dva elementa za dviganje.

(12) V primeru teZjih oziroma veédjih armatur se poleg vstopne odprtine nad te armature vgradi
dodatne odprtine ustreznih vedjih dimenzij.

(13) Jaske se izvaja z urejeno drenaZo. Vsi vodotesni jaski morajo imeti vgrajen tudi vodotesni pokrov.

(14) Jadki v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni. Vstopna odprtina jaka mora biti nad nivojem
talne vode.

(15) Nad plos¢o jaska mora biti najmanj 20 cm nasutja. Prehod vodovoda skozi steno jaska mora biti
izdelan vodotesno. Razdalja med zadnjo prirobnico in steno jaska, mora biti na obeh straneh najman;j
20 cm.

(16) Jaski v terenu z visoko talno vodo morajo biti zavarovani pred premiki zaradi vzgona.

(17) Vstopne odprtine jaskov morajo biti izven cestis¢a (v plocnikih, zelenicah, itd.). V kolikor to ni
mogoce, se lokacija izvede v soglasju z upravljavcem.



73. clen
(dimenzije jaskov)

(1) Dimenzije in lokacije jaSkov za vodovodne armature in kontrolno-merilne namene so dolocene s
projektom, priizdelavi katerega je poleg drugih pogojev potrebno upostevati Se:

— vidina jaska, merjena od dna do spodnje strani stropne konstrukcije mora biti najmanj 1,70 m,
ob upostevanju pogoja, da je zgornji rob najvisjega dela spojnika ali armature najmanj 30 cm
pod stropom, spodnji rob pa najmanj 30 cm nad dnom jaska,

— &irina jaska mora biti tolikina, da je razdalja med zunanjim robom najvecjega spojnika ali
armature in steno jatka na strani vstopne in izstopne odprtine najmanj 30 cm, vendar najman;j
120 cm na cevovodih do DN150, 150 cm na cevovodih do DN 250 in 180 cm na cevovodih do
DN 600,

— dolZina jadka je se$tevek dolZin vseh vgrajenih armatur in spojnikov, povefana za najmanj 40
cm, vendar najmanj 120 cm na cevovodih do 150 mm, 150 cm na cevovodih do DN 250 in 180
cm na cevovodih do DN 600.

(2) Za vodomerne jaske je potrebno upostevati dolocbe 98. Clena tega pravilnika.

Preizku$anje vodovodov

74. clen
(splosno)

(1) Tla¢ni preizkus se opravi na vsakem novozgrajenem ali obnovljenem vodovodu po dolocilih tega
pravilnika. Tlaéna preizkusa za sekundarni (razvodni) cevovod in prikljucke se izvedeta loceno.

(2) Po opravljenem tlaénem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSejo nadzorni organ upravljavca,
izvajalec tla¢nega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda. Zapisnik o uspe3no opravljenih
tlaénih preizkusih je sestavni del investicijsko-tehni¢ne dokumentacije.

75. ¢len
(tlaéni preizkus vodovodov in vodovodnih priklju¢kov)
(1) Predpreizkus in tlaéni preizkus se morate izvajati po dolocilih SIST EN 805 in SIST EN 1610.

(2) O tlaénem preizkusu mora biti sestavljen zapisnik.

(3) Pri izvedbi tlaénega preizkusa vodovoda in vodovodnih prikljuckov mora biti prisoten upravljavec
vodovodov.

76. clen
(merila za izvedbo preizkusa)

Merila za izvedbo tlaénega preizkusa morajo biti umerjena in atestirana. Merilno obmocje mora biti
izbrano glede na sistemski preizkusni tlak (STP).



Dezinfekcija

77. &len

(1) Po zakljuéku gradnje je treba vodovode in objekte dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po
dolocilih standarda SIST EN 805.

(2) Dezinfekcija pitne vode je kon¢na stopnja priprave vode pred distribucijo. Postopek pomeni
eliminacijo oziroma redukcijo patogenih mikroorganizmov v vodi do tiste stopnje, da vsebnost teh
organizmov ne predstavlja potencialne nevarnosti za zdravje uporabnikov pitne vode.

(3) Dezinfekcijska sredstva so kemi¢ne snovi z vecjim ali manjsim razkuZilnim u¢inkom, obicajno na
osnovi klora, ki se uporabljajo pri dezinfekciji pitne vode, vodovodnega omreZja in vodovodnih
objektov in naprav.

(8) Nevtralizacija je postopek dodajanja sredstva za nevtralizacijo v vodo, ki vsebuje izredno visoko
koncentracijo dezinfekcijskega sredstva z namenom, da se zagotovi pH vrednost vode med 6,5 in 9.

78. clen
(sploSne zahteve)

(1) Dezinfekcija se izvede po vsaki izgradnji vodovodnega sistema (cevovoda ali objektov) ali pri
zamenjavi cevovoda ali dela razdelilnega sistema oskrbe z vodo.

(2) Dezinfekcijo vodovoda lahko opravlja le strokovno usposobljen izvajalec (ob prisotnosti upravljavca
vodovoda).

(3) Dezinfekcijo vodovodnega omreZja se izvede 3ele po uspe$no opravljenem tlatnem preizkusu
vodovodnih cevi in ko je montirana vsa potrebna armaturna oprema. Dezinfekcijo vodovodnih
objektov (vodohranov, razbremenilnikov) se izvede po uspesno opravijenem preizkusu vodotesnosti
teh objektov in ko so v objektih montirani vsi potrebni spojniki, koncana vsa gradbena in montazna
dela ter ko je vodna celica za3¢itena in fizicno locena od ostalih prostorov objekta.

(4) Upravljavec vodovoda in izvajalec dezinfekcije pripravita nacrt izvedbe dezinfekcije.

(5) Glede na obseg in izvedbo po fazah novogradnje ali obnove, se dezinfekcija vodovodnega omreZja
lahko izvede po odsekih. Za dezinfekcijo predvideni odsek se mora lociti od delov sistema za oskrbo z
vodo, ki so v obratovanju. Dezinfekcija novo zgrajenih cevovodov se izvede vsaki¢, ne glede na dolZino
in premer cevi, razen pri izvedbi prikljuckov in popravilih, kjer tehni¢no to ni izvedljivo. V vseh teh
primerih se zagotovi zdravstvena ustreznost pitne vode z izpiranjem.

79. ¢len
(pripomogtki za dezinfekcijo in dezinfekcijska sredstva)

(1) Pripomocki in oprema, ki se uporabljajo za izvedbo dezinfekcije, morajo biti primerni za uporabo na
javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo, ustrezno vzdrievani in hranjeni ter po potrebi zamenjani.
Ustrezati morajo zahtevam veljavne zakonodaje.

(2) Vsa dezinfekcijska sredstva se mora uporabljati skladno z navodili proizvajalca. Izbira
dezinfekcijskega sredstva mora ustrezati zahtevam veljavne zakonodaje. Lastnosti, ki narekujejo izbor
dezinfekcijskega sredstva, so:



— imeti mora mocan baktericidni ucinek in dolg zadrZevalni ¢as,

— enostaven mora biti za uporabo in obstojen pri skladis¢enju,

— potrebne so nizke koncentracije za dosego maksimalnega ucinka,
~ razpoloiljiv kontaktni as.

(3) Priporodena so sledeca dezinfekcijska sredstva:
— plinski klor (Cl2),
— natrijev hipoklorit (NaClO),
— vodikov peroksid (H202),
— klordioksid (CIO,).

80. clen
(postopek dezinfekcije)

(1) Zdravstveno ustreznost vodovodnega omreZja in vodovodnih objektov, kjer pitna voda prihaja v
neposreden stik s povrsino, se zagotovi izkljuéno z dezinfekcijo z dezinfekcijskimi napravami in uporabo
dezinfekcijskih sredstev.

(2) Postopek dezinfekcije se izvede tako, da se v predvideni odsek vodovodnega omreZja enakomerno
dozira raztopina dezinfekcijskega sredstva, ki zapolni vodovodno omreZje. Ko dezinfekcijsko sredstvo
doseze drugi konec vodovodne cevi, se odsek, ki je popolnoma napolnjen in fizitno lo¢en od ostalega
vodovodnega sistema, zapre. Voda z dodatkom dezinfekcijskega sredstva ne sme zaiti v sistem za
oskrbo s pitno vodo, ki obratuje. Raztopina dezinfekcijskega sredstva se enakomerno razporedi po vsej
dolZini vodovodnega omreZja. Koncentracijo in minimalni kontaktni ¢as dezinfekcijskega sredstva
doloti izvajalec dezinfekcije, ob upo3tevanju premera, dolZine, materiala, pogojev pri polaganju in
izvedbi cevovoda v odseku, ki se dezinficira.

81. clen
(postopek praznjenja oziroma izpiranja in nevtralizacija po izvedeni dezinfekciji)

(1) Po zagotovljenih minimalnih kontaktnih ¢asih dezinfekcijskega sredstva se dezinficirani odsek
vodovodnega omreZja izprazni. Izpira se ga z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Glede na kontaktni Cas
dezinfekcijskega sredstva naj se odsek cevovoda izpira tako dolgo, da se zagotovi vsebnost
dezinfekcijskega sredstva v vodi pod mejno vrednostjo, ki jo doloa veljavna zakonodaja. Hitrost in
najkrajsi Cas izpiranja dolo¢i izvajalec dezinfekcije.

(2) Kon&na dispozicija izpranega dezinfekcijskega sredstva ne sme kodljivo vplivati in obremenjevati
okolja. Ce ni mogot izpust v meteorno kanalizacijo, je potrebno dezinfekcijsko sredstvo pred izpustom
v okolje predhodno nevtralizirati. Nevtralizacija se izvede z uporabo nevtralizacijskega sredstva.

82. clen
(uspeinost dezinfekcije)

(1) Po opravijeni dezinfekciji se odvzame vzorec vode za izvedbo analize kemijskih in mikrobiolo3kih
parametrov pitne vode, skladno z veljavno zakonodajo. Uspesnost opravljene dezinfekcije se dokaZe s
porotilom. Ce so dobljeni rezultati o zdravstveni ustreznosti pitne vode skladni z zahtevami veljavne
zakonodaje, so izpolnjeni vsi zdravstveno-tehniéni in higienski pogoji za prikljucitev novega
vodovodnega omreZja v obratovanje.



(2) Ce dobljeni rezultati analize pitne vode ne ustrezajo zahtevam veljavne zakonodaje, se postopek
dezinfekcije ponovi tolikokrat, da se doseZe zdravstveno ustreznost pitne vode. Vodovodno omreZje
se lahko vkljuéi v obratovanje le z zdravstveno ustreznim odvzetim vzorcem vode. Cas od zakljucka
analize do prikljuitve v obratovanje mora biti krajsi od 14 dni, sicer je potrebna ponovna dezinfekcija.

Varovanje objektov

83. ¢len
(splo$no)

(1) 1zvajanje varne javne oskrbe s pitno vodo zahteva varovanje objektov in naprav vodovodnega
sistema pred poseganjem nepooblas¢enih oseb in drugimi nezakonitimi aktivhostmi. Varovanje mora
biti izvedeno tako, da ni moZen pristop do vodovodnih objektov in opreme ali kakr$no koli kodljivo
delovanje Zivali ali nepooblas¢enih oseb.

(2) V splodnem se podzemni sistem $teje kot varen, posebno pozornost pa zahtevajo njegovi nadzemni
deliin oprema. MoZnost onesnaZenja pitne vode mora biti zmanj$ana na minimalno stopnjo. Varovanje
vseh pomembnejsih objektov mora biti obdelano s projektno dokumentacijo.

84. ¢len
(varovanje vodovodnega omreZja in objektov)

(1) Objekti vodovoda morajo biti varovani in nadzorovani v skladu z veljavnimi predpisi za tovrstne
objekte.

(2) Tehniéno se varujejo vsa zajetja, &rpalis€a, hidroforji, vodohrani in razbremenilniki tako, da je
moZen nadzor vstopa na varovano obmodje. Vse naprave in objekti na omreZju (jaski, zaporne
armature, zraéniki, itd.) se varujejo tehni¢no in samo v posebnih primerih tudi fizicno, kar je treba
posebej doloCiti.

(3) Pokrovi za jaske morajo biti izvedeni tako, da se jih lahko odpira samo z orodjem (kramp, kles¢e, ...)
ali posebnim klju¢em.

(4) Okolica objekta mora biti ograjena z Zi¢no ograjo viSine 2 m, ki nepooblas¢enim osebam onemogoca
vstop.

(5) 1zvedba tehni¢nega varovanja in alarmiranja vstopa v objekt mora ustrezati Ze vzpostavljenemu
sistemu daljinskega nadzora upravljavca.

(6) Na vhodnih vratih v vodovodni objekt mora biti opozorilna tabla z napisom »prepovedan vstop
nepooblaiéenim osebam«. V kolikor se v objektu nahajajo nevarne snovi kot so klor, natrijev hipoklorit
pa na objektu Se tabla z napisom »klorirna postaja« z opozorilnimi simboli za te snovi.

Varovanje vodovarstvenih pasov

85. ¢len

(1) varovanje vodovarstvenega obmoc¢ja posameznega vodnega vira se izvaja v skladu z veljavnimi
predpisi.



(2) Za zagotavljanje zadostnih koli¢in zdravstveno ustrezne pitne vode je potrebno vodne vire zas€ititi
pred onesnaZevanjem. Zas(ita se dosega z ukrepi varovanja v varstvenih pasovih, skladno z veljavnimi
predpisi.

IV.  PRIKUUCITEV OBJEKTOV NA JAVNO VODOVODNO OMREZIE

86. clen

(pogodba za prikljucitev)

(1) Pred prikljutitvijo objekta na javno vodovodno omreZje je investitor dolZzan za objekt, ki se
prikljuéuje, skleniti z upravljavcem javnega vodovoda pogodbo o prikljuitvi na javno vodovodno
omreije.

(2) Upravljalec sklepa pogodbe za prikljuéitev na podlagi prejetih vlog. Vloga se lahko pridobi na sedeZu
ali na spletni strani upravljalca.

(3) Pogodba za prikljucitev se lahko sklene po tem, ko so s strani uporabnika poravnane vse obveznosti
do lastnika gospodarske javne infrastrukture (plailo komunalnega prispevka po odlochi o odmeri
komunalnega prispevka, v kolikor je bil zaracunan).

(4) Upravljavec na podlagi vloge pripravi pogodbo za priklju¢itev v dveh izvodih in jo poslje uporabniku
v podpis. Po prejemu vrnjene in s strani uporabnika podpisane pogodbe, pogodbo za prikljucitev
podpise Se predstavnik upravljavca ter uporabniku poslje en podpisani izvod pogodbe, na podlagi
katere se lahko pristopi k prikljuditvi objekta na javni vod.

87. clen

(prikljuéitev na javni vodovod)

(1) Upravljavec zagotovi prikljuéitev uporabnika javne sluzbe in storitev obracuna po potrjenem ceniku
storitve javne sluzbe oskrba s pitno vodo. V ra¢unu je vkljutena cena prikljuitve in cena vnosa
podatkov v uradne evidence — kataster gospodarske javne infrastrukture.

(2) K izgradnji hisnega priklju¢ka in prikljuitvi na javni vod se lahko pristopi po sklenitvi pogodbe za
prikljucitev (obojestranski podpis).

(3) Prikljutitev se lahko opravi $ele po tem, ko so s strani uporabnika poravnane vse obveznosti do
izvajalca javne sluzbe — upravljavca.

(4) Prikljucitev objekta na javni vodovod je dovoljena ob izpolnitvi pogojev iz mnenja oziroma soglasja
za prikljuéitev in doloCil pogodbe za prikljucitev.

(5) Investitor je dol?an najmanj 8 dni pred zaletkom del obvestiti upravljavca javnega vodovoda —
enoto oskrbe s pitno vodo — glede del v zvezi z javnim vodovodom, dogovora o zas¢iti vodovoda ter da
lahko upravljavec zagotovi nadzor nad izvedbo s strani upravljavca javnega vodovoda in pripravi
zapisnik o prevzemu novega prikljucka v upravljanje.

(6) Pred zasutjem se na stroke investitorja opravi geodetski posnetek vodovodne prikljuéne cevi ter
vodomernega jaska, ki ga lahko izdela upravljavec javnega vodovoda ali drugo poobla3¢eno geodetsko
podjetje ter ga je dolZan uporabnik v 15. dneh po prikljucitvi predati upravljavcu.



(7) Upravljavec javnega vodovoda sme prikljuditi uporabnika na javni vodovod potem, ko je preveril,
da je izveden geodetski posnetek cevovoda in da je uporabnik zgradil vodomerni jadek v skladu z
veljavnimi predpisi za pitno vodo ter tem tehni¢nim pravilnikom.

(8) Po koncani montazi je obvezna izvedba:

— tlaénega preizkusa, ki ga izvede izvajalec del v prisotnosti predstavnika upravljavca,

- kontrola vgrajenega materiala in elementov vodovoda, v kolikor izvajalec priklju¢ka ni upravljavec,
- dezinfekcije prikljucka.

(9) Po prikljuéitvi na javno vodovodno omreZje (vgradnji obracunskega vodomera) upravljavec javnega
vodovoda na podlagi zapisnika o prevzemu prikljutka v upravljanje, ki ga podpiSeta uporabnik in
upravljavec, vpise uporabnika v evidenco uporabnikov javne sluZbe.

V. VODOVODNI PRIKLJUCKI

88. élen

(1) Za gradnjo vodovodnega priklju¢ka veljajo enake zahteve kot za gradnjo javnega vodovoda.
Izvajalec del mora biti usposobljen in registriran za opravljanje dejavnosti.

(2) Naértovanje, gradnjo in vzdrievanje cevovodov in druge opreme vodovodnega priklju¢ka stavbe na
javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. Lastnik stavbe oz. prikljutka stavbe na javni vodovod
(uporabnik) je dolzan poskrbeti za izmero in evidentiranje prikljutka (geodetska izmera trase prikljucka
stavbe pri odprtem jarku in izdelava geodetskega nacrta) ter vnos podatkov v kataster.

(3) Podatke o spremembah oz. novem stanju (podatke izmere in evidentiranja prikljucka) je dolzan
uporabnik v 15. dneh po prikljuéitvi na javni vodovod (vgraditvi vodomera) posredovati upravljavcu,
ki na stroske uporabnika opravi vnos v kataster GJI. V kolikor uporabnik v dolocenem roku ne dostavi
zahtevanih podatkov, upravljavec po predhodnem pisnem obvestilu na strodke uporabnika izvede
odklop vodomera (prekinitev dobave vode).

Tehniéna izvedba prikljucka
89. clen
(splosno)

(1) Vodovodni prikljuéek je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema. Je
v lasti uporabnika in namenjen odvzemu vode iz javnega vodovodnega sistema za oskrbo stavbe s pitno
vodo.

(2) Meja med vodovodnim priklju¢kom z vodomerom in interno vodovodno instalacijo je spojnica za
vodomerom.

90. clen
(vodovodni priklju¢ki po namenu)

Vodovadni prikljucki so po namenu lahko:
— stalni priklju¢ki, namenjeni stalni dobavi vode za potrebe gospodinjstev, industrije in javne
porabe (pranje cest, zalivanje parkovnih povr3in, polnjenje cistern),



— zacasni prikljucki, namenjeni za zaasne potrebe, kot so: sejmi, krajevne prireditve, gradbi3¢ni
prikljucki itd. in so po posebni pogodbi éasovno omejeni,

— kmetijski prikljucki,

— provizoriéni prikljucki, namenjeni za dobavo vode stalnim odjemalcem v ¢asu vzdrievalnih del
na javnem vodovodnem omrezju.

91, clen
(sestavni deli vodovodnega prikljucka)

(1) Za vodomerom ali v vodomer kot vloZek se vgradi nepovratni ventili, z namenom, da se prepredi
povratni tok vode iz objekta v javno vodovodno omreZje. Objekti, ki imajo dva ali ve¢ prikljuckov,
morajo imeti na vseh prikljuckih vgrajene nepovratne ventile.

(2) Uporabnik javnega vodovoda je dolZan pri projektiranju in izdelavi interne instalacije v objektu
predvideti tehni¢no resitev, ki bo kompenzirala visje tlake v internem omreZju, ki nastajajo ob pripravi
tople vode.

92. clen
(tehniéna izvedba prikljucka)

(1) Tehniéne zahteve za projektiranje in izvedbo prikljucka so:

— minimalna globina vodovoda 0,8 m;

— ustrezna zasfita cevovoda, kjer poteka pod cestiSéem ali drugo podobno prometno
obremenjeno povrsino;

— vodovodni prikljuéek dimenzije do preseka 6/4 cole (40 mm) se izvede brez priklju¢nega jadka,
za vedji presek pa v prikljuénem jasku;

— spostovati je potrebno minimalne odmike od objektov in pri kriZanjih vodovoda z ostalo
infrastrukturo. '

(2) Prikljuéna cev mora biti zaradi odzratevanja izvedena v padcu smeri proti priklju¢ku na javni
vodovod.

(3) Sprememba nivelete prikljuéne cevi do vkljuéno DN 80 mm se zaradi poteka drugih komunalnih
vodov lahko spremeni do + 1 m od osnovne linije brez vgradnje zracnikov ali blatnikov. Za vedje
dimenzije prikljuénih cevi je v teh primerih obvezna vgradnja armaturnih elementov.

(4) Prikljuéna oziroma za3€itna cev mora biti na obmodju, kjer je vgrajena v teren, poloZena na
posteljico debeline 10 cm iz pe$¢enega agregata 0—4(8) mm ter obsipana in zasuta s tem materialom v
viSini najmanj 10 cm nad temenom cevi.

(5) Na celotni trasi prikljuéne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zas€itne cevi obvezno
vgrajen opozorilni trak s kovinskim viozkom in napisom “POZOR VODOVOD".

(6) V kolikor poteka trasa prikljuéne cevi tudi preko zemljiS¢, ki niso v lasti investitorja, si je dolZan
investitor predizgradnjo pridobiti vsa potrebna soglasja lastnikov parcel. Investitor si je dolzan pridobiti
tudi vsa potrebna soglasja upravljavcev ostale gospodarske javne infrastrukture, katero predvideni
vodovodni prikljuéek tangira.



(7) Objekti in naprave, za katere odgovarja uporabnik in ne ustrezajo zahtevam tega pravilnika, ni pa
zaradi neustreznosti ogroZeno higiensko stanje, so uporabniki dolZni sanirati v roku, dolocenem z
obvestilom o odpravi pomanjkljivosti, ki ga izda upravljavec.

(8) Rok za odpravo pomanjkljivosti iz tega ¢lena je 3 mesece od prejema obvestila iz osmega odstavka
tega Clena.

(9) Uporabniki javnega vodovoda so ob rekonstrukciji javnega vodovoda ali v drugih utemeljenih
razlogih (kot na primer: dotrajanost priklju¢ka, neustrezno name$fen vodomer, ipd.) na zahtevo
upravljavca dolZni izvesti prestavitev merilnega mesta iz objektov v vodomerne jaske izven objekta.
Novo lokacijo merilnega mesta, ki mora biti ¢im bliZje sekundarnem cevovodu, dolotita skupaj
uporabnik in predstavnik upravljavca.

93. Clen
(potek prikljucka v zascitni cevi)

(1) Priklju¢na cev mora biti obvezno vgrajena v zascitni cevi na naslednjih mestih:
— pod vsemi urejenimi povrdinami (razen pod zelenicami) in pod voznimi povriinami,
— ob objektih ali napravah, ki lahko negativno vplivajo na priklju¢no vodovodno cev,
— vdrugih primerih, ko bo dostop zaradi drugih pogojev oteZen ali onemogocen.

(2) Material zas¢itne cevi je PVC, PE ali pregibna cev.
(3) Tla¢na stopnja zasCitne cevi je najmanj PN 6 barov.

(4) Velikost zas¢itne cevi:
— za prikljuéne cevi do DN 32 (d 40) je velikost zascitne cevi najmanj d 90,
— za priklju¢éne cevi do DN 50 (d 63) je velikost zas¢itne cevi najmanj d 110.

(5) Zas¢itno cev je glede na vrsto materiala priklju¢ne cevi moZno vgrajevati tudi v najvec treh krivinah,
katerih polmer je dolocen s pogojem proizvajalca cevi.

(6) Prostor med notranjo steno za$¢itne cevi in zunanjo steno vodovodne cevi mora biti elasti¢no
zatesnjen zaradi preprecitve vdora vode vodomerni jasek.

(7) Prehodi zas¢itne cevi med stenami objekta in pri vstopu v vodomerni jaSek morajo biti trajno
elasti¢no zatesnjeni.

94. clen
(dimenzioniranje prikljuckov in vodomerov)

(1) Dimenzije prikljuénega cevovoda in vodomera dolo¢i projektant interne vodovodne instalacije na
podlagi izraéuna pretoka vode po obremenilnih vrednostih (OV), v okviru standardnih dimenzij,
navedenih v prejinjih poglavjih tega pravilnika.

(2) Ne glede na izracun je najmanjSa velikost notranjega premera prikljuéne cevi in vodomera DN 20

(3/4").



95. clen
(naprava za zvi$anje tlaka v internih in3talacijah)

(1) Naprava za zvisanje tlaka v objektih so del interne instalacije in se lahko vgradi le s posebnim
soglasjem upravljavca. Naprava ne sme povzro¢ati motenj v javhem vodovodnem omreZju.

(2) Zagotoviti je potrebno preprefevanje nasprotnega pretoka vode.

Merilno mesto

96. clen
(lokacija merilnega mesta)

(1) Merilno mesto je praviloma v vodomernem jasku, ki mora biti lociran izven objekta, na vedno
dostopnem mestu, ¢im bliZje oskrbovalnemu cevovodu, na robu parcele lastnika in ne v cestis¢u.

(2) Meritev porabe vode za stanovanjski in poslovni del objekta morata biti lo¢ena. Za stanovanjski del
je moZna namestitev enega vodomera. Za vsak poslovni subjekt je potrebno namestiti samostojen
vodomer.

(3) Najvedja oddaljenost merilnega mesta od sekundarnega omreZja je 50 m.

97. clen
(oprema merilnega mesta)

(1) Merilna mesta so namenjena vgradnji merilnih naprav za dobavo vode porabnikom. Dimenzije in
lokacije merilnih mest so dolo¢ene s projektom. Vodomeri, armature in fazonski kosi morajo biti v jasku
namesceni tako, da je moZna enostavna montaza oziroma zamenjava.

(2) V sklopu merilnega mesta se vgrajujejo naslednje vodovodne armature s pripadajoéimi spojnimi
elementi v smeri dotoka vode:

— zaporni element (krogelna pipa ali zasun),

— vmesni del pred in za vodomerom (pri vodomerih DN 50 ali vecjih vodomerih),

— nepovratni ventil kot vloZek v vodomeru ali samostojni element (pri vecjih vodomerih),

— vodomer,

— montaino demontaZni element (pri vodomerih DN 50 ali vecjih vodomerih),

— zaporni element (krogelna pipa ali zasun) z dodatnim izpustom,

— distilni kosi se vgrajujejo med prvim zapornim elementom in vodomerom (pri vodomerih DN

50 ali vedjih vodomerih).

98. ¢len
(vodomerni jaski)

(1) Vodomerni jaski so tipski termo ja3ki ali betonski jaski, opisani v poglavju Jaski tega pravilnika.
Vgradnja tipskega vodomernega jaska se lahko izvede, ¢e jasek omogoca vzdrZevanje vodomera in
prepreduje zamrznitev.



(2) Vodomerni jaSek mora biti lociran izven objekta, na vedno dostopnem mestu. Vodomerni jadek ne
sme biti lociran na povrinah, ki so namenjene motornemu prometu. Ce temu pogoju ni mogoce
zadostiti, je potrebno zagotoviti povozen pokrov in odcitavanje izven teh povr3in.

(3) Vodomerni jaski z betonskim dnom morajo imeti poglobitev za izérpavanje vode (pri vodomerih
vetjih od DN 50). Jaski lahko imajo iztok v drenaZo, prikljuCevanje iztoka jadka na kanalizacijo je
prepovedano.

(4) Pokrovi na vodomernih jaskih so praviloma iz rebraste plocevine, ki je ustrezno ojacana in ima
vgrajeno toplotno izolacijo. Pokrov oziroma dodatna montazna toplotna izolacija mora biti izdelana
tako, da zagotavlja, da je skozi vse leto temperatura v jasku niZja od +30 °Cin vija od 5 °C.

(5) Pokrov ali del pokrova, ki se samostojno dvigne, ne sme biti teZji od 10 kg.

(6) Dimenzije pokrova so:
— zavodomere do DN 100 mm: 60 x 60 cm,
— zavodomere nad in vkljuéno DN 100 mm: 80 x 80 cm.

(7) Pokrov nad jaskom veéjih dimenzij se mora zaradi laZjega odcitavanja locirati tocno nad vgrajenim
vodomerom.

(8) V zunanjih vodomernih jaskih mora biti odmik osi vgrajene vodovodne opreme:

— zavelikosti vodomera DN 20 in DN 25: 10 cm od stene jaska in izven tlorisne projekcije vstopne
odprtine,

— za velikosti vodomera DN 40: 15 cm od stene jaska in izven tlorisne projekcije vstopne
odprtine,

— zavelikosti vodomera DN 50, DN 80 in DN 100: 30 cm od stene jaska in izven tlorisne projekcije
vstopne odprtine,

— za velikosti vodomera DN 150: 40 cm od stene jaska in izven tlorisne projekcije vstopne
odprtine.

(9) Notranje dimenzije zunanjih vodomernih jaikov kvadratne izvedbe so tipske in odvisne od velikosti
ter Stevila vgrajenih vodomerov (dolZina, $irina, globina) kot je navedeno:

Vodomer BN mm) . Za e.n.vodor?\?r ~ Zadva vodorft?ra
dolZina x $irina x visina {em) dolzina x §irina x visina {em)

20-30 100 x 80 x 100 100 x 100 x 100
30-40 100 x 80 x 100 100 x 100 x 100
49 invet 120x 80 x 100 120 x 100 x 100
kombiniran 50/20 240x120x 170 250 x150x 170
kombiniran 80/20 270x120x 170 280x 150x 170
kombiniran 100/20 300x120x170 310x 150x 170
kombiniran 150/40 350%x 130 %170 360x 170x 170

*Opomba: dimenzije so svetle mere.




(10) Notranje dimenzije zunanjih vodomernih jaskov okrogle izvedbe morajo izpolnjevati pogoje iz 1.
alineje 8. odstavka tega €lena, so tipske in odvisne od velikosti ter Stevila vgrajenih vodomerov
(premer) kot je navedeno:

Za
Vodomer BN {mm) en vodomer Za dva vodomera
premer {cm}) premer {em)
20-25 100 130
*Opomba: dimenzije so svetle mere.
99. clen

(tipi in dimenzije vodomerov)

(1) Na vodovodnem sistemu se za obradun porabljene vode uporabnikom vgrajuje tipske vodomere
mehanske izvedbe, in sicer ve&natoéne in volumetritne vodomere. Vsi vodomeri morajo ustrezati
standardu I1SO 4064.

(2) Vodomeri morajo biti akreditirani (homologirani) ter oZigosani in imeti tipsko odobritev s strani
Urada za meroslovje v Republiki Sloveniji ali ustrezno EEC ali MID odobritev. Vsi vodomeri morajo imeti
veljavno oznako o overitvi.

(3) Zagotovljeno mora biti servisiranje novih in testiranje obstoje¢ih vodomerov.

(4) Obratunski vodomeri za obraéun porabljene vode uporabnikom do vkljuéno dimenzije DN 40 so
hini vodomeri, ki morajo bitivolumetriéni vodomeri modularne zasnove. Izpolnjevati morajo
meroslovne zahteve za vodomere in dosegati minimalni razred to¢nost B ali R80 za horizontalno kot
tudi za vertikalno montaZo in to v osnovni izvedbi.

(5) Zaradi laZjega servisiranja vodomerov, morajo vodomeri od DN15 do DN40 imeti enako steklo,
enaka tesnila, enak drsni obro¢, kovinski obro¢ in pokrov.

(6) Vodomeri morajo biti izdelani iz MS ohigja, z vgrajeno "filter mreZico" na vhodni strani dotoka vode.
Merilni mehanizem mora biti zagotovljen tudi kot rezervni del. V vodomere morajo biti vgrajeni

nepovratni ventili oziroma PVC vioZek.

(7) Hini vodomer mora imeti pripravijen impulzni izhod in moZnost za naknadno namestitev ali
zamenjavo senzorja brez poskodbe Ziga.

(8) Pri nadgradniji standardnega vodomera mora nadgrajeni vloZek omogo&ati uporabo induktivnega
senzorja.

(9) Obradunski vodomeri, ki so lahko v uporabi so naslednjih karakteristik:

Vodomer Pretok Qn (m3/h) Vgradna dolZina
DN (mm) (mm)
[ 15 1,5 | 160 |
| 20 2,5 | 190 |
| 25 6,0 | 260 |
32 | 6,0 | 260 |
|

40 1l 10,0 I 300




| 50 | 15,0 | 270

80 | 40,0 | 300

100 60,0 | 360

| 150 | 150,0 | 500
100. ¢len

(daljinsko odéitavanje stanj porabljene pitne vode)

(1) Za potrebe daljinskega odtitka so vodomeri opremljeni s pomoZnimi napravami, ki kot del
vodomera opravljajo pomozZne funkcije pri izvajanju meritve, daljinskem prenosu ali prikazovanju
rezultata meritve. V ta namen morajo biti vodomeri opremljeni z impulznim izhodom in nadgrajeni z
dajalnikom impulzov, ki so spojeni z radio moduli.

(2) Vsi vodomeri morajo biti nadgrajeni z elementi za daljinski prenos podatkov porabe vode (M-Bus
ali LoraWAN sistemom), ki omogo¢a prenos podatkov v obracunsko sluzbo upravljavca.

(3) Vgrajena oprema za daljinski od&itek mora biti popolnoma kompatibilna s strojno in programsko
opremo upravljavca.

(4) V objektih, kjer je vgrajenih vet kot 20 vodomeroyv, se izvede nadgradnja vodomerov z elementi za
daljinski prenos podatkov porabe vode (M-Bus sistemom), ki zajema oZienje vseh vodomerov s
krmilno enoto in prenos podatkov preko internetne povezave v obracunsko sluzbo upravljavca.

(5) M-Bus sistem mora imeti nadomestno napajanje za vsaj 36 ur in moZnost zapisa identifikacijske
$tevilke vodomera ali odjemnega mesta, zaCetnega stanja vodomera in impulzne vrednosti. Cesov
okviru objekta merilna mesta izvedena v veg prostorih, morajo biti le-ti medsebojno kabelsko povezani
s centralno krmilno enoto. Za daljinski od¢itek mora biti vodomerni prostor elektrificiran in opremljen
z internetno povezavo.

(6) Investitor po izgradnji M-Bus sistem prenese v upravljanje in vzdrZevanje upravljavcu.

(7) Vodomer, opremljen z elementi za radijski odCitek, je lahko kompaktne izvedbe (radio modul,
montiran na vodomeru) oziroma je radio modul kabelsko povezan z dajalnikom impulzov na vodomeru.

(8) Radio modul mora zagotavljati delovanje v trajanju najmanj dvakratne zakonsko predpisane
menjave vodomerov (10 let) in v pogojih zalitja merilnega mesta z vodo. Radio moduli s svojim
delovanjem ne smejo povzro¢at motenj na drugih napravah in morajo izpolnjevati zakonske zahteve s
tega podrodja.

101. ¢len
(plombiranje vodomerov)

Upravijavec ob prevzemu vodovodnega priklju¢ka oziroma ob vsaki vgradnji vodomera izvede na
maticni privoj (holandec) ali zaporni element pred vodomerom plombo, da se preprecijo nedovoljeni
posegi (kot npr. prestavitev ali odstranitev vodomera).



102. clen
(odstevalni vodomer)

(1) Odjemno mesto se izjemoma lahko izvede kot merilno mesto z odstevalnim vodomerom. V takih
primerih upravljavec obraduna porabo vode po oditevalnem vodomeru, razliko med glavnim in
odstevalnim vodomerom pa izstavlja uporabniku glavnega vodomera.

(2) Uporabnik z odstevalnim vodomerom se mora na lastne stroske priklju¢iti neposredno na
sekundarno omreZje takoj, ko so zagotovljeni pogoji. Upravljavec ne prevzame odgovornosti za
prekinitve dobave vode uporabniku z odstevalnim vodomerom, ki jo povzroci uporabnik glavnega
vodomera.

(3) Za odstevalne vodomere veljajo enaka zakonska dolo¢ila z rokom redne overitve, kot velja za glavni
obracunski vodomer.

(4) Vsi vodomeri, ki sluZijo za obra¢un oziroma porazdelitev stroskov porabe pitne vode, morajo biti
upravljavcu vedno dostopni za potrebe od¢itka in vzdrZevanja.

103. clen
(hidrantni nastavek z vodomerom)

Hidrantni nastavek z vodomerom ima status za¢asnega priklju¢ka in je namenjen za zacasno oskrbo
sejmov, razliénih krajevnih prireditev, posebnih enkratnih odjemov za gradbis¢a itd. s pitno vodo.
Najem in uporaba hidrantnega nastavka je ¢asovno omejena. Namestitev in kontrolo uporabe izvaja
upravljavec, uporabnik pa mora v vsakem primeru omogo¢iti kontrolo namembnosti in pregled nad
porabo vode.

104. &len

‘(zmanj$anje prikljuéne modi in ukinitev prikljucka)
(1) Za zmanjianje prikljutne moti obratunskega vodomera mora vlagatelj predloziti tehni¢no
dokumentacijo z izraunom, iz katerega je razvidno, da bo v primeru menjave obstojecega vodomera
z novim (manj$e modi) zagotovljena zadostna koli€ina poZarne vode. Tehni¢no dokumentacijo mora
izdelati strokovno usposobljena organizacija. Dokumentaciji mora biti priloZena Izjava odgovorne
osebe, iz katere je razvidno, da ne bo ogrozena poZarna varnost objekta, za katerega je predvidena
sprememba obracunske moci vodomera.

(2) Prikljuéek se ukine na podlagi pisnega narocila lastnika priklju¢ka, kar ne velja za objekte, katerih
prikljuéitev na javni vodovod je obvezna, za kar mora lastnik poleg pisnega narocila in ostale predpisane
dokumentacije predloZiti tudi pravnomoéno gradbeno dovoljenje za rusitev objekta ali spremembo
namembnosti v objekt, katerega priklju¢itev na javni vodovod ni obvezna. Ukinitev prikljutka pomeni
prekinitev neposredno na odcepu iz sekundarnega voda.

105. ¢len

(vzdrievanje priklju¢kov)

(1) Redno kontrolo, vzdrZevanje in zamenjavo vodomerov opravlja upravljavec v skladu s predpisi, ki
urejajo oskrbo s pitno vodo in meroslovje.



(2) Ne glede na dolocho prej$njega odstavka popravilo in zamenjava vodomera, poskodovanega zaradi
zmrzali ali mehanskih poskodb, bremeni uporabnika.

VI.  PREVZEM V UPRAVLJANJE, VODENJE DOKUMENTACIJE IN KATASTRA KOMUNALNIH NAPRAV

106. clen
(splo$ne zahteve)

(1) Pred prevzemom vodovodne infrastrukture v upravljanje je odgovornost investitorja tudi priprava
oziroma zagotovitev vse potrebne dokumentacije, nastale pri projektiranju in izgradnji objektov in o
vgrajeni opremi in napravah javnega vodovodnega omreZja.

(2) Kompletna dokumentacija (projektna in tehnicna) objektov in naprav vodovodnega omreZja se vodi
in hrani pri upravljavcu, ki je odgovoren za hrambo tehnicne in projektne dokumentacije.

107. clen
(predaja dokumentacije)

Ob prevzemu v upravljanje je lastnik oziroma investitor dolZzan upravljavcu predati vso dokumentacijo,
vezano na objekte, ki se predajajo: PDG, PZI in PID dokumentacijo, pridobljena dovoljenja (gradbeno
in uporabno) ter navodila za obratovanje in vzdrZevanje objektov in opreme. Ob predaji mora
upravljavcu predati tudi kataster komunalnih naprav, izdelan skladno veljavno zakonodajo in navodili
upravljavca.

Vil. KATASTER JAVNEGA VODOVODA

108. ¢len
(vodenje katastra in posredovanje podatkov)

(1) Upravijavec vodi kataster javnega vodovoda in podatke o spremembah na omreZju skladno z
zakonodajo posreduje v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

(2) vzdrievanije katastra javnega vodovoda obsega spremijanje in ugotavljanje sprememb, ki nastanejo
pri novogradnjah, obnovah ali rekonstrukcijah vodovoda ter izvedba ugotovljenih sprememb v
geoinformacijskem sistemu (GIS-u) upravljavca. Osnova za vnos sprememb v kataster javnega
vodovoda je elaborat sprememb gospodarske javne infrastrukture (elaborat geodetskega nacrta
novega stanja).

(3) Investitor gradnje je dolZan zagotoviti evidentiranje sprememb na gospodarski javni infrastrukturi
in vnos podatkov sprememb v kataster gospodarske javne infrastrukture (vpis objektov novozgrajene
oz. rekonstruirane infrastrukture v uradne evidence). Ob vsaki novogradnji ali menjavi cevovoda,
armatur, priklju¢kov ali drugih delov vodovoda, se obvezno pred zasipom na stro3ke investitorja izdela
geodetski posnetek poteka cevi, krizanj, armatur, lokov, priklju¢kov, izriSe shemo vozli3¢ in izdela
elaborat geodetskega nalrta gospodarske javne infrastrukture ter izvr3i vnos elaborata v kataster
gospodarske javne infrastrukture.

109. clen

(elaborat geodetskega natrta gospodarske javne infrastrukture)



(1) 1zdelan mora biti v analogni in digitalni obliki ter skladno z navodili upravljavca.

(2) Vsebina elaborata:

— naslovna stran s podatki (naro¢nik oz. investitor, objekt, datum),

— izjava odgovornega geodeta na obrazcu ZKGJI 2,

— certifikat geodetskega nalrta,

~ pregledna situacija vodovoda,

— geodetski naért objektov in naprav javnega vodovoda z vsemi pripadajocimi elementi
v M 1:500 ali 1:1000, na katerem morajo biti oznatene vse lomne tocke ter navedeni
materiali in profili (dimenzije) cevovodov (v digitalni obliki: dxf ali dwg format),

— terenska skica izmere,

— tabela lomnih to¢k z oznako tocke, vrsto tocke ter X, Y, Z koordinato v D96/TM (ETRS)
koordinatnem sistemu (v digitalni obliki: koo, txt, Word ali Excel format),

— tabela dolZin vodov, lo¢enih po profilu in materialu.

(3) Izdelovalec elaborata mora poskrbeti za geodetsko izmero na terenu in dostavo elaboratov
upravljavcu vodovoda. Oblika posnetka in elaborata mora ustrezati internim navodilom upravljavca.

(4) Elaborat mora biti dostavljen upravljavcu najkasneje v roku 15 dni po izvedenem zaklju€nem
priklopu na javno vodovodno omreZje.

(5) Po prejemu dokumentacije mora upravljavec poskrbeti za vnos sprememb v obratni kataster
javnega vodovoda-GIS in za vpis sprememb v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

(6) Geodetske meritve je potrebno izvesti pri odprtem jarku, to je pred zasutjem objektov in opreme
vodovodnega omreZja, vkljuéno s prikljuéki in ostalo infrastrukturo (signalni in opticni kabli, katodne
zaiCite, elektriéni prikljucki, itd.). Vse meritve se vrsijo v D96/TM (ETRS) koordinatnem sistemu.

VIIl.  NADZOR IN TEHNICNI PREGLED

110. ¢len
(revizija projektov)

V primeru projektov, ki se naértujejo in projektirajo daljSe casovno obdobje od pet let, mora
upravljavec, na podlagi pisne vloge investitorja, izdelati revizijo projekta v smislu ali je bilo pri
projektiranju upo3tevano zadnje stanje komunaline infrastrukture. Po potrebi se izdajo obnovljeni
projektni in drugi pogoji.

111. ¢len
(nadzor)

(1) Za vse vrste posegov na obstoje&ih vodovodnih napravah, za izvajanje del v varovalnih koridorjih
kot tudi za vsa dela, ki lahko vplivajo na vodovodne naprave, je med celotno gradnjo oziroma
izvajanjem posegov obvezen nadzor upravijavca.



(2) Ce pripravo in celoten potek investicije vodi upravljavec, je obseg nalog in odgovornosti nadzornika
dolo¢en z veljavnimi predpisi. V nasprotnem primeru, ko upravljavec ne vodi celotne investicije mora
nadzor upravljavca, ki ga izvaja njegov pooblaséeni nadzornik, narotiti investitor.

(3) Nadzor iz prvega odstavka tega pravilnika obsega kontrolo izvajanja dolo¢il izdanih mnenj ali soglasij
in tega pravilnika ter kontrolo kakovosti vgrajenega materiala in kakovosti izvedenih del.

(4) 1zvajalec del je dolZen pooblad¢enega nadzornika upravljavca najmanj dva dni pred izvedbo del,
obvestiti o nameravanih posegih:
o izvedbi pescene posteljice,
— o zasipu cevovoda 30 cm nad temenom cevi,
o tlanem preizkusu tesnosti cevovoda in vodovodnih objektov,
— o dezinfekciji cevovoda in objektov.
Ob izvedbi nadzora upravljavec ugotovitve vpise v gradbeni dnevnik.

(5) Vse pomanijkljivosti, ugotovljene med izvajanjem del ali ob zaklju¢ku del, mora izvajalec takoj
popraviti.

IX. PREHODNE IN KONGNE DOLOCBE

112. ¢len

Ta pravilnik se objavi na spletni strani ob¢ine in spletni strani upravljalca. Veljati zacne 1. 1. 2020.
St. D-680-2019-20-DF
BreZice, dne 13.12.2019

Direktorica:

Mag. Jadranka Novoselc




