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Na podlagi prvega odstavka 16. ¢lena Odloka o odvajanju in ¢is¢enju komunalne in padavinske odpadne
vode v Obcini Brezice (Uradni list RS, St. 69/19) in 27. ¢lena Statuta Obcine BreZice (Uradni list RS, st.

100/21) potrjujem Tehnicni pravilnik o odvajanju in ¢is¢enju komunalne in padavinske odpadne vode na
obmodju obcine BrefZice.

Brezice, dne 10.2.2022

Zupan

‘©\\ Obgine BreZice

Il? Molan

\,

TEHNICNI PRAVILNIK

o odvajanju in CiS€enju komunalne in padavinske odpadne vode na
obmocju obcine Brezice

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. clen
(splosno)

S Tehnicnim pravilnikom o odvajanju in ¢is¢enju komunalne in padavinske odpadne vode na obmocju
obcine Brezice (v nadaljevanju: Tehnicni pravilnik) se ureja tehni¢na izvedba, uporaba objektov in naprav
za odvajanje in ¢iS¢enje komunalnih in industrijskih odpadnih ter padavinskih vod na obmocju obcine
BreZice ter tehni¢ni normativi za gradnjo, prikljuCevanje ter ravnanje z odpadnimi vodami.

Dolocila Tehni¢nega pravilnika so dolZni upoStevati vsi sodelujoci pri upravnem postopku, planiranju,
projektiranju, izvajanju (gradnji in obnovi), komunalnem opremljanju, upravljanju in uporabi omreZja in
naprav za ravnanje z odpadnimi vodami in drugih komunalnih vodov, ki s svojim obstojem, delovanjem ali
s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na javnho omreZje za odvajanje in ¢iS¢enje odpadnih voda.

Poleg dolotil tega pravilnika je treba obvezno upostevati tudi:

- vse zakone, podzakonske predpise, odloke, ki urejajo odvajanje in CiS¢enje komunalne in
padavinske odpadne vode, emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode in graditev objektov;

- slovenske, evropske in mednarodne standarde;

- strokovne podlage, Studije in programe, ki so bile izdelani za potrebe obnov, posodobitev ali
Siritev kanalizacijskega sistema;

- navodila proizvajalcev uporabljene kanalizacijske opreme;

- poslovnike o obratovanju komunalnih Cistilnih in malih komunalnih Eistilnih naprav;

vewv v

- dosezke stroke na podrocju zbiranja, odvajanja in ¢is¢enja odpadnih voda.



Il. OSNOVNE DEFINICIJE

2. dclen
(opredelitev pojmov)

V tem pravilniku imajo uporabljeni izrazi in pojmi naslednji pomen:

fekalni kanalizacijski sistem je kanalizacijski sistem, po katerem se komunalna odpadna voda
odvaja lo¢eno od meteorne odpadne vode,

meteorni kanalizacijski sistem je kanalizacijski sistem, po katerem se odvaja padavinska
odpadna voda iz streh in utrjenih povrsin

mesano kanalizacijsko omreZje je kanalizacijsko omreZje za zbiranje in odvajanje mesanice
odpadnih voda,

razbremenilniki so objekti na zgrajeni kanalizaciji, ki sluZijo razbremenjevanju
kanalizacijskega omreZja ob mocnejSem deZeviju,

zadrZevalni bazeni so objekti, zgrajeni na kanalizaciji, za izravnavanje sunkovitih in poveéanih
odtokov odpadne vode neposredno v vode, Cistilno napravo ali v javno kanalizacijsko
omrezje. Sluzijo zmanjsevanju premerov dol vodnih kanalskih cevi in objektov, ter zacasnemu
zadrZevanju prvega Cistilnega vala odpadne vode,

lovilniki mas¢ob so naprave za lovljenje in izlo¢anje mascob rastlinskega in Zivalskega izvora,
ki jih ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo,

¢rpaliS¢a so objekti in naprave za ¢rpanje odpadne vode na visji nivo,

tlacnivod je zaprt cevovod, ki s pomocjo ¢rpalk transportira odpadno vodo na razdaljo iz nizje
na visje lezeci nivo,

peskolovi so objekti za preprefevanje vnasanja peska in drugih hitro usedljivih snovi v
kanalizacijsko omrezje,

lovilci olj in lahkih teko€in so objekti za izlo¢anje lahkih tekocin s specificno tezo, manjSo od
0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni dovoljeno spuscativ kanalizacijo in v padavinsko kanalizacijsko
omreije,

varovalni pas javne kanalizacije je obmocje Sirine 3 m, merjeno od osi voda, v katerem brez
soglasja upravljavca javne kanalizacije ni dovoljena gradnja podzemnih in nadzemnih
objektov, sajenje dreves, nasipavanje zemlje ter postavljanje barak, ograj, drogov javne
razsvetljave, cestnih poziralnikov, in drugih podzemnih instalacij,

parametri onesnaZenosti odpadne vode so: temperatura, pH-vrednost, obarvanost,
strupenost ter koncentracije Skodljivih snovi, ki se ugotavljajo po predpisanih merilnih
postopkih,

obratovalni monitoring odpadne vode je proces odvzema vzorcev odpadne vode med
obratovanjem vira onesnaZenja ter meritve in vrednotenja parametrov onesnaZenosti v
skladu s predpisi oziroma programom izvajanja meritev,

pretok odpadne vode je definiran kot povpre¢na koli¢ina odpadne vode, ki odteka v javno
kanalizacijo, izraZzena v m /leto, m3/mesec, m3/dan, m3/uro ali v m3/sekundo,

merilnik pretoka je naprava, ki omogoca merjenje pretoka odpadne vode,

centralni nadzorni center (CNC) zajema naprave za prenos in zbiranje podatkov ter
upravljanje opreme,

upravljavec javne kanalizacije je pravna oseba, ki ga v skladu s predpisi za izvajalca obvezne
obcinske gospodarske javne sluzbe odvajanja in ¢iS¢enja komunalne in padavinske odpadne
vode dolo¢i Obcina (v nadaljevanju upravljavec).

Izrazi, ki niso opredeljeni v prejSnjem odstavku tega clena imajo pomen, kot je dolo¢en v zakonu in
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podzakonskih predpisih, ki urejajo odvajanje in ¢is¢enje komunalne in padavinske odpadne vode.



3. clen
(opredelitev kanalizacijskih sistemov po namenu uporabe)

Po namenu uporabe se kanalizacijski sistemi delijo na javni in zasebni (interni) kanalizacijski sistem.
Javni kanalizacijski sistem je v lasti ob¢ine, z njim upravlja upravljavec javne kanalizacije.

V lasti in upravljanju uporabnika so: interni kanalizacijski sistem, kanalizacijski priklju¢ek, MKCN, pretoéne
(obstojece) ter nepretoCne greznice za stavbe in objekte.

4. clen
(sestavni deli kanalizacijskega omreZja)

Sestavni deli kanalizacijskega omreZja so: povezovalni kanali in jarki s tehni¢nimi sklopi in naprave za
zbiranje in odvajanje odpadnih voda (gravitacijski, tla¢ni in podtla¢ni cevovodi, revizijski jaski, podtlacni
jaski z batnimi ventili, padavinski poziralniki, Crpali$¢a, razbremenilniki, zdruZitveni objekti, zadrzevalniki
Cistilnega vala, regulacijski objekti, podtla¢ne postaje, telemetrijske postaje, nadzorni centri)

5. ¢len

vew v

(objekti za CiScenje)

Obijekti in naprave za ¢is¢enje komunalne in/ali padavinske odpadne vode (komunalne Cistilne naprave (v
nadaljnjem besedilu: KCN), in male komunalne &istilne naprave (v nadaljnjem besedilu: MKCN) z

zmogljivostjo cisCenja do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: PE), male komunalne
Cistilne naprave med 50 in 2000 PE, Cistilne naprave padavinske odpadne vode).

. NORMATIVI ZA NACRTOVANJE, PROJEKTIRANJE, GRADNJO, OBNOVO IN VZDRZEVANJE
OBJEKTOV IN NAPRAV

6. clen
(splosno)

Kanalizacijsko omreZje mora biti nacrtovano, projektirano in grajeno tako, da zagotavlja optimalno
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode ob optimalnih stroskih izgradnje, vzdrZevanja in
obratovanja.

Osnova za nacrtovanje in projektiranje so veljavni prostorski nacrti, operativni program odvajanja in
¢is¢enja odpadnih vod, predpisi o graditvi objektov, naravne in druge okolis¢ine, ki lahko vplivajo na rabo,
vzdrZevanje in obratovanje sistema za ravnanje z odpadnimi vodami (npr. poplavna in varovana obmodja,
kote stoletnih voda, itd.) ter kataster javne infrastrukture.

Pri umescanju novih objektov v okolje in sanaciji ali obnovi obstojecih objektov, ki bodo imeli posreden ali
neposreden vpliv na kakovost ali nivo vodnih virov pitne vode ob¢ine BreZice, delovanje in nemoteno
obratovanje kanalizacijskega sistema in Cistilnih naprav, je potrebno pri pripravi prostorskih aktov za
umescanje teh objektov v okolje, kakor tudi pri naértovanju in projektiranju teh objektov, izdelati
strokovne Studije za pridobitev ustreznih tehnicnih resitev, s katerimi se bo preveril vpliv na vodni reZim
in stanje vodnega telesa in bodo objekti javne kanalizacije zas€iteni pred negativnimi vplivi.



Pri nalrtovanju javne kanalizacije se mora upoStevati prostorske akte, operativni program, predpise o
graditvi objektov in varstvu okolja, dolocila tega pravilnika in smernice, ki jih opredeljuje upravljavec,
drzavni standardi SIST, Evropski standardi EN ter drugi veljavni standardi.

Pri projektiranju in izgradnji sistemov za ravnanje z odpadnimi vodami je potrebno zagotoviti taksno
izvedbo, da je na mestih, kjer so vgrajeni objekti ter revizijski jaski, mozen dostop z ustrezno mehanizacijo
za potrebe obratovanja in vzdrZevanja sistema.

V primeru potrebe po povecanju kapacitete objektov morajo biti ti projektirani tako, da je moznost izvesti
povecanje oziroma spreminjanje procesov na objektih in napravah.

Objekti in naprave javne kanalizacije, ki so opremljeni z elektromehansko opremo, morajo biti opremljeni
tako, da omogocajo prenos podatkov o delovanju v nadzorni center upravljavca in njihovo vodenje iz
nadzornega centra. Zagotovljena mora biti kompatibilnost vgrajene opreme.

Pri nacrtovanju trase javnega kanalizacijskega omrezja znotraj obmocja poselitve, kjer je predpisana
izgradnja javne kanalizacije, je potrebno zagotoviti takSno gostoto javnega kanalizacijskega omreZja, da
dolZina kanalizacijskega prikljucka pri teZnostni izvedbi za obstojece objekte ni daljsa kot 75 m oziroma pri
tlacni izvedbi praviloma ne daljSa kot 100 m. V obeh primerih predstavlja strosek javne infrastrukture
izvedba odcepa kanalizacijskega prikljucka ter dela priklju¢ne cevi do zunanjega roba ceste oz. do parcelne
meje. Priklju¢no mesto mora bit pri nacrtovanju natan¢no doloc¢eno glede na obstojece stanje greznice ali
mKCN na terenu. DolZina kanalizacijskega priklju¢ka pri nadrtovanju gostote javnega omreja se meri od
osi javnega kanala do najbliZjega zunanjega zidu stanovanjske stavbe.

Meteornih in drenaznih voda iz objekta oz. zunanje ureditve ni dovoljeno voditi v javho me3ano

kanalizacijsko omreZje v kolikor jih je moZno speljati v ponikovalnico, vodotok ali odvajati po lastnem
terenu.

7. clen
(materiali)

Vgrajeni materiali morajo zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in drugim
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spreminjati lastnosti odpadne vode.

Primarni in sekundarni kanalizacijski sistem za komunalne odpadne vode se predvidi v celoti iz cevovodov
nazivne togosti SN 10.000 (ali 5.000) N/m: brez nazivnega tlaka (PN 1), izdelane iz armiranega poliestra po
SIST EN 14364. Cevi dolZine 6 m imajo na eni strani montirano poliestrsko spojko z EPDM tesnilom.
Notranji zaS€itni sloj cevi mora biti iz Cistega poliestra, brez polnila in ojacitve, imeti mora minimalno
debelino 1,0 mm, s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus
pri visokotlaénem ¢is¢enju.

Za ostale dele kanalizacijskega sistema se uporabi material s pricakovano Zivljenjsko dobo minimalno 50
let, razen za dele kanalizacije, ki imajo po uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev krajso
predpisano amortizacijsko dobo. Uporabljeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom na tem
podrodju.

Jaski na kanalizacijskem sistemu se predvidijo iz istega materiala kot kanalizacijske cevi in v skladu s pravili
stroke, veljavnimi predpisi in standardi. Maksimalne razdalje med revizijskimi jaski so obi¢ajno stokratnik
premera kanalizacijske cevi, vendar ne ve¢ kot 50 m za neprehodne in ne vec¢ kot 100 m za prehodne
kanale . V posebnih primerih, ki so strokovno utemeljeni, se lahko dolocijo izjeme.



8. clen
(geomehanski in hidrogeoloski pogoji za gradnjo)

V fazi nacrtovanja je potrebno upostevati gegomehanske in hidrogeoloSke znacilnosti zemljine. Podatki se
pridobijo z raziskavami ali z interpretacijo javno dostopnih baz podatkov.

Pri tem je potrebno upostevati karakteristi¢ne znacilnosti izbranih materialov, iz katerih bodo sestavljeni
deli kanalizacijskega omreZja in upostevati njihove obteZbe na zemljino, nevarnosti drsin, posedanja, tok
in gladino podtalnice, obremenitve bliznjih objektov in cest ter upostevati trenutno rabo zemljisca.

Na podlagiizsledkov iz prejSnjega odstavka je potrebno doloditi moZnost gradnje z alternativnimi vrstami
gradnje, uporabe posameznih vrst cevi, moZnost uporabe pescene posteljice ter nacine stabilizacije breZin
jarkov in zasipa gradbenih jarkov.

9. clen
(krizanje in preckanje kanalov z drugimi podzemnimi napeljavami, napravami in objekti)

Pri krizanju kanalizacije z drugimi podzemnimi inStalacijami kanalizacija naceloma poteka horizontalno in
brez vertikalnih lomov. Krizanja morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot preckanja osi
kanalizacije in osi druge podzemne instalacije med 45° in 90°, vendar nikakor ne manjsi kot 45 °.

Ker je potrebno pri gradnji kanalizacije zagotavljati naklon — padec, ima njena lega glede na druge
komunalne instalacije prednost, zato se morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji.

Praviloma naj kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi.

Pri krizanju kanalizacije z drugimi komunalnimi vodi je potrebno upostevati naslednje omejitve:

- dimenzije kanalov in padce, ki se praviloma ne smejo spreminjati,
- izlivonesnaZene vode v druge podzemne naprave,
- nevarnost okuzbe vodovoda.

10. clen
(vertikalni odmiki)

Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajo¢imi objekti in drugimi podzemnimi instalacijami (merjeno
od medsebojno najblizjih sten kanalizacije in drugih komunalnih naprav) ne smejo biti manjsi od odmikov,
pogojevanih v naslednjih tockah:

a) vodovod pod kanalizacijo:

- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m,
- vodovod mora biti vgrajen v zascitni cevi,
- ustji zascitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, najmanj 2 m na
vsako stran;
b) vodovod nad kanalizacijo, na obmoc¢ju vodoprepustnega zemljis¢a:

- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m,
- vodovod mora biti vgrajen v zascitni cevi,
- ustji zas€itne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije, najmanj 2 m na vsako
stran;
¢) vodovod nad kanalizacijo, na obmocju vodo neprepustnega zemljis¢a:



- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m,
- vodovod mora biti vgrajen v zas€itni cevi (posteljici in zasipa obeh vodov niso neprepustni,
zato se v primeru puscanja kanalizacije odpadna voda lahko dvigne v obmodje vodovoda);
d) kanalizacija pod plinovodom, toplovodom, telekomunikacijsko napeljavo ali elektri¢nimi kabli:
- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m.
- plinovod, telekomunikacijske napeljave in elektricnimi kabli morajo biti vgrajeni v zascitni
cevi,
- ustji zas€itne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2 m na
vsako stran;
e) kanalizacija nad plinovodom, toplovodom, telekomunikacijsko napeljavo ali elektriénimi kabli:

- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m.

11. clen
(horizontalni odmiki)

Javni kanalizacijski cevovod mora biti oddaljen od zunanjega roba stavbe najmanj 2 m.

Horizontalni — svetli minimalni odmik javnega kanalizacijskega cevovoda od spodnjega roba podzemnih
temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjsi od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega
trikotnika, ki ima zacetek 30 cm pod dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se kon¢a na robu
temelja ali objekta, kot 35°.

temelj

NN

cev

'/\l

Qin 0.30

Minimalni odmik od dreves in okrasnega grmicevja:

- oddreves2 m,
- od okrasnega grmicevja 1 m.

Minimalni horizontalni odmiki kanalizacije od drugih komunalnih vodov:

Komunalni vod Globina komunalnega voda v odvisnosti od lege | Odmik
kanalizacijskega kanala

Vodovod Vecja ali enaka (fekalni in mesani kanal) 3,0m

Vodovod Vecja ali enaka (padavinska kanalizacija) 1,5m




Plinovodi, elektri¢ni kabli, kabli Vedja ali enaka 1,0m
javne razsvetljave ali
telekomunikacijske napeljave

Toplovod Vedja ali enaka 0,8m
Vodovod Manjsa (fekalni in mesani kanal) 1,5m
Vodovod Manjsa (padavinska kanalizacija) 1,0m
Plinovodi, elektri¢ni kabli, kabli | Manjsa 1,0m
javne razsvetljave ali

telekomunikacijske napeljave

Toplovod Manjsa 0,5m

Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko
tudi drugacni, vendar ne manjsi kot jih dolo¢a standard SIST EN 805 v tocki 9.3.1, in sicer:

- horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav naj ne bodo manjsi od 0,4m,
- horizontalni odmiki od obstojecih (drugih) podzemnih napeljav naj ne bodo manjsi od 0,4 m,
- vizjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti manjsi od
0,2 m.
Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost prisotnih naprav in podzemnih napeljav.

12, clen
(nadzemno krizanje)

Nadzemno kriZzanje se lahko izvede:

- s pomocjo samostojne mostne konstrukcije, ki poleg urbanisticnih pogojev in statike
uposteva tudi pogoje, dolo¢ene v drugih tockah tega pravilnika,
- s pomocjo cestne mostne konstrukcije ob uposStevanju pogojev, dolocenih v drugih tockah
tega pravilnika.
Kanalizacijska cev je lahko vidno obeSena na mostno konstrukcijo, lahko pa je vgrajena v kineti. V primeru,
ko je kanal vgrajen v kineti, mora imeti montazne pokrove po celi dolZini. Cev je potrebno tudi primerno
izolirati.

V obeh primerih je treba upostevati dilatacije mostne konstrukcije in kanalizacijske cevi ter temu primerno
izbrati nacin pritrditve kanala in kompenzacijo dilatacij.

13. clen
(podzemno preckanje)

Podzemna preckanja cest, vodovodov, Zeleznic in ostale infrastrukture se praviloma izvedejo v zascitni
cevi s tehnologijo vrtanja oziroma v skladu s pogoji upravljavcev preckane infrastrukture. Na obeh straneh
preckanja se na kanalizaciji izvedeta revizijska jaska.



14. clen
(posebni ukrepi)

Ce predpisanih odmikov ni mogoée dosedi, je treba s posebnimi ukrepi prepreciti direktni stik. Prepregiti
je treba tudi prenose sil.

Pri gradnji ostalih komunalnih vodov pod kanalizacijskim cevovodom je kanalizacijo potrebno zas€ititi in
zavarovati pred posedanjem in zlomom v ¢asu gradnje.

Posebne ukrepe se izvede s soglasjem upravljavca.

IV. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA

15. clen
(splosno)

Upostevati je potrebno posebne zahteve, ki se nanasajo na zasnovo objektov in naprav in so praviloma
dolocene v razpisni dokumentaciji oziroma v projektni nalogi.

16. clen
(cevi)

Vse vgrajene kanalizacijske cevi morajo imeti ateste za predpisano temensko trdnost, ki je dolocena glede
na vrsto prometne obremenitve in morajo ustrezati namenu, za katerega se uporabljajo.

Pri projektiranju novih ali rekonstrukciji kanalizacijskih cevi za komunalno odpadno vodo se mora
omogocati prikljucitev odtokov iz pritli¢ja bliznjih objektov in gravitacijsko odvajanje. Pri projektiranju se
uposteva izhodis¢na visina prikljucka: kota dna prikljucka = kota tal v pritlicju — 1,2m. Minimalna globina
temena kanalizacije za komunalno odpadno vodo zna$a praviloma 0,80 m, iziemoma v dogovoru z
upravljavcem lahko tudi manj. Cev za padavinsko odpadno vodo mora omogocati prikljucitev cestnih
poziralnikov in dvoris¢ bliznjih objektov, globina temena cevi praviloma znasa 0,80 m. Pri projektiranju je
potrebno slediti naravnemu padcu terena.

Najmanjsi dovoljeni notranji premer gravitacijskega kanala javne kanalizacije je 200 mm, za odvajanje
samo komunalne odpadne vode, oziroma 250 mm za odvajanje tudi ali samo padavinske vode. Najmanjsi
dovoljeni notranji premer priklju¢nega kanala je 125 mm.

Najmanjsi dovoljeni notranji premer tlacnega kanala javne kanalizacije mora biti strokovno utemeljen
glede na velikost ¢rpalisca, Crpalk in predvidenega Qmax -

Najmanjsi dovoljeni naklon — padec kanala javne kanalizacije se doloci tako, da hitrost v gravitacijskem
kanalu pri srednjem dnevnem pretoku ni manjsa od 0,5 m/s, pri tlacnem cevovodu pa 0,8 m/s. Najman;jsi
priporoceni naklon kanala je 0,5 %.

17. clen
(polaganje cevi)

Cevovodi morajo biti grajeni v skladu s pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi.



Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na pes¢eno posteljico debeline 10 cm, v obmo¢ju talne
vode pa na betonsko podlago.

Cevi za kanale javne kanalizacije se mora zasipati: posteljica v debelini 10 cm in minimalno do visine 10
cm nad temenom kanalizacijske cevi z nevezanim materialom, da je kanal zasCiten pred mehanskimi
poskodbami in zmrzovanjem, oziroma v debelini, ki jo dolo¢i proizvajalec kanalizacijskih cevi. V primeru,
da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je potrebno zascititi z betonsko oblogo v debelini, ki se
dolodi na podlagi statiCnega izracuna.

Priklju¢ne cevi je mozno slepo priklopiti na javni kanal iziemoma a le v dogovoru z upravljavcem in v kolikor
je izven cestisca postavljen revizijski jasek.

18. clen
(revizijski jaski)

Revizijski jaski se gradijo na mestih, kjer se menjajo smeri, naklon ali pre¢ni profil kanala, na vsaki
spremembi v materialu cevi in na mestih zdruZitve dveh ali ve¢ kanalov.

Maksimalne razdalje med revizijskimi jaski so obi¢ajno stokratnik premera kanalizacijske cevi, vendar ne
vec kot 50 m za neprehodne in ne vec kot 100 m za prehodne kanale. Jaski morajo biti vodotesni in morajo
imeti dolgo Zivljenjsko dobo najmanj 30 let. Imeti morajo moZnost vgradnje na nevozne (zelenice, povrsine
namenjene pescem in kolesarjem) in vozne povrsine. V posebnih primerih, ki so strokovno utemeljeni, so
razdalje med revizijskimi jaski lahko vecje s pridobitvijo soglasja upravljavca.

Jaski se izvedejo v skladu s pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi. Prehodni (osnovni) del
revizijskega jaska ima minimalni premer DN 800 mm do globine 1,5 m in DN 1000 mm v globini nad 1,5
m. Prenos obteZbe s pokrova na jasek oziroma utrjeno povrsino okoli jaSka mora biti izveden skladno s
tipom jaska in navodili proizvajalcev jaskov.

Revizijski jaski morajo biti dostopni za potrebe nadzora, ¢iS€enja in vzdrzevanja s komunalno mehanizacijo.

Revizijski jaSek vsebuje naslednje elemente, ki se sestavljajo s tesnili, se varijo ali so izdelani v enem kosu:

- dno jaska z muldo, obroci za telo jaska, vtoki, iztok in konus jaska (vtok se izvede pod kotom
135°, 180° in/ali 225° glede na iztok),

- dno jaska z muldo, obroci za telo jaska, vtok pod kotom 180° glede na iztok, iztok in konus
jaska. ViSina mulde v jasku je enaka premeru najvecje prikljuéne cevi v jasku. Vstopni
prikljucki v dno jaska in dodatni prikljucki v telo jaska se izdelajo po enakem sistemu. Jaski
morajo imeti moznost izdelave dodatnega prikljucka v muldo jaska ali v telo jaska na samem
gradbiscu, ne glede na izbrano vrsto cevi. Vsi elementi jaSka morajo imeti enako debelino
stene in biti izdelani iz enakega materiala. Nacin spajanja delov jasSka med seboj in izdelava
vstopnih in izstopnih priklju¢kov mora zagotavljati trajno vodotesnost.

V revizijske jaske, globine vecje od 3 m, je treba vgraditi vstopne lestve iz nerjavecega jekla.

Kaskadni jaski se gradijo na strmem terenu, kjer je padec terena vecji od padca kanala (da ohranimo kanal
na zadostni globini) in je viSinska razlika med koto dotocnega in koto izto¢nega kanala veéja od 0,50 m.
Dno in stene morajo biti dodatno oja¢ane z materialom, ki je odpornejsi na erozijo vode.

V primeru, ko so hitrosti odpadne vode v kanalu velike, je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne
elemente. Z umirjevalnimi elementi se zmanjsa energija toka odpadne vode na stene revizijskega jaska.

Revizijski jaski se morajo zasipati z nevezanim materialom, v taki debelini, da je jaSek zas¢iten pred
mehanskimi poskodbami in zmrzovanjem. V primeru, da jaski ne bi prenesli temenske obremenitve, jih je
potrebno zas(ititi z betonsko oblogo v debelini, ki se doloci na podlagi stati¢nega izrauna. Pri vgrajevanju
in zasipu je potrebno spostovati navodila proizvajalca.



19. clen
(pokrovi)

Revizijski jaSek na vozni povrsini mora biti pokrit z litoZeleznim ali ustreznim drugim pokrovom premera
60 cm, na nevozni povrsini pa je lahko pokrit tudi z litoZeleznim ali ustreznim drugim pokrovom dimenzije
60 x 60 cm, dimenzioniranim skladno s standardom EN124. Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA. Na
kanalizacijskem omreZju mora biti namesceno toliksno Stevilo pokrovov z odprtinami za zraéenje, da je
omogoceno ustrezno prezracevanje kanalizacije. Pokrovi jaskov morajo po gradnji ostati vidni. Ni
dovoljeno zasipavanje pokrovov jaskov z zemljo ali drugimi materiali oziroma zniZevanje teh pod nivo
terena, razen na podlagi predhodnega soglasja upravljalca kanalizacije pod pogoji, doloéenimi v tem
soglasju.

Nosilnost pokrovov in vrsta materiala je pogojena z namembnostjo in lego kanala v prostoru, na voznih
povrsinah v naseljih mora biti protihrupne izvedbe. Prenos obtezbe s pokrova na jadek oziroma utrjeno
povrsino okoli jaSka mora biti izveden v skladu s tipom jaska in navodili proizvajalcev jakov. Pri vgradnji
jaskov je potrebno upoStevati normative za utrjevanje zemljine pri zasipanju v okolici jaska v izogib
deformacijam in poSkodbam jaskov in kanalov pri zasipu.

Na obmocijih, kjer je moZno zaras€anje (npr. kmetijskih povrsinah), je potrebno pokrove oznaéiti s stalnim
opozorilnim drogom.

20. clen
(peskolovi)

Peskolovi niso del kanalizacijskega sistema in se vgrajujejo povsod tam, kjer je potrebno preprediti
vnasanje peska in drugih hitro usedljivih snovi v sistem.

Vgrajeni morajo biti na priklju¢kih na me$anem ali lo¢enem kanalizacijskem sistemu kot samostojne enote
ali v kombinaciji z izlo€evalniki lahkih tekocin ali mascob. Dimenzionirati jih je potrebno tako, da izlo&ajo
hitro usedljive snovi pri najve¢jem moZnem pretoku. Dimenzionirajo se na najvecjo hitrost pretoka skozi
peskolov 0,2 m/s.

Dostopni morajo biti za vzdrZevanje z ustreznimi vozili in morajo imeti predviden nacin odstranjevanja
usedlin. Peskolovi, ki se vgrajujejo kot prefabricirani izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.

21. clen
(lovilci olj in lahkih tekocin)

Lovilci olj in lahkih tekocin niso del kanalizacijskega sistema in se vgrajujejo na priklju¢kih iz utrjenih
povrsin, kiimajo vec kot 50 parkirnih mest, v mesano in lo¢eno kanalizacijsko omreZje povsod tam, kjer je
potrebno iz odpadne vode izlo¢iti lahke tekocine s specificno tezo, manjso od 0,95 kg/I, ki jih po predpisih
ni dovoljeno spuscati v kanalizacijsko omreZje in pred izpustom v vodonosnik, ¢e se odvaja padavinska
voda s povrsin, kjer obstaja moznost razlitja lahkih tekocin.

Izdelani in dimenzionirani morajo biti v skladu z veljavnimi standardi SIST EN 858. Biti morajo dostopni za
vzdrZevanje in morajo imeti predviden nacin odstranjevanja izlo¢enih olj in lahkih teko¢in. Ce so vgrajeni
v kanalizacijski prikljuek in jih vzdrZuje ter skrbi za odstranjevanje izlo¢enih snovi uporabnik, mora biti
omogoclen nadzor, ki ga izvaja upravljavec sistema. Lovilci olj in lahkih teko&in, ki se vgrajujejo kot
prefabricirani izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.
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Gradnja lovilcev olj je obvezna:

- na varstvenih pasovih vodnih virov in na obmodjih, ki lezijo na vplivnih obmogjih vodarn,
- v primeru, ko se padavinska voda odvaja v ponikovalnico,

- v garaZah, delavnicah in na pralnih plos¢adih,

- na parkirnih prostorih za tovorna vozila in avtobuse,

- v objektih za pripravo hrane (Sole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti,...).

22. clen
(lovilci mascob oziroma locevalniki mascob)

Lovilniki mascob niso del kanalizacijskega sistema in morajo biti izdelani po veljavnih standardih SIST EN
1825. Ce so vgrajeni v kanalizacijski priklju¢ek jih mora uporabnik vzdrievati, skrbeti za odstranjevanje
izloCenih snovi, omogocati nadzor, ki ga izvaja upravljavec. Lovilniki masc¢ob, ki se vgrajujejo kot
prefabricirani izdelki, morajo imeti certifikat o ustreznosti. Uporabnik mora imeti izdelan poslovnik za
lovilnik mascob, voditi mora evidenco predaje mascob pooblas¢enemu prevzemniku.

Gradnja lovilcev mascob je obvezna v objektih za pripravo hrane (Sole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski
objekti,...).

23. clen
(razbremenilniki, zadrzevalni bazeni)

Razbremenilnike je potrebno dimenzionirati na osnovi veljavnih predpisov in smernic. Projektirani morajo
biti tako, da zagotavljajo odvod prvega onesnazenega vala do Cistilne naprave.

ZadrZevalne bazene je potrebno dimenzionirati na osnovi veljavnih predpisov in smernic (ATV-A 128 ali
DWA-A 117). Pri projektiranju je potrebno upostevati predvsem dotok, duseni iztok, prelivni iztok in nacin

vev v

C¢is¢enja bazena. Zagotoviti je potrebno ustrezno samodejno spiranje/¢is¢enje dna bazena.

Pri dimenzioniranju zadrZevalnih bazenov, ki so v sistemu javne kanalizacije, je treba:

- pretezni del onesnazene padavinske odpadne vode, predvsem pa prvi mocno onesnazeni val,
zadrZati v sistemu in ga odvajati na Cistilno napravo,
- poleg izgradnje zadrZevalnih bazenov izkoristiti tudi zadrZevalno kapaciteto obstojece
kanalske mreZe tako, da v primeru 10-letnega naliva ne bi pri$lo do poplavljanja terena.
Praviloma se razbremenilnik in zadrZevalni bazen izvedeta kot skupni kombinirani objekt. Osnova za
dolocitev stevila in velikosti potrebnih objektov je izdelava hidravlicnega modela kanalizacijskega sistema.

Razbremenilniki in zadrZevalni bazeni so praviloma sestavljeni iz naslednjih enot:

- enota na dotoku (dotocni kanal, doto¢na komora),

- akumulacija (zaprta/odprta, peskolov, korito za susni pretok, akumulacijski prostor, prelivna
stena, potopljene stene in drugo),

- enote na iztoku iz bazena (izto¢ni kanal, kanal za prelito vodo z iztokom v odvodnik in drugo).

V razbremenilne objekte se vgradi naslednja oprema:

- (istilni elementi (avtomatske grablje, naprava za kompaktiranje odpadkov s kontejnerjem,
naprava za izpiranje dna akumulacije, ¢rpalke in me3ala za usedline ter drugo),
- regulacijski elementi (senzorji za merjenje pretoka in nivoja, dusilke, zapornice in drugo),
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- in nekatere inStalacije: tlacni sistem za izpiranje sten bazena, vodovodni prikljucek iz javnega
vodovoda, nizkonapetostni elektro prikljuek iz omreZja z moznostjo rezervnega napajanja iz
mobilnega agregata, pri zaprtih akumulacijah sistem za prisilno prezraevanje prostora,
merilno regulacijska oprema s prenosom podatkov v nadzorni center.

Na razbremenilno zadrZevalni bazen je glede na obremenitev in vsebnost odpadne vode potrebno vgraditi
tudi zapornice, reSetke, grablje, naprave za izmet odpadkov, regulacijske prelivne stene in njim
pripadajoce inStalacije ter predvideti in projektno obdelati njihov nacin ¢is¢enja. Objekt je treba oskrbeti
z nizkonapetostnim elektri¢nim priklju¢kom, z moZnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata.
Poleg osnovnega krmilja na samem objektu se mora zagotoviti tudi prenos signalizacij, meritev in alarmov.
Nacrtovan sistem mora biti usklajen s sistemom upravljavca javne kanalizacije. Zagotoviti je potrebno
ustrezno zunanjo ureditev, ki zagotavlja varnost ljudi in Zivali, dostopne in parkirne poti za vzdrievanje s

specialnimi komunalnimi vozili za ¢iScenje ter v primeru izmeta odpadkov urediti tudi ustrezna mesta in
nacin izmeta ter prevzema teh odpadkov.

V primeru odvajanja padavinske vode v javno mesano ali meteorno kanalizacijo, ko tlorisna povrsina
presega 300 m?, je potrebno izdelati hidravli¢ni izradun in glede na hidravliéno sposobnost javne
kanalizacije padavinsko vodo pred iztokom v javno kanalizacijo zadrZevati in kontrolirano, omejeno
odvajati. Iz projektne dokumentacije mora biti razviden nacin zadrzevanja padavinske vode z usedalnikom
pred omejenim iztokom v javno kanalizacijo.

24. clen
(prekucniki)

Ce se kanalska mreZa sama po sebi ne izpira dovolj (hitrosti pri srednjem dnevnem pretoku so manjse od
0,3 m/s), je na neprehodnih kanalih potrebno izvesti dodatne ukrepe za samo izpiranje — jasek s
prekucnikom. Delovanje prekucnika mora omogociti, da v kanalu pride veckrat na dan do kratkotrajnih
Cistilnih pretokov s hitrostjo, visjo kot 0,7 m/s.

Objekt, v katerega je vgrajen prekucnik, je praviloma zgrajen iz armiranega betona oziroma iz drugega
ustreznega materiala. Prenesti mora vse predvidene obtezbe (zemeljski pritisk, prometna obteZba,
hidrostati¢ni pritisk in drugo) in mora biti vodotesen. Imeti mora vstopno odprtino, pokrito s primernim
pokrovom. Tla v objektu morajo biti nagnjena proti toku v kanal, ki se izpira.

V objekt se namesti posoda — prekucnik. Velikost in geometrijske karakteristike prekucnika, ki mora
akumulirati ustrezno koli¢ino vode, pogojujejo dimenzije objekta.

Prekucnik je posoda iz nerjavee debelejSe plocevine, ki se permanentno polni in prazni. Polni se z

Vv v

odpadno vodo. Princip delovanja je zasnovan na spremembi teZi$¢a polne posode glede na teZi$ée prazne.
Pri polni posodi se skupno teZiS¢e posode in akumulirane vode postavi v tocko, v kateri je omogocena
prevrnitev posode. Mocan vodni tok izplakne usedline v kanalu. Tecaji prekucnika morajo biti iz

primernega materiala, ki v odpadni vodi ne korodira.

25. clen
(Crpalisca)

Crpalis¢a je potrebno graditi povsod tam, kjer vode ni mogoce odvajati gravitacijsko (teznostno) in je
potrebno predrpavanje za dvig vode na visji nivo.
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Pri dimenzioniranju je potrebno upostevati:

akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje odpadne vode tudi pri minimalnem
in maksimalnem dotoku, ¢as akumuliranja med vklopoma ¢rpalke je maksimalno 2 uri. Pri
izraunu minimalne &rpalne prostornine akumulacijskega bazena je potrebno upostevati
najvecje dovoljeno Stevilo vklopov ¢rpalk na uro, glede na karakteristike ¢rpalk,

odprtina ¢rpalis¢a mora biti pokrita s kompozitnim pokrovom, ki je skladen s standardom
EN124. Odprtina mora biti prilagojena enostavnem dvigu ¢rpalk (dimenzije najmanj 80 x 80
cm). Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIA. V kolikor je pokrov drugacen, mora biti
odobren s strani vzdrZevalca javne infrastrukture.

Crpalisée mora imeti dovolj manipulativhega prostora za vgradnjo merilne opreme
(ultrazvocnih in mehanskih merilnikov nivoja in pretoka odpadne vode) in mora biti dostopno
za potrebe obratovalnih in vzdrzevalnih posegov,

Crpalis¢e mora imeti pritrjeno fiksno nerjaveco lestev SIST EN 14396:2004 za dostop do ¢rpalk
in varovanje pred padcem delavca v globino,

¢rpalis¢e mora biti opremljeno z napravo za dvig in spuscanje crpalk (konzola z vitlom), v
kolikor so Crpalke teZje od 15kg,

vgrajeni morata biti dve crpalki (delovna in rezerva), ki se izmeni¢no vklapljata med
delovanjem (delovna : rezerva; 10x : 1x). Zmogljivost Crpalk se doloca glede na maksimalni
dotok v akumulacijski sistem. Crpalke morajo biti trifazne in morajo imeti vgrajen vortex teka&
(ne noza), ki omogoca polno prepustnost delcev do 80mm,

izvlek in vstavitev Crpalk, ki so pripete z verigo iz nerjavecega jekla, mora potekati po vodilih
iz nerjavecega jekla (inox). V primeru zamasitve ali okvare, se mora ¢rpalka samostojno
dvigniti. Peta Crpalke (zaklep) in cevi morajo biti pritrjene v dno ¢rpalisca,

premer tlacnega voda za Crpalis¢e na javni kanalizaciji mora biti hidravli¢no dimenzioniran
tako, da je zagotovljena hitrost medija 0,8 m/s ali ve€ oz. ne manj kot 50mm notranje mere,
na tlaénem vodu mora biti za zasunom ventil DN 50 za izpiranje tlaénega cevovoda,

vse cevi in fazonski kosi morajo biti iz nerjavecega jekla (inox), armature in zasuni so lahko iz
nodularne litine ali nerjavecega jekla (inox),

na dotocni cevi morajo biti vgrajene grablje iz nerjavecega jekla (inox).

Primer ¢érpnega jaska
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Pred CrpaliS¢em je potrebno glede na obremenitev in vsebnost odpadne vode vgraditi tudi zapornice,
redetke, elektri¢ne grablje oz. naprave za samodejni izmet odpadkov in njim pripadajoce instalacije ter
predvideti in projektno obdelati njihov nacin ¢is¢enja. Nacrtovan sistem mora biti usklajen s sistemom
upravljavca javne kanalizacije. Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno zunanjo ureditev, ki zagotavlja varnost
ljudi in Zivali, dostopne in parkirne poti za vzdrZevanje s specialnimi komunalnimi vozili in ¢iséenje ter v
primeru izmeta odpadkov urediti tudi ustrezna mesta in nacin izmeta ter prevzema teh odpadkov.

V €rpaliS€u je potrebno zagotoviti nadomestno napajanje z elektri¢no energijo tako, da se vgraditi elektro
prikljucek za priklop mobilnega agregata.

Vsaka Erpalka oziroma naprava pri ¢rpalis¢ih mora biti opremljena z opremo za krmiljenje, nadzor in
prenos podatkov, vkljuéevati mora Stevec obratovalnih ur, orodje za minimiziranje porabe energije in
Stevec Stevila vklopov. Poleg osnovnega krmilja na samem objektu se zagotovi tudi prenos signalizacij,
meritev in alarmov ter povezava z nadzornim centrom upravljavca. Nacrtovan sistem mora biti usklajen s
sistemom upravljavca javne kanalizacije. V ¢rpalis¢ih se za meritev nivoja uporabi ultrazvoéne sonde ali
druga ustreznej$a oprema. Crpalis¢e fekalne kanalizacije mora biti projektirano tako, da zagotavlja
prostornino vsaj za 4 ure akumulacije po prejemu obvestila o napaki.

Crpalid&e naj bo praviloma klasi¢ne vodnjaske oblike (okroglo), ustreznega premera. Gradnja nadzemnega
objekta je potrebna pri €rpalis¢ih z grabljami, ki je lahko pokrito z nerjaveéim pokrovom. Predvideno naj
bo, da se pokrov zaklepa. Crpali$¢e mora biti zai¢iteno z ograjo.

Elektro omarica z inStrumenti in opremo za kontrolo delovanja in napajanja objekta mora biti locirana v
neposredni blizini ¢rpalnega bazena (najvedja dovoljena oddaljenost je 15 m), postavljena je na betonski
podstavek, izvedena skladno s predpisi oziroma zahtevah distributerja elektri¢ne energije.

V Crpalis€ih, kjer obstaja verjetnost nastajanja in zadrZzevanja eksplozivnih plinov, je potrebno vgraditi le
Crpalke s proti eksplozijsko zascito.

Crpali$¢a morajo biti prezradevana in zas¢itena pred nastankom kondenzacije vodne pare in zmrzaljo.

Najvecja oddaljenost ¢rpaliséa od dostopne poti s komunalnim vozilom je 10 m za potrebe vzdrZevanja in
rednega Ciscenja Crpalisca.
26. clen
(tlacni vod)

lzvedbo tlaénega voda in izbiro materiala narekujejo terenske razmere in dejanske moznosti izvedbe.
Globina vklopa tlaéne cevi naj bo minimalno 0,8 m.

Na tlaénem vodu je potrebno na dostopnem mestu na ustreznih razdaljah predvideti jasek s Cistilnim

kosom za nujne primere €i$€enja v obe smeri voda in nepovratno zaklopko.

Zaradi ustavljanja in zaganjanja ¢rpalk morajo biti s hidravlicnim izraCunom ugotovljena tla¢na nihanja za
vsak vod, daljsi od 20 m in predviden nacin varovanja tlaénega voda pred vodnim udarom.

Tlaéni vod mora biti iz materiala, ki zagotavlja nemoteno prevodnost, vodotesnost, odpornost proti
mehanskim in drugim vplivom ter prevzema hidravlic¢ni tlak.

Na tlaénem vodu je potrebno na dostopnem mestu v ¢rpalis¢u vgraditi ventil velikosti najmanj DN 50 za
potrebe Cis¢enja tlaéne cevi s specialnim vozilom.
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V. KANALIZACISKI PRIKLJUCEK

27. clen
(splosno)

Kanalizacijski prikljuCek poteka od revizijskega jaska na javni kanalizaciji do prvega revizijskega
(prikljuénega) jaska na parceli uporabnika. Kanalizacijski priklju¢ek mora imeti ustrezno odzracevanje,
bodisi preko vertikalne interne hiSne instalacije ali z za to namenjenim zra¢nikom na kanalizacijskem
prikljucku.

Del kanalizacijskega prikljucka je tudi zunanji interni revizijski jaSek. Revizijski jaski na kanalizacijskih
prikljuc¢kih do globine dna prikljuéne cevi 1,30 m pod zemljis¢éem so lahko notranjega premera 600 mm,
globlji jaski pa morajo imeti notranji premer vecji od 800 mm. Prikljucni revizijski jaSek na kanalizacijskem
prikljucku je praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji zasebnega zemljis¢a in javne lastnine.

Prikljucitev (spoj na javno kanalizacijo) se izvede nad niveleto gladine stalnega pretoka v javnem kanalu,
pod kotom med 45 in 90 stopinjami v dolvodni smeri. V kolikor je izliv v jasek v niveleti vecji od 70 cm od
nivelete stalnega pretoka v javnem kanalu se prikljucitev izvede s podslapjem.

Najmanjsi premer kanalizacijskega prikljucka je DN 125.

Priporocljiv padec kanalizacijskega prikljucka je 1 %. V primeru, da razmere ne omogocajo izvedbe
priporocljivega najmanjSega padca, se lahko padci nivelet kanalizacijskih prikljuckov doloc¢ajo po pravilih
stroke.

Padci nivelet kanalizacijskih priklju¢kov ne smejo biti veji od 3 %. Pri vecjih padcih se izvedejo viSinske
stopnje (kaskade).

Odvod komunalnih odpadnih voda se lahko izvede neposredno (teznostno), ¢e je kota dna etaZe iz katere
se odvaja komunalna odpadna voda uporabnika, v kateri so ali bodo namesceni sanitarni elementi,
najmanj 10 cm nad koto pokrova bliZjih revizijskih jaskov na javnem kanalu. Ce je kota dna etaze iz katere
se odvaja komunalna odpadna voda uporabnika, v kateri so ali bodo names¢eni sanitarni elementi, nizja
od kote pokrova najbliZjega revizijskega jaska na javnem kanalu, povisane za 10 cm, se odpadne vode iz
vise lezeCih prostorov ali objektov prek interne kanalizacije vodijo loceno do zunanjega revizijskega jaska
na kanalizacijskem prikljucku. 1z niZjih prostorov pa se lo¢eno odvaja komunalne odpadne vode preko
ustrezno dimenzioniranega internega ¢rpalis¢a do istega zunanjega revizijskega jaska.

Odsek tlacnega voda iz internega Crpalis¢a mora potekati visje od kote pokrova najbliZjega revizijskega
jaska na javnem kanalu. Ce to ni moZno, mora biti v tlaéni vod vgrajena nepovratna zaklopka z vsaj dvema
med seboj neodvisnima zaporama, pri cemer mora zapirati ena zapora samodejno pri zajezitvah (povratna
loputa), drugo zaporo pa je mozno nadzorovano odpreti oziroma zapreti. Iziemoma je pri locenih sistemih
javne kanalizacije moZna neposredna priklju¢itev odvoda komunalnih odpadnih voda iz niZjih prostorov,
katerih kota tal je do 50 cm pod koto pokrova najblizjega revizijskega jaSka na javnem kanalu — kota
temena javnega kanala na tem mestu pa je najmanj 80 cm pod koto tal etaZze iz katere se odvaja
komunalna odpadna z uporabo nepovratnih zaklopk, kot je to navedeno v prejSnjem odstavku.

Ce je zaradi potreb uporabnika in vrste javne kanalizacije moZno izvesti odvod komunalnih in tudi
padavinskih odpadnih voda, se interna kanalizacija za komunalne in padavinske odpadne vode obvezno
izvede loceno, tako da se zdruzZita v zadnjem revizijskem jasku pred prikljucitvijo na javni kanal.

Kanalizacijski priklju¢ek pri novogradnji se mora izvesti po projektni dokumentaciji in ob upos$tevanju
projektnih in drugih pogojev ter mnenja oz. soglasja k prikljucitvi. Pri obstojecih objektih se kanalizacijski
prikljucek izvede skladno s projektnimi in drugimi pogoji, mnenjem oz. soglasjem ali podanimi navodili s
strani upravljavca javne kanalizacije. Za pravilno izvedbo kanalizacijskega prikljucka je odgovoren lastnik
objekta.
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V &asu gradnje mora lastnik objekta obvestiti upravljavca o izvajanju del, da lahko ta pred zasutjem
kanalizacijskega prikljucka izvede nadzor in napiSe zapis. S pregledom se preveri, da so na lo¢eno javno
kanalizacijo priklju¢ene samo komunalne odpadne vode oziroma na me$ano kanalizacijo lahko tudi
padavinske odpadne vode. V primeru priklopa padavinskih vod se na zapisnik napiSe kvadratura prispevne
povrsine. V sklopu pregleda se preveri tudi ustreznost mulde v jasku ter vodotesnost stikov in po potrebi
poda zahtevek za odpravo pomanijkljivosti.

Na javni kanalizacijski sistem je potrebno priklopiti vse objekte znotraj opremljenih predpisanih
poselitvenih obmocij, v katerih zaradi bivanja ali zaradi primernosti za bivanje ali zaradi dejavnosti
gospodarskega objekta nastaja odpadna voda.

Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en
priklju¢ek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahtevata poloZaj in
velikost objektov se izjemoma, skladno s soglasjem upravljavca, dovoli tudi izgradnja dveh ali vec
prikljuckov.

Vsak objekt se praviloma prikljuéuje na javno kanalizacijo preko svojega prikljucka. lzgradnja in
vzdrZzevanije prikljucka je breme uporabnika. Izgradnja kanalizacijskega priklju¢ka zajema:

- izgradnjo cevovoda med prikljuénim jaskom na javni kanalizaciji in revizijskim jaSkom na

parceli uporabnika,

- izgradnjo enega ali vec revizijskih jaSkov, odvisno od dolZine prikljucka,

- izgradnjo revizijskega jaska z nepovratno loputo in muldo,

- izvedbo nadzora spoja prikljucka na javno omreije,

- evidentiranje prikljucka.

Pred prikljucitvijo objekta na javno kanalizacijsko omreZje je investitor (uporabnik) dolZzan skleniti z
upravljavcem javne kanalizacije za predmetni objekt pogodbo o prikljuitvi na javno kanalizacijsko
omreZje, v kateri so opredeljene medsebojne obveznosti.

Vsa potrebna soglasja lastnikov parcel in soglasja upravljavcev ostale infrastrukture za izgradnjo
kanalizacijskega prikljucka je dolZan pridobiti investitor.

Stroski izgradnje priklju¢nega jaska, kanalizacijskega prikljucka in morebitnih rekonstrukcij obstojeCega
kanalizacijskega cevovoda, bremenijo investitorja.

Vzdrzevanje prikljuc¢ka do jaska na javni kanalizaciji gre v breme uporabnika.

Uporabnik kanalizacijskega priklju¢ka sme odvajati v javno kanalizacijo odpadno vodo skladno s
predpisanimi mejnimi vrednostmi za iztok v kanalizacijo, poleg tega ne sme povzrocati:

- nevarnosti pozara ali eksplozije (kurilna olja, bencin, nafta ali druge vnetljive ali eksplozivne
snovi),

- korozije ali kako drugace poskodovati strukturo, naprave, opremo,

- ogrozati zdravja osebja vzdrzevalca,

- tvoritifizine ovire v kanalih ali kako drugace motiti delovanje kanalizacijskega omreZzja zaradi
odlaganja usedlin in lepljivih snovi,

- stalne ali ob¢asne (v koni¢nih obremenitvah) hidravlicne preobremenitve in tako kvarno
vplivati na delovanje kanalizacijskega omreZja.

Na javno kanalizacijo ni dovoljeno prikljucevati odpadnih voda iz obratov za vzrejo Zivine. Na meSano
kanalizacijo ni dopustno prikljucevati padavinske, drenaZne ali zaledne vode, vode iz izvirov, hladilne vode
ali druge vode, za katero ni potrebna obdelava na Cistilnih napravah in jo je mozno drugace odvesti.
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Primer interne kanalizacije z meSanim odvodom padavniske vode in kanalizacijskim
priklju¢kom na javno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode

Interna kanalizacija za odvod | Interna Interna
padavinske vode kanalizacija kanalizacija
objekta objekta
RJU (2 1) 1)
N

Kanalizacijski priklju¢ek (med 3 in 5) 3) Prvi RUU

(5) Mesani javni kanal (5)
Z
MP MP

Primer interne kanalizacije z lofenim odvodom padavniske vode in kanalizacijskim
prikljuékom na javno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode

Interna kanalizacija za odvod | Intema Interna
padavinske vode kanalizacija kanalizacija
objekta objekta

RJU @ @

Cevovod, ponikovalnica ali kanalizacija
zaodvod padavinske vode

PrV| RJU
Kanalizacijski prikljutek (med 3 in 4)

Javni kanal (meczmﬁ)/@ PRJ

Javm kanal za komunalno odpadno vodo( 5 )
S

MP -
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LEGENDA:

RJU - Revizijski jasek uporabnika

PRJ - Prikljuéni revizijski jasek na javnem kanalu

MP - Mesto prikljuitve

1,2,3 - Objekti in naprave v lasti in upravljajnju uporabnika
4,5 - Objekti in naprave v upravijanju upravljalca

PRAVILNO IZVEDEN HISNI PRIKLJUCEK NA JAVNO KANALIZACIJO

N

C T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T

T
S Y S I B S I

Dvonaklonska rampa
Pritlicje Revizijskijasek z
Teren nepovratno loputo

o

Odtok prekomirnih kolicin
vode na cestiSéu

|

max. gladina

e
| s
& Talni odtok
| T TR R R 3 B N R T O O B 5 =
Kletni prostori
Umivalnik
Taini edtok Nepavratra loputa
CTTTT T T T T T T TT
T [ o S e e e
= 10

—

Hidno &paidds

Javna kanalizacija

]

obitajen nivo vode

v kanalizaciji
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NEPRAVILNO IZVEDEN HISNI PRIKLJUCEK NA JAVNO KANALIZACIJO

Odtok prekomimih koli€in
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max. gladina
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19



VI. MERITVE KOLICIN IN PARAMETROV ONESNAZENJA

28. clen
(namen)

Koli¢ina odpadne vode se doloci na podlagi podatkov od upravljalca vodovoda, ki jih mora izvajalcu javne
sluzbe odvajanja in Cis¢enja komunalne in padavinske odpadne vode v Obcini BreZice v roku 5 dni od
opravljenih meritev porabe pitne vode, najmanj pa enkrat letno, sporociti podatke o koli¢inah porabljene
pitne vode in druge podatke, potrebne za obrafun javne sluzbe odvajanja in ¢i$¢enja komunalne in
padavinske vode pri uporabnikih ali normirane porabe pitne vode (150l/osebo/dan) za uporabnike
zasebnega vodovoda ter koli¢in odvzete pitne vode iz drugih virov pitne ali tehnolosko industrijske vode.
Koli¢ina odpadne vode se lahko dolo¢i tudi na podlagi neposredne meritve odvedene vode v javno
kanalizacijo, ob upostevanju podro¢nih predpisov. Koli¢ina padavinske odpadne vode se dolo¢i na podlagi
meritve prispevnih povrsin in podatkov o izdatnosti padavin, skladno z veljavno zakonodajo.

Meritve pretoka odpadne vode in parametrov onesnaZzenosti odpadnih voda iz virov onesnazevanja se
lahko izvaja na stalnih merilnih mestih, name3¢enih na vseh iztokih odpadnih voda pred vtokom v
kanalizacijsko omrezje, na komunalnih istilnih napravah, na vseh pomembnejsih iztokih komunalnih
odpadnih voda v odvodnik ter na mestih, ki so pomembne za dolocCitev parametrov na samem kanalskem

vvvvv

Cistilne naprave so meritve lahko trajne ali obCasne.

Nadzor nad parametri onesnaZenosti ter obseg se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo.

29. clen
(merjenje pretokov odpadnih vod)

Merjenja pretoka odpadne vode se morajo izvajati v skladu s standardi in tehni¢nimi predpisi.

V kanalizacijskih sistemih in na Cistilnih napravah se uporabljajo naslednji osnovni nacini merjenja pretoka
odpadne vode:

- odprt sistem, kjer voda odteka gravitacijsko, je pretok funkcija globine vode, nagiba ter
omocenega preseka v merilnem kanalu: Q=f (h, s, A),

- zaprtsistem, kjer odpadno vodo érpamo po ceveh, je pretok funkcija hitrosti vodnega toka in
preseka ceviQ = f (v, A). Cev, v kateri tece vodni tok, je popolnoma zaprt in napolnjen z vodo.

30. clen
(meritve onesnaZenosti odpadne vode)

Meritve onesnaZenosti odpadne vode se izvaja na prikljucku uporabnika. SluZijo nadzoru in kontroli
odpadnih vod posameznega uporabnika.
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31. clen
(normativi o sestavi odpadnih voda)

Koncentracije posameznih parametrov onesnaZenja odpadne vode, ki odteka v javno kanalizacijo, morajo
ustrezati dolo¢ilom veljavne zakonodaje. Za posamezne proizvodne panoge veljajo dolocila posebnih
panoznih uredb in pravilnikov.

V primeru, da parametri onesnaZzenja odpadne vode na uporabnikovem priklju¢ku ne ustrezajo zahtevam,
mora uporabnik s predcis¢enjem, s spremembo tehnologije ali z drugimi ukrepi dosedi izpolnjevanje
kriterijev za maksimalne dovoljene koncentracije za izpust v javno kanalizacijo ali pridobiti mnenje
upravljavca, da je tak$no odpadno vodo mozno odvajati v kanalizacijski sistem, ki se kon&a s KCN.

Uporabnik, ki mora vodo pred izpustom v javno kanalizacijo preddistiti, mora na kanalizacijskem prikljucku
na parcelni meji izvesti merilno mesto za moznost merjenja koli¢in pretoka in moZnost odvzema vzorcev
za ugotovitev kakovost vode.

Upravljavec mora dolociti tudi druge ukrepe, v kolikor gre za interes varovanja kanalizacijskega sistema,
infrastrukture ali okolja.

Upostevati se mora ustreznost iztocnih parametrov v skladu z veljavno zakonodajo za novo prikljucene
objekte, kot tudi za izvajalca del za ¢as gradnje.

32. clen
(ugotavljanje stopnje onesnaZenosti odpadne vode)

V primeru, da pri opravljanju gospodarske dejavnosti, nastaja industrijska odpadna voda, se ugotavlja
enoto obremenitve onesnaZenosti industrijske odpadne vode. Uporabnik, ki odvaja prekomerno
obremenjeno odpadno vodo, mora upravljavcu dostaviti analize odpadne vode. Upravljavec z njim, v

vev v

primeru, da je odvajanje in ¢is¢enje tovrstne odpadne vode na Cistilni napravi mogoce, sklene pogodbo.

Prikljuditev uporabnikov, katerih izmerjena obremenitev odpadne vode presega zakonsko doloceno
obremenitev komunalne odpadne vode, brez predhodno izvedenih analiz akreditiranega laboratorija, ni
dovoljeno. Nabor parametrov se dolo€i v dogovoru z upravljavcem Cistilne naprave.

Upravljavec lahko glede na kakovost odpadne vode uporabniku doloci obseg periodi¢nih meritev koli¢in
in lastnosti odpadne vode.

Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna voda vsebuje Skodljive snovi nad dolo¢enimi mejnimi
koncentracijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k sanaciji razmer in upravljavcu
povrniti morebitno nastalo skodo na objektih javne kanalizacije ter stroske kontrolne analize.

Pri uporabnikih javne kanalizacije pri katerih, pri uporabi vode zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti,
nastaja industrijska odpadna voda, se ugotavlja enoto obremenitve onesnaZenosti industrijske odpadne
vode. Enota obremenitve onesnaZenosti je razmerje med onesnazenostjo odpadne vode uporabnika in
onesnazenostjo komunalne odpadne vode. Za vsakega prekomernega povzrocitelja se za tekoce leto
izratuna cena Cis¢enja kubi¢nega metra njegove industrijske odpadne vode na osnovi porabe vode za

preteklo koledarsko leto in cene CiS¢enja na osnovi enot obremenitve EO, dobljene iz predlozenega
monitoringa za preteklo koledarsko leto ali rezultatov analiz odvzetega vzorca.

Stevilo EO se dolo¢i po interni metodologiji na podlagi podatkov o obremenjenosti odpadne vode iz
obratovalnega monitoringa.
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Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, pladujejo ¢is€enje industrijske odpadne vode v enaki
koli€ini in v enakih obdobjih kot porabljeno pitno vodo. Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami
izkoris¢ajo vodne vire, placujejo ¢iscenje industrijske odpadne vode v enaki koliini, kot je izmerjena
koli¢ina zajete vode ali po normirani porabi pitne vode (4,5 m:/osebo/mesec) za uporabnike zasebnega
vodovoda.

33. clen
(splosne tehnicne zahteve za postavitev merilnega mesta)

Merilno mesto priklju¢ka mora biti ob vsakem ¢asu brez posebnega obvestila dostopno upravljavcu za
izvedbo nadzora.

V primerni bliZini merilnega mesta mora biti varno mesto, prirejeno za postavitev avtomatskega
vzorcevalnika za odpadno vodo, ki ga postavi upravljavec ali z njegove strani pooblas¢ena strokovno
usposobljena oseba, kadar izvaja kontrolne in raziskovalne meritve na kanalizacijskem omrezju.

Ker v kanalizacijskem omreZju lahko nastajajo strupeni in zdravju Skodljivi plini, je potrebno omogoditi
prezradevanje (naravno ali prisilno) merilnega mesta in pri tem upostevati ustrezne tehni¢ne predpise in
standarde.

Upravljavec ima poleg rednih pregledov merilnika pretoka pravico zahtevati izredno kontrolo to¢nosti. Ce
se ugotovi, da je to¢nost zunaj dopustnih meja, nosi stroske preizkusa uporabnik, v nasprotnem primeru
pa upravljavec kanalizacije. Upravljavcu mora biti vedno brez predhodne najave omogocen odvzem
vzorcev odpadne vode za dolocitev kakovosti odpadne vode in meritve koli¢ine odpadne vode.

Industrijski uporabnik, ki dnevno proizvede ve¢ kot 5 m? industrijske odpadne vode, ali ko ta vsebuje
nevarne snovi, je pred vsakim priklju¢kom na javno kanalizacijsko omreZje, dolZan urediti stalno merilno
mesto za odvzem vzorcev industrijske odpadne vode. Merilno mesto mora biti urejeno v skladu s
predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda. Ureditev in vzdrievanje stalnega merilnega
mesta zagotovi investitor, lastnik ali upravljavec naprave ali objekta.

Stalno merilno mesto so dolzni urediti uporabniki, ki se ukvarjajo z dejavnostjo:

- klavnica,

- mlekarna, sirarna,

- polnilnice pijac,

- ostale gospodarske dejavnosti, kjer odpadna voda ni enaka komunalni odpadni vodi in se
mesa s komunalno odpadno vodo,

- ostalivskladu s predpisi.

34. clen
(tehni€ne zahteve za postavitev tipskega merilnega mesta za merjenje pretokov)

Dimenzije doto¢nega in odto¢nega kanala morajo biti izvedene tako, da je omogocen laminarni tok vode.

Dotocno korito kanala naj bo daljSe od 2 m oziroma 10xH(max). Pri izdelavi korita je potrebna ¢im vedja
dimenzijska natan¢nost. Padec korita naj omogoca minimalno hitrost pri srednjem dnevnem dotoku 0,4
m/s (samo izpiranje). Sirina doto¢nega korita naj znasa vsaj 3 irine preliva, merjeno pri maksimalni Sirini.

Merjenje nivoja naj se izvede na 3 do 4 vrednosti H{max) gor vodno od preliva. Gladina vode in oblika
profila morata ustrezati tipu merilnega mesta.
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Zaradi varnosti morajo biti vsi kovinski deli, ki so vgrajeni v merilnem mestu in sluZijo dostopu, in varovalne
ograje iz nerjavecega jekla ali iz drugega obstojnega materiala. Merilni inStrumenti morajo biti montazni,
da se v primeru poskodbe lahko zamenjajo in po uporabi odistijo.

35. clen
(odvajanje padavinske odpadne vode)

NeonesnaZene (padavinske) vode se naceloma ne prikljucujejo na javno kanalizacijo, temvec¢ se prosto
razlivajo po terenu ali odvajajo v ponikovalnice. Ponikovalnice se predvidijo povsod tam, kjer je ponikanje
mogoce.

Izvajalec javne sluZbe zagotavlja odvajanje in ¢is¢enje padavinske odpadne vode, ki se odvajajo v javno
kanalizacijo s povrsin, ki niso javne povrsine in industrijske odpadne vode, ki se odvajajo v javno
kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije.

36. clen
(izracun mesecne kolicine padavinske odpadne vode)

Za koli¢ino padavinske odpadne vode se Steje povprecna letna koli¢ina padavin, ki pade na utrjeno
povrsino, pri ¢emer se povprecno letno koli¢ino doloci na podlagi povprecne letne koli¢ine padavin v
obdobju zadnjih petih let, ki je za obmocje utrjene povrsine izmerjena v okviru meritev drzavne mreze
meteoroloskih postaj.

Osnova za doloditev povrsine stavb, ki so stanovanjske in ne stanovanjske, je katastrski posnetek —
situacija. Utrjene, tlakovane povrsine ali z drugim materialom prekrite povrsine kot so parkirisca, ceste,
plocniki, ulice, poti, dvoriS¢ne in druge utrjene povrsine, se dolocijo na terenu z meritvijo oziroma iz
razpoloZljivih geodetskih podatkov.
Letna koli¢ina padavinske vode, odvedene v javno kanalizacijo, se doloci z naslednjo formulo:
LQ = ((TS *0,9) + (TUP * 0,85) x (PV / 5)
V formuli uporabljeni simboli imajo naslednji pomen:

LQ= letna koli¢ina padavinske vode odvedene v javno kanalizacijo (m3)

TS=  tlorisna velikost povrsine strehe pomnoZena s faktorjem odtoka (0,90), s katere se steka
padavinska voda v javno kanalizacijo

TUP = tlorisna velikost povrsine dvoris¢ in drugih utrjenih povrsin pomnoZena s faktorjem odtoka
(0,85), s katere se steka padavinska voda v javno kanalizacijo

PV = povprecna visina padavin po podatkih meritev drzavne mreze meteoroloskih postaj za
preteklih zadnjih pet let (m3/mesec)

Obracun za prispevne koli¢ine padavinskih vod je LQ, ki se razdeli mesec¢no za tekoce leto. Obracunsko

vev v

obdobje padavin se novelira z januarsko poloZnico. Enota za obracun odvajanja in Cis¢enja padavinskih
odpadnih voda je m3.

Ce uporabnik dokaZe, da padavinske vode ne odvaja v javno kanalizacijo, storitve ni dolzan placati.
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VIl. PRIKUUCITEV OBJEKTOV NA JAVNO KANALIZACIIO

37. ¢clen
(prikljucitev na novozgrajeno kanalizacijsko omrezje)

Uporabnike na obmocju naselja, kjer je zgrajeno novo javno kanalizacijsko omreZje, upravljavec, skladno
z dolodili odloka o odvajanju in ¢is¢enju komunalnih in padavinskih odpadnih voda, obvesti 0 moZnosti
prikljucitve na javno kanalizacijsko omreZje.

38. clen
(pogodba za prikljucitev)

Pred prikljucitvijo objekta na javno kanalizacijsko omreZje je investitor dolZan za objekt, ki se prikljuduje,
skleniti z upravljavcem javne kanalizacije pogodbo o prikljucitvi na javno kanalizacijsko omrezje.

Izvajalec javne sluzbe sklepa pogodbe za prikljucitev na podlagi prejetih viog in predpisane dokumentacije,
ki jo morajo vloZniki priloZiti vlogi za izdajo pogodbe za prikljuitev objekta na gospodarsko javno
infrastrukturo. Vloga se lahko pridobi na sedeZu ali na spletni strani upravljavca.

Odlo¢bo o odmeri komunalnega prispevka uporabnik pridobi na Obcini BreZice, Cesta prvih borcev 18,
8250 BreZice, na oddelku za prostor.

Pogodba za prikljuditev se lahko sklene po tem, ko so s strani uporabnika poravnane vse obveznosti do
lastnika gospodarske javne infrastrukture (pladilo komunalnega prispevka po odlo¢bi o odmeri
komunalnega prispevka, v kolikor je bil zaracunan) in vse obveznosti do izvajalca javne sluzbe —
upravljavca.

Izvajalec javne sluzbe — upravljavec na podlagi vloge pripravi pogodbo za prikljuditev v dveh izvodih in jo
poslje uporabniku v podpis. Po prejemu vrnjene in s strani uporabnika podpisane pogodbe, pogodbo za
prikljucitev podpiSe Se predstavnik upravljavca ter uporabniku poslje en podpisani izvod pogodbe, na
podlagi katere se lahko pristopi k prikljucitvi objekta na javni vod.

39. clen
(prikljucitev na javno kanalizacijo)

K izgradnji hiSnega prikljucka in prikljucitvi na javni vod se lahko pristopi po sklenitvi pogodbe za
prikljucitev (obojestranski podpis).

Prikljucitev se lahko opravi Sele po tem, ko so s strani uporabnika poravnane vse obveznosti do izvajalca
javne sluzbe — upravljavca.

Prikljucitev objekta na javno kanalizacijo je dovoljena ob izpolnitvi pogojev iz soglasja za prikljucitev oz.
dolocil pogodbe za prikljucitev.

Uporabnik mora najmanj tri delovne dni pred izvedbo prikljucka obvestiti izvajalca javne sluzbe, da lahko
le-ta zagotovi nadzor. Nadzor nad izvedbo in pregled kanalizacijskega priklju¢ka ob prikljuéitvi na javno
kanalizacijsko omrezje se izvede med delovnim ¢asom izvajalca javne sluzbe.

Izvajalec javne sluzbe — upravljavec po prikljuditvi na podlagi zapisnika o pregledu kanalizacijskega
priklju€ka vpiSe uporabnika v evidenco uporabnikov.
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40. clen
(ukinitev prikljucka na javno kanalizacijo)

Ukinitev priklju¢ka je moZna v primeru odstranitve oziroma porusitve objekta in zapeatenjem
vodovodnega prikljucka.

Zacasna ukinitev prikljucka je moZna s pisnim soglasjem lastnika objekta (ali uporabnika), ¢e je objekt
prazen. Pri zacasni ukinitvi kanalizacijskega priklju¢ka se obvezno izvede tudi zapecatenje vodovodnega
prikljucka.

VIIl. GREZNICE IN MALE KOMUNALNE CISTILNE NAPRAVE

41. clen
(splosno)

Obstojece greznice, nepretone greznice in male komunalne Cistilne naprave morajo biti zgrajene v skladu
z veljavnimi predpisi. Postavljene morajo biti na takSnem mestu, da lahko upravljavec s specialnim
komunalnim vozilom do nje dostopa in nemoteno prazni njihovo vsebino. Od stojnega mesta vozila ne
smejo biti oddaljene vec kot 30 metrov. Vstopni jaSek mora biti na vedno dostopnem mestu. Kota pokrova
vstopnega jaska mora biti na koti okolisSkega terena.

Uporabnik je upravljavcu dolZzan zagotoviti dostop do greznice oziroma MKCN, in sicer v smislu, da
upravljavcu ob izvedbi fizicno omogoc¢i dostop do mesta izvedbe v takSni meri, da se izvedba praznjenja
ob prihodu lahko priéne nemudoma (npr. odpre pokrov, itd.).

Izraun cene za prevzem vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretoc¢nih greznic, prevzem in ravnanje z
blatom iz obstojecih greznic in mKCN ter izvedbe obratovalnih monitoringov mKCN se doloci po naslednji
enacbi:

vev v

Cena = letni stroski (odvoz blata + monitoring mKCN + &i$€enje blata) / skupna letna koli¢ina prodane vode

Redni prevzem in obdelavo blata iz MKCN z zmogljivostjo, manj$o od 50 PE opravlja izvajalec javne sluzbe,
v sklopu storitve najvec enkrat na tri leta. Zaradi zagotavljanja nadaljnjega ucinkovitega ¢is¢enja odpadne
vode v MKCN se izérpa do 2/3 vsebine. Koli¢ino odpeljane odpadne vode zaradi vzgona, mora uporabnik
nadomestiti sam.

Redni prevzem in obdelava blata iz pretocne obstojece greznice se opravlja najmanj enkrat na tri leta.
Prazni se blato iz prvega prekata - usedalnika greznice od 1/3 do 2/3 volumna. V primeru, da greznica ni
zgrajena po gradbenih standardih in nima prvega usedalnika blata, se izprazni 1/3 vsebine greznice ali
najve¢ 5m3. Pri ve¢stanovanjskih stavbah se izprazni do 1,25 m3 vsebine usedalnika po stalno prijavljeni
osebi. Koli¢ino odpeljane odpadne vode zaradi vzgona, mora uporabnik nadomestiti sam.

Pri nepretoc¢ni greznici se praznjenje izvede v celotni koli¢ini in po potrebi. Koli¢ina odpadne vode v
objektu z nepretoc¢no greznico, ki nima stalno prijavljenih oseb, ne sme presegati 5m*/leto. V primeru
vecje koli¢ine odpadne vode, se storitev zaracuna po veljavnem ceniku upravljavca.

V primeru izrednega prevzema goice iz pretoénih greznic in MKCN, se storitev zaraduna po veljavnem
ceniku upravljavca.
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Pri naértovanju, vgradnji in obratovanju MKCN z zmogljivostjo, manj$o od 50 PE, je treba upostevati
veljavne predpise in standarde za to podrogje. Kapaciteta vgrajene MKCN mora biti skladna z vsoto
obremenitev vanjo stekajo¢ih se komunalnih odpadnih vod iz priklju¢enih objektov. V MKCN z
zmogljivostjo, manjso od 50 PE, je prepovedano odvajati industrijsko ali padavinsko odpadno vodo.
Vgrajena mora biti na mestu, ki je dostopno za vozilo za izérpavanje blata. Premer odprtine za izérpavanje
blata ne sme biti manj3i od 300 mm. Na iztoku iz MKCN je potrebno izvesti jasek za nadzor kakovosti
ociS¢ene vode, ki ne sme imeti manj3i premer od 300 mm. Lastnik MKCN z zmogljivostjo, manj$o od 50
PE, mora v celotnem obdobju obratovanja MKCN hraniti dokumentacijo o opravljenih delih na MKCN,
podatke o ravnanju z blatom in podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi
drugacne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja Cistilne naprave iz podobnih
razlogov, ter €asu njihovega trajanja. Lastnik MKCN mora omogo¢iti upravljavcu izvedbo pregleda MKCN,
ki zajema kontrolo kapacitete MKCN, preverjanja ustreznosti odvajanja odpadne vode v in iz MKCN in
pregled delovanja vgrajene MKCN. Strosek pregledovanja MKCN do 50 PE se zara¢una uporabnikom, ki so
na osnovi zakonodaje oprosceni placila storitve praznjenja greznic in MKCN (raba gos¢e v kmetijske
namene). Storitev se zaracuna po veljavnem ceniku upravljavca.

Na obmocgjih kjer je ponikanje in izpu$&anje vode iz MKCN prepovedano je potrebno iztok iz MKCN speljati
v vodotesen zbiralnik odpadne vode. Koristna prostornina zbiralnika mora znasati najmanj 10 m? vendar
ne manj kot 4,5m3/osebo.

42. clen
(mnenje za prikljucitev na nepretoéno greznico)

Mnenje za prikljuCitev objekta na nepretoéno greznico se izda v postopku pridobitve gradbenega
dovoljenja, kadar ni pogojev za ustrezno delovanje nobenega tipa MKCN. Mnenje se izda na podlagi vioge
za izdajo mnenja za prikljucitev objekta na nepretocno greznico, ki se lahko pridobi na sede?u ali na spletni
strani izvajalca javne sluzbe. Vlogi je potrebno obvezno priloZiti:

- kopijo naslovne strani projekta;

- kopijo strani odvajanja in €iS¢enja komunalnih odpadnih voda;

- situacijo objekta (M 1:500 ali M 1:1000) z vrisano lokacijo greznice;

- pooblastilo investitorja projektantu, da v njegovem imenu poda vlogo in pridobi mnenje v

postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

43, clen
(mnenje za prikljucitev na malo komunalno ¢istilno napravo)

Mnenje za prikljuitev objekta na malo komunalno Cistilno napravo se izda v postopku pridobitve
gradbenega dovoljenja. Mnenje se izda na podlagi vloge za izdajo mnenja za prikljucitev objekta na malo
komunalno Cistilno napravo, ki se lahko pridobi na sedeZu ali na spletni strani izvajalca javne sluzbe. Vlogi
je potrebno obvezno priloziti:

- kopijo naslovne strani projekta;

- kopijo strani odvajanja in ¢is¢enja komunalnih odpadnih voda;

- situacijo objekta (M 1:500 ali M 1:1000) z vrisano lokacijo mKCN;

- pooblastilo investitorja projektantu, da v njegovem imenu poda vlogo in pridobi mnenje v
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja;

- soglasje Agencije Republike Slovenije za vode, v kolikor gre za gradnjo male komunalne

Cistilne naprave na vodovarstvenem obmocju.
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44. clen
(ukinitev greznice ali mKCN po priklopu na javno kanalizacijo)

Po izvedbi priklju¢ka na javno kanalizacijo je potrebno obstojeco greznico ali mKCN izprazniti, o€istiti in
izlo&iti iz sistema oz. zasipati ali preurediti v druge namene (npr. zbiralnik deZevnih vod).

IX. CISTILNE NAPRAVE

45. clen
(zahteve za cistilne naprave)

Komunalna &istilna naprava in mala komunalna &istilna naprava nad 50 PE (v nadaljnjem besedilu (M)KCN)
za Cis€enje odpadne vode, v upravljanju upravljavca, mora zadostiti naslednjim zahtevam:

upostevani morajo biti veljavni predpisi in standardi za to podrocje,

ne sme biti preobremenjena,

ne sme predstavljati nevarnost za zdravje in Zivljenje ljudi,

naprava ne sme povzrocati prekomernega smradu, hrupa in emisij,

nevarnosti za osebje na objektih in napravah morajo biti zmanj$ane na najmanjSo mozno
mero,

projektirana uporabna doba objektov in naprav je (50) let za gradbene objekte,

doseZena mora biti predpisana vodotesnost bazenov in drugih podobnih objektov,
naértovani morajo biti pogoji za ucinkovito vzdrZevanje,

moino mora biti povecanje kapacitete oziroma spreminjanje procesov na objektih in
napravah,

dosezena mora biti s projektom predvidena ucinkovitost procesa,

poraba energije mora biti zmanjsana na najmanjSo mozno mero,

biti morajo procesno vodene in povezane z nadzornim centrom upravljavca. Parametri
procesnega vodenja in daljinskega prenosa podatkov se definirajo za vsak projekt posebe;.
Nadzor in vodenje morata biti kompatibilna z opremo javne sluzbe,

(M)KEN mora biti lahko dostopno z urejeno dovozno cesto za specialna komunalna vozila.

V projektu mora biti predvideno varno in ekonomiéno odstranjevanje zgo3cin, trdnih odpadkov in
odveénega blata.

Pri zasnovi (M)KCN se mora upostevati naslednje podatke:

podatki o sestavi odpadne vode, iz katerih je razvidna tudi prisotnost agresivnih in korozivnih
Snovi,

podatke o klimatskih razmerah in znacilnostih lokacije, kot so temperatura, vlaznost, vetrovi,
padavine - nalivi, ipd.,

zahteve, ki se nanasajo na hrup, smrad, prah, pene, vibracije, elektromagnetna sevanja,
svetlobnega onesnazevanja, ipd.,

posebne zahteve, ki se nanasajo na zasnovo (M)KCN in so praviloma dologene v razpisni
dokumentaciji oziroma v projektni nalogi za objekte in naprave na CN,

posebne zahteve, ki se nanasajo na vzdrzevanje,

hidrogeoloske podatke,

podatke o vodotoku oziroma prostoru za ponikanje.
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Pri projektiranju CN je treba upostevati ve¢ osnovnih zahtev:

vse CN se nadrtujejo in gradijo tako, da omogocajo predpisane ucinke glede odstranjevanja
ogljikovih, dusikovih in fosforjevih spojin, varno in ekonomicno odstranjevanje odvec¢nega
blata in drugih odpadkov v skladu s predpisi,

za CN s kapaciteto nad 5000 PE je treba pravilnost dimenzioniranja dokazati z ratunalnigko
simulacijo,

kjer je mozno in smiselno, je treba predvideti obtoke v primeru rekonstrukcije in vzdrievanja,
v primerih, ko je oskrba z energijo lahko pogosto motena, je treba predvideti ustrezno
rezervno napajanje opreme in naprav,

proces na CN mora biti zasnovan tako, da se po kon¢ani motnji vzpostavi normalno
operativno stanje v najkrajSem moZnem casu,

CN mora biti zasnovana tako, da je moZno vzoréenje odpadne vode na dotoku in na iztoku iz
naprave oziroma iz kateregakoli dela procesa ¢is€enja na CN na mestih, ki so pomembna za
kontrolo procesa in emisij,

vse informacije o kakovosti in kvantiteti snovi in elementov na CN, ki so pomembne za
efektivno delovanje CN, morajo biti dostopne na (M)KEN in v nadzornem centru upravljavca
(pretoki, nivoji, tlaki, temperature, koncentracija snovi, pH vrednost),

omogoceno mora biti varno in preprosto CiS¢enje, vzdrievanje in popravila objektov in
naprav na CN,

na dotoku v CN je potrebno namesti merilec pretoka. Pri izbiri merilca pretoka in na&inu
izvedbe je obvezen predhodni dogovor z upravljavcem,

v sklopu CN je potrebno zagotoviti tudi mehansko pred¢iséenje, ki mora biti pokrito, zai¢iteno
pred padavinami (nadstreSek naj zajema tudi kontejner za izdvajanje odpadkov iz
mehanskega predciscenja) v dogovoru z upravljavcem,

kontejner oziroma prostor za nadzor nad obratovanjem CN mora biti ustrezno prezracevan
in toplotno izoliran. Prepre¢en mora biti dostop glodavcem,

v sklopu CN je potrebno izvesti oziroma omogociti merilna mesta za vzoréenje odpadne vode
na dotoku in ociS¢ene vode na iztoku iz naprave,

pri izbiri ¢rpalk je potreben obvezen dogovor z upravljavcem. Tip in vrsta izbranih érpalk mora
ustrezati standardizaciji in tipizaciji upravljavca. Crpalka mora imeti funkcijo samodejnega
CiS€enja ob zamasitvi, krmiljenje za samodejno ¢iS¢enje ¢rpalisca in krmiljenje za samodejno
ciS¢enje tla¢nega cevovoda.

do CN omogotiti varen dostop — urediti utrjeno pot za specialna vozila za praznjenje gosc.
Celotno obmogje CN se ogradi s tipsko Ziéno ograjo, da se prepreti dostop nepooblad¢enim
osebam. Opremljena mora biti s tablo z napisno tablo o vrsti objekta,

vsi pokrovi na napravi se predvidijo iz nerjavece ploCevine na zaklep z dviznim mehanizmom
ter odzracevanjem. Kote pokrovov morajo biti 0,5 m nad koto terena oziroma +1.0m nad
kotami Q 100. Do CN se uredi elektro in vodovodni prikljugek,

investitor je dolZan zemljis€e za CN odkupiti in urediti pravno premozenjske zadeve,
precrpaliS¢e za odpadne vode ter elektro in nadzorna omara morajo biti primerno varovani
oziroma ograjeni, v dogovoru z upravljavca,

vhod v precrpali$¢e naj bo dvignjen min 0,5 m nad nivo terena oziroma + 1.0 m nad kotami
Q 100, tako da se prepreci vstop meteornih voda,

za vstop v CrpaliSce je potrebno zagotovit montazni nastavek oziroma podaljsek, vstopne
lestve, da je mozen prijem ob vstopu v jaSek. Oprema mora biti iz nerjaveée plocevine,
omogociti varen dostop pooblas¢enih oseb upravljavca (parkiranje) do ¢rpaliséa v primeru
rednih kontrol in vzdrZevalnih del,

pri naértovanju (M)KCN je potrebno spostovati doloéila podroéne zakonodaje, standarde in
smernice.
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46. clen
(zahteve za objekte)

Konstrukcijske zahteve za objekte so:

konstrukcija objektov na CN mora delovati skupaj z vgrajenimi napravami kot funkcionalna
celota,

natanénost pri dimenzioniranju mora biti takSna, da omogoci pravilno instalacijo in
operativnost vgrajenih naprav,

doseZena mora biti zanesljivost za prenasanje obremenitev (npr. tlak, stati¢ne in dinamicne
obtezbe) v ¢asu delovanja in servisiranja naprave,

doseZena mora biti odpornost proti kemi¢nim in bioloskim obremenitvam snovi iz vode,
blata, atmosfere, plinov ter proti temperaturi oziroma temperaturnim spremembam,
doseZena mora biti varnost proti vzgonu, ko so objekti prazni,

doseZena mora biti vodotesnost.

Posebne pozornosti morajo biti delezni elementi:

prehodi med objekti in napravami,

zveze med strojnimi in elektro elementi in napravami,

dostopi k objektom in napravam,

ventilacija in temperatura v objektih,

oskrba z vodo,

moznost za hitro praznjenje objektov,

naprave za dvigovanje vseh strojev in naprav za redno vzdrZevanje,
skladis¢a za delovna sredstva in za nevarne snovi,

bazeni,

korozijska odpornost betonskih objektov.

Pri zasnovi, delovanju, vzdrZzevanju in pri rekonstrukciji je posebno pozornost treba posvetiti naslednjim

elementom:

podatki, ki so pomembni za staticno in strojno dimenzioniranje elementov in naprav, kot so
npr. obtezba, nosilnost, torzija, uporabnost, staranje itd.,
poti, stopnice in podesti,

elektricne grablje in sito s kompaktorjem,

pokrovi, montaZne odprtine, odprtine za ciS¢enje,
premikajoci deli (kolesa ipd.),

Crpalke in kanali,

vpihovala in kompresoriji,

merilna in kontrolna oprema,

elektro oprema,

zasCita materialov proti koroziji,

kakovosti varjenja.

Pri zasnovi, gradniji in delovanju CN je treba dolo¢iti in zasledovati:

vplive na okolje,

varnost objektov in naprav oziroma posameznih elementov,
delovanje in vzdrZevanje,

rezervne dele in posebna orodja.
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clen
(odpadki iz KCN)

Ravnanje z odpadki, obdelava in odlaganje blata, go3¢ in drugih odpadkov iz Cistilnih naprav se izvaja
skladno z veljavno zakonodajo s tega podrocja.

X. LOKALNO KRMIUENIJE IN TELEMETRISKI SISTEM

47. clen
(splosno)

Crpali$¢a odpadnih vod, istilne naprave in male komunalne ¢istilne naprave nad 50 PE so postavljene
praviloma na prostem. Montirana oprema mora brezhibno delovati v vseh vremenskih pogojih, Se posebej
takrat, ko so ti najbolj neugodni. To pa zahteva oziroma narekuje uporabo kakovostnih materialov in
opreme v vsakem sklopu objekta.

Vsa &rpalis¢a in CN morajo biti opremljena s procesno opremo, ki omogo¢a avtomatsko in avtonomno
delovanje z moZnostjo kontrole na objektu in daljinsko vodenje z nadzornega centra. Pri detajlni izbiri
opreme je potrebno posvetovanje z upravljavcem.

Pri projektiranju €rpalis¢ odpadnih voda in Cistilnih naprav je potrebno poleg klasi¢énega projekta vkljuditi
v investicijski program tudi projekt sistema komunikacij in avtomatizacije po zahtevah in pogojih
upravljavca.

Izbira in naéin povezave med lokalnimi in centralnimi nadzornim sistemom je odvisna od topografije
terena. Vzpostavita se lahko GPRS povezava ali opti¢na povezava.

Zahteva se uporaba opreme in protokolov, ki mora biti kompatibilna z obstojeco opremo in tehnologijo
centralnega nadzornega sistema ter v skladu z zakonodajo. Komunikacija med centrom in posameznim
lokalnim sistemom mora biti omogo¢ena na nacin komuniciranja posameznih enot iz centra ter javljanje
posameznih lokalov v primeru kriti¢nih alarmov, ki jih definira bodoci upravljavec. Za posamezne objekte
(€rpalisca, Cistilne naprave...) morajo biti doloceni potrebni parametri meritev (npr. signal vstopa, signal
delovanja ¢rpalk, nivo, pretok, signal napak, signal tarife na NN prikljucku, signal izpada napetosti,
nastavitev parametrov delovanja ¢rpalk iz nadzornega centra, alarm preliva itd.).

48. clen
(zahteve za elektroinstalacije in krmiljenje na objektih in napravah)

SpecifiCna poraba elektri¢ne energije je na objektih zelo velika in narekuje premisljeno izbiro €rpalnih
agregatov in uporabo sodobnih krmilno-regulacijskih naprav, ki zmanjSujejo porabo te energije in ne
onesnazujejo elektricno omrezje.

Gradbena obdelava razdelilnih omar mora biti izvedena tako, da preprecuje vstop glodavcev in mréesa v
njeno okolico in v njeno notranjost. Povezovalne oziroma kabelske cevi med objektom in razdelilnikom
morajo biti poloZene za vsak vodnik posebej. Ustrezna zatesnitev cevi na obeh straneh mora preprediti
vstop golazni vanjo.
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49. clen
(izvedba instalacij)

Energetski prikljuek objekta mora biti izveden z zemeljskim priklopom na fasadi objekta ali s prosto
stojeo omarico. V njej naj bo poleg merilne garniture tudi izvedena prenapetostna zascita I. stopnje.

Razdelilniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

glavni razdelilnik mora imeti fiziéno loeni mocnostni in krmilni del, v kolikor je zdruZen v
celoto,

priklopi kablov na razdelilnik (sponke) morajo biti vidno in krajevno loceni,

vgrajeno mora biti grelno telo za suSenje oziroma ogrevanje notranjosti razdelilnika,
zahtevana je izvedba razdelilnika z zaprtim dnom in PG uvodi kablov,

v prosto stojedi izvedbi mora imeti nad sabo ustrezno streho, ki zagotavlja servisni poseg tudi
v slabem vremenu,

na vstopu dovodnega kabla se pred glavnim stikalom zahteva prenapetostna zasCita II.
stopnje,

glavno stikalo mora biti izmeni¢no z moznostjo priklopa objekta na pomoiZni agregat s
pomocjo motorskega vtikaca,

v kolikor se zahteva TT za§€itni ukrep, mora biti le ta izveden s funkcijo ponovnega vklopa.
Vse vti¢nice izven razdelilnika morajo biti montirane v posebni omarici ali ustrezni nisi v
kolikor je razdelilnik na prostem.

Napajanje krmilnega dela in meritev se izvede preko ustreznega UPS-a, ki ima za sabo prenapetostno
zas€ito IlI. stopnje. Pri izvedbi je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

krmilni del razdelilnika mora imeti vmesno plosc¢o na kateri se nahajajo stikala za krmiljenje
in prikazovalnik oziroma displej, ki sluZi za kontrolo stanj, meritev, izhodoyv, itd.,

lo¢ene merilne zanke se na krmilno enoto prikljucijo preko zato namenjenih 24 V troslojnih
prenapetostnih zascit,

elementi morajo biti logi¢no postavljeni — krmilnik v zgornjem delu in pod njim elementi za
prenapetostno zaséito ter galvanska locitev vhodnih in izhodnih digitalnih signalov,

izogibati se krizanju vodnikov, ki potekajo pred in za zascitami ali galvanskimi lo€ilniki.

Praviloma so naprave montirane na prostem in zato se mora uporabljati ustrezen instalacijski material, ki
je odporen na mehanske poskodbe, vremenske vplive in korozijo. Pri izvedbi je potrebno izpolnjevati
naslednje pogoje:

¢rpalis¢e mora imeti samodejno zunanjo razsvetljavo,

prikljuéni kabli érpalk morajo biti ustrezne dolZine, tako da zagotavljajo servisiranje crpalk in
omogocajo neposreden priklop na sponke v razdelilniku,

ozemljitve kovinskih delov oziroma izenaditev potenciala se mora izvesti z lo€eno instalacijo,
ozemljilni vodi za$¢it morajo biti predvsem v funkciji najkraj$ih moZnih odvodnikov
prenapetosti in ne samo kot ozemljitev teh zascit,

Sibkoto¢ni del se izvede z ustreznimi mikrofonskimi kabli in ozemljenim plas¢éem na enem
koncu,

uporabiti se morajo dajalniki s plavajoo analogno tokovno zanko 4-20 mA ali standardno
interno mreZo. Pri montaZi se mora upostevati navodila posameznih proizvajalcev,

za signalna stanja uporabiti stikala brez gibljivih delov.
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Prenos meritev in signalov med posameznimi objekti poteka preko signalnega kabla ali po opti¢nem kablu.
Prvotno poteka prenos podatkov med posameznimi objekti lokalnega sistema lo¢eno po posameznih
parih. Med lokalnim centrom in centralnim nadzorom pa preko standardnih modemskih povezav. V
kolikor to ni izvedljivo, se prenos lahko vrsi GPRS (GSM) povezave.

Za vsako novozgrajeno komunikacijo se mora izdelati dokumentacija o izvedenih delih, predpisane
meritve in dostaviti certifikate za pridobitev uporabnega dovoljenja za zvezo.

Xl. PREVZEM KANALIZACISKIH OBJEKTOV V UPRAVLIANIJE

50. clen
(prevzem novozgrajenih objektov)

Ob prevzemu v upravljanje je lastnik oziroma investitor dolZzan upravljavcu predati vso dokumentacijo,
vezano na objekte, ki se predajajo: PDG, PZl in PID dokumentacijo, pridobljena dovoljenja (gradbeno in
uporabno) ter navodila za obratovanje in vzdrZevanje objektov in opreme. Ob predaji mora upravljavcu
predati tudi kataster komunalnih naprav, izdelan skladno veljavno zakonodajo in navodili upravljavca ter
naslednjo dokumentacijo:

- zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in jaskov v skladu z veljavnim
standardom (SIST EN 1610),

- porodilo o pregledu s kamero za pregled kanalov s predloZenim video posnetkom,

- dokazila o vgrajenih materialih in opremi,

- overjene sluznostne pogodbe ali pogodbe o pravici dostopa do omreZja in objektov javne
kanalizacije,

- okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za CN, za katere je OVD potrebno

- in drugo dokumentacijo, skladno z veljavno zakonodajo.

Upravljavec lahko s predhodnim pisnim soglasjem obcine, z namenom racionalizacije postopkov po lastni
strokovni presoji za konkretne primere zmanj3a obseg potrebne dokumentacije iz prvega odstavka tega
¢lena.

Xil. KATASTER JAVNE KANALIZACIE

51. clen
(vodenje katastra in posredovanje podatkov)

Upravljavec vodi kataster javne kanalizacije in podatke o spremembah na omreZju skladno z zakonodajo
posreduje v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Vzdrzevanje katastra javne kanalizacije obsega spremljanje in ugotavljanje sprememb, ki nastanejo pri
novogradnjah, obnovah ali rekonstrukcijah javne kanalizacije ter izvedba ugotovljenih sprememb v
geoinformacijskem sistemu (GIS-u) upravljavca. Osnova za vnos sprememb v kataster javne kanalizacije je
elaborat sprememb gospodarske javne infrastrukture (elaborat geodetskega nacrta novega stanja).
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52. clen
(elaborat geodetskega naérta gospodarske javne infrastrukture)

Izdelan mora biti v analogni in digitalni obliki ter skladno z navodili upravljavca.

Vsebina elaborata:

— naslovna stran s podatki (narocnik oz. investitor, objekt, datum),

- izjava odgovornega geodeta na obrazcu ZKGJI 2,

- certifikat geodetskega nacrta,

- pregledna situacija kanalizacije,

- geodetski nacrt objektov in naprav javne kanalizacije z vsemi pripadajoCimi elementi
v M 1:500 ali 1:1000, na katerem morajo biti oznacene vse lomne tocke ter navedeni
materiali in profili (dimenzije) cevovodov (v digitalni obliki: dxf ali dwg format),

- terenska skica izmere,

- tabela lomnih to¢k z oznako tocke, vrsto tocke ter X, Y, Z koordinato v D96/TM (ETRS)
koordinatnem sistemu (v digitalni obliki: txt, Word ali Excel format),

- tabela dolZin vodov, locenih po profilu in materialu.

Izdelovalec elaborata mora poskrbeti za geodetsko izmero na terenu in dostavo elaborata upravljavcu
javne kanalizacije. Oblika posnetka in elaborata mora ustrezati internim navodilom upravljavca.

Elaborat mora biti dostavljen upravljavcu najkasneje v roku 15 dni po izvedenem zakljuénem priklopu na
javno kanalizacijsko omreZje.

Po prejemu dokumentacije mora upravljavec poskrbeti za vnos sprememb v obratni kataster javne
kanalizacije-GIS in za vpis sprememb v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Xilll. KONCNE DOLOCBE

53. clen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik se objavi na spletni strani obcine in spletni strani upravljalca. Veljati zaéne z 15.2.2022.

Z dnem uveljavitve tega Tehni¢nega pravilnika preneha veljati Tehni¢ni pravilnik o odvajanju in €is€enju
komunalne in padavinske odpadne vode na obmodju obcine BrezZice, St. D-679-2019-20-DF z dne
13.12.2019.

St. PR-3/2021-10
Brezice, dne 7.2.2022
Direktorica:

Mag. Jadranka Novoselc
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